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Alan Telekomunikacja Sp. z o.o 
Jawczyce, ul. Poznariska 64 
05-850 Ozarow Mazowiecki 
tel 22 722 35 00, fax 22 722 29 95 
e-mail: info@alan.pl, www.alan.pl 
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The World in C om m u n i caHo n 


DANE TECHNICZNE 


ODBIORNIK 

■ Cz^stotliwosc 26.965-27.400 MHz (Europa) 

26.960-27.400 MHz (Polska) 

■ Czutosc lepsza niz 1 jjN dla 20 dB SI NAD 

■ Tlumienie mi^dzykanatowe 60 dB dla 10 kHz 

70 dB dla 20 kHz 

■ Cz^stotliwosci posrednie I - 10.695 MHz; II -455 kHz 

■ Moc wyjsciowa audio 4,5 W maksymalna 

■ Cz^stotliwosci audio (6dB) 450-2500 MHz 

■ Modulacja skrosna lepiej niz 45 dB 

■ Blokada szumow regulowany od 1 ,2 uV do 1 mV 


NADAJNIK 
■ CzQStotliwosc 


i Moc wyjsciowa 
i Modulacja 

Maksymalny poziom modulacji 
i Tlumienie niepozqdanych emisji 
i Tolerancja cz^stotliwosci 
i Impedancja anteny 
i Zasilanie 

i Maksymalny pobor prqdu 
i Wymiary 
i Wag a 


26.965-27.405 MHz (Europa) 
26.960-27.400 MHz (Polska) 
4 W 
AM 
90% 

lepsze niz 62 dB 
lepsza niz 0,002% 
50 Q 

12,6 V ±10% maks. 

2 A 

110x45x140 mm 
665 g 















Profesjonalna 

walizka serwisowa z wyposazeniem 





WALIZKA29 KPL 





W zestawie: 

• profesjonalna walizka serwisowa Allit 420210 

• pistolet klejowy na sztylty 1 1 mm 1 00W 

• wktad klejowy, sztylt 1 1mm 30cm bezbarwny 
•zestaw 3 szczypiec Heavy Duty: 

- kombinerki uniwersalne 166mm 

- szczypce tn^ce boczne 1 65mm 

- szczypce dtugie 1 70mm 
•zestaw szczypiec 6szt: 

- szczypce tn^ce czotowe 
- tn^ce boczne 

- szczypce uniwersalne 

- szczypce okr^gte 

- szczypce ptaskie proste 

- szczypce ptaskie zagifte 

• latarka czotowa 7 LED 3xAAA 
•tester przewodow RJ45, RJ12, RJ1 1 

• lutownica elektryczna 230V 50W z regulacj^ temperatury 

• podstawka pod lutownic^ 

• odsysacz cyny 8PK366N 

• cyna fi0.70 LC60 250g 

• noztechniczny HK04 

•zestaw bitow precyzyjnych z uchwytem, 30 szt 

• wkr^taki izolowane 1000V 6szt + probnik napi^cia 

• wkr^taki z mi^kk^ r^czk^ i koncowk^ magnetycznq: 

- ptaskie: 3.2x75mm, 5x1 50mm, 6x1 57mm 

- krzyzakowe: PH0 75mm, PHI 1 50mm, PH2 157mm 

• miernik uniwersalny MAS830B wyswietlacz 1 999 
•zestaw pfset izolowanych 4 szt 

• organizer na drobiazgi: 5 przegrod 1 1 7x1 98x45mm 
•zestaw srub M2.5 - M3 z nakr^tkami 180szt 
•zaciskarka wtykow modularnych 4P, 6P, 8P HT-200 
•wtyki modularne: 


- 20 szt 8P8C RJ-45 

- 1 0 szt 6P4C RJ-1 4 

- 1 0 szt 6P2C RJ-1 1 

- 1 0 szt 4P4C RJ-1 0 

• sci^gacz izolacji 0.2 -6mm automat 

•zestaw kolorowych opasek zaciskowych 1 00x2. 5mm, 200szt. 

• koszulki termokurczliwe 

- 1 .5/0.75 czarna 1 m, czerwona 1 m 

- 3.0/1.5 zielona 1m, niebieska 1m 

- 5.0/2.50 biata 1 m, zotta 1 m 

•tasmy izolacyjne PCV 19mm, 10m: czarna, niebieska, zotto-zielona, czerwona 
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www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Hand lowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 



W n merze 


Odwiedz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 


swiat 

radio 
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Artykut z oktadki - str.20 



Any Tone AT-5555N 

Pojawit siQ kolejny radiotelefon z serii AM/FM/SSB na pasmo 
10 m (28,000-29,700 MHz). Rewelacyjne parametry poprzednika 
AnyTone AT-6666 sktonity producenta do stworzenia niemal 
blizniaczego radiotelefonu AT-5555N. W nowym modelu 
zastosowano wi^ksz^ obudowQ z czytelnym 
wyswietlaczem oraz bardziej 
ergonomicznym uktadem przyciskow 
i pokrqtet regulacyjnych. 



Wydawca miesiecznika „Swiat Radio" 
(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 
03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: 

Wiesfaw Marciniak 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 

www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 

Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 

e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 

tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

iZdzistaw Biehkowski SP6LB,| 

Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 

Wojciech Nietyksza SP5FM, 

Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 

Krzysztof Sfomczynski SP5HS, 
WaldemarSznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 

Maria Drozdek 

Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


S> 

Wydawnictwo 
AVT nalezy 
do Izby 
Wydawcow 
Prasy 


Miesi^cznik 

wyrozniony 

Odznak^ 

Honorowa 

PZK 


„Swiat Radio" jest wylacznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacp 
czlonkowskich IARU. 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogfoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzadzen i ukfadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczonewSRmoga 
bye wykorzystane wyfaeznie do wfasnych potrzeb. 
Wykorzysty wan ie ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Blaupunkt 

PP15DAB 

PP15DAB to wysokiej jakosci 
cyfrowe radio DAB+, a jedno- 
czesnie odtwarzacz wszelkich 
przenosnych urz^dzen podt^czo- 
nych za pomoc^ portow USB/ 
SD/AUX lub Bluetooth oraz zegar 
z alarmem i funkcj^ drzemki. 
Dzi^ki zasilaniu bateryjnemu 
urz^dzenie mozna zabrac ze sob^ 
w dowolne miejsce, a przy pracy 
stacjonarnej dot^czony zasilacz 
zaoszczQdzi baterie. 
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Anteny 

TRANS-DATA 

Anteny TRANS-DATA s$ przeznaczo- 
ne do odbioru oraz do bezprzewodo- 
wej transmisji danych. Charakteryzuj^ 
siq solidn^ konstrukcj^ oraz bardzo 
dobrymi i statymi parametrami. 
Znacznie poprawiaj^ moc sygnatu 
oraz powi^kszaj^teren pokryty 
sygnatem. Zwi^kszenie zasiqgu 
nast^puje poprzez skupienie sygnatu 
radiowego i wystanie go w okreslo- 
nym kierunku. 


Str. 52 


Odbiornik G3RJV na pasmo 80 m 


Prosta konstrukcja odbiornika 
na pasmo 80 m dla pocz^tkuj^- 
cych nastuchowcow jest oparta 
na dwoch popularnych uktadach 
scalonych: mieszaczu NE612 
oraz wzmacniaczu m.cz. LM386. 
Zaprezentowana wersja kitu, 
pierwotnie zaprojektowanego 
przez G3RJV, jest dost^pna 
w angielskim klubie G-QRR takze 
w wersjach 160, 80, 40, 30 
i 20 m. 
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Nadajniki demobilowe 

W artykule zaprezentowano wybrane radiostacje i nadajniki demobilowe oraz 
sprzQt przewozny zamontowany na wozach dowodzenia, wystawiony z okazji 
95-lecia szkolenia kadr t^cznosci w Zegrzu. W Sali Tradycji CStil w Zegrzu s^ 
zgromadzone liczne eksponaty zwi^zane z t^cznosci^ wojskow^, a uzywane 
podczas II wojny swiatowej i po 1945 roku. 
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Wez udziat w konkursie i wygraj radioodbiornik DAB+. 

Technika radiowa 
wczoraj i dzis 

Choc nieustannie sledzimy najnowsze rozwiqzania 
sprzftu radiowego i co miesiqc opisujemy nowosci technicz- 
ne, to co jakii czas spoglqdamy takze za siebie, by przypo- 
mniec nieco hisiorii. 

Poniewaz w inauguracji obchodow 85-lecia PZK i 90-le- 
cia MRU, jaka miala miejsce 2A lutego w Warszawie, wzifii 
udziat tylko wybrani przedstawiciele PZK, najbardziej za- 
sluzeni w pracy spolecznej krotkofalowcy i reprezentanci 
polskich wladz, prezentujemy nieco informacji na temat tych 
wydarzeh. 

Dobrym uzupelnieniem historii powstania i udzialu pol- 
skich krotkofalowcow w pracach IARU jest wywiad z Donem 
Beattie G3BJ, Przewodniczqcym Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU. Przypomina on, ze PZK to jedno z nielicz- 
nych stowarzyszeh, ktorych przedstawiciele byli obecni na 
kongresie zatozycielskim IARU w 1925 r. Zwraca rowniez 
uwag§ na ewolucj§ krotkofalarstwa, podkreslajqc rozwoj tech- 
niczny i spolecznq uzytecznosc tej dzialalnosci. Stwierdza 
tez, ze jednym z gtownych zadah stowarzyszeh cztonkow- 
skich i samego IARU jest troska o zapewnienie ochrony wid- 
ma radiowego przed nadmiernymi interferencjami. Zauwaza 
tez, ze w niektorych krajach nastgpuje odrodzenie zaintere- 
sowania radioamatorstwem, ale istotq dzialah powinno by6 
przyciqgni§cie do krotkofalarstwa nowych adeptow. 

To wlasnie gtownie dla poczqtkujqcych radioamatorow 
publikujemy kolejny opis wykonania bardzo prostego odbior- 
nika nasluchowego. ChoC uklad zostal opracowany ponad 
20 lat temu przez G3RJV, wciqz jest powielany w rdznych 
wersjach na calym swiecie. 

Bardziej zaawansowani konstruktorzy mogq na bazie 
zamieszczonego opracowania przystosowac bqdz usprawnic 
swoj sprzft do pracy w nowym pasmie 70 MHz. 

Dla poszukiwaczy supernowosci radiowych mamy dune 
prezentacje dotyczqce najprostszego radiotelefonu CB/AM 
Midland Zero oraz bardzo zaawansowanego radiotelefonu 
AM/FM/SSB/CWma pasmo 10 mo nazwie AT-5555N. 

Dostawcy oraz uzytkownicy radiowego Internetu po- 
winni zwrocic uwag$ na opisywane anteny marki TRANS- 
- DATA , znacznie poprawiajqce moc sygnatu i zwigkszajqce 
zasi$g. 

Z pewnosciq kaidy z czytajqcych zainteresuje si§ wie- 
loma mozliwosciami nowego radioodbiornika DAB + /PM 
firmy Blaupunkt. Radio PP15DAB mozna wygrac, odpowia- 
dajqc prawidtowo na kilka pytah w konkursie dotyczqcym 
wprowadzanego systemu DAB 3- wPolsce. Wez udziat 
w konkursie i wygraj radioodbiornik DAB+. 

Dla zwolennikow militariow 
i radio retro mamy prawdziwq 
gratk§ w postaci prezentacji wy- 
branych radiostacji i nadajnikow 
demobilowych, jakie dzis' mozna 
zobaczycjuz tylko w muzeum. 
Przyjemnej lektury! 

Andrzej faneczek 



Prenumerata 
naprawdtj warto 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Connect Systems CS700 


Nowa radiostacja r^czna DMR 



Oprocz otwartego systemu D-Star firmy 
Icom, aktualnie krotkofalowcy maj$ do 
wyboru trzy rozne systemy cyfrowego 
glosu dla pasm VHF/UHF. Pomimo wielu 
podobienstw pomi^dzy D-Star, Yaesu Sys- 
tem Fusion i Digital Mobile Radio (DMR), 
systemy te w istode s$ calkowide niekom- 
patybilne. 

Na rynku ukazala si^ nowa radiostacja 
Connect Systems CS700 na pasmo UHF 
lub VF1F Urz^dzenie ma z zewn^trz ty- 
powy wygl^d i jest zasilane z batern li- 
towo-jonowej 7,4 V/1700 mAh. Ma dwa 
pokr^tla obrotowe na gornej cz^sa obu- 
dowy oraz zestaw przyciskow alfanume- 
rycznych na przedniej cz^sci obudowy. 
Lewe pokr^tlo jest 16-pozycyjnym prze- 
l^cznikiem kanalow, zas drugie pokr^tlo 
jest zwyklym wyl^cznikiem i regulatorem 
sily glosu. 

Przed uzyciem CS700 w sieci nalezy 
radiostacja skonfigurowac. W wi^k- 
szosci przypadkow konfiguracja jest 
dokonana przez dostawc^ urz^dzenia, 
jednakze mozna bezplatnie sci^gn^c 
potrzebne oprogramowanie, zas prze- 


wod do programowania jest dol^czony 
do zestawu. 

W uzupelnieniu do funkcji DMR, CS700 
jest stacj^ dwusystemow^, ktora moze 
bye uzywana przy konwencjonalnej ana- 
logowej emisji FM. W tym celu aktualna 
wersja Code Plug zawiera analogowe 
cz^stotliwosci simpleksowe i przemien- 
mkowe. 

CS700 umozliwia niewielkim kosztem wej- 
sae w swiat cyfrowego dzwi^ku. 
Podstawowe parametry CS700: 

■ zakresy cz^stotliwosc: 400-470 MHz 
(model UHF), 136-174 MHz (model 
VHF) 

■ moc wyjsdowa nadajnika: VHF: 5 W/l W, 
UHF: 4W/1W 

■ stabilnosc cz^stotliwosd: ± 1 ppm 

■ czulosc analogowa: 0,35 jiV/20 dB SINAD 

■ czulosc cyfrowa: 0,3 fiW/5% BER 

■ moc wyjsdowa audio: > 1 W 

■ zasilanie: 7,4 V (bateria litowo-jonowa) 

■ wymiary: 113x54,4x35 mm 

■ waga: 275 g (l^cznie z bateri^ i anten^) 
[www.taylormaderf.co.uk] 


skaner cz^stotliwosci 


Uniden UBC72 


Wielofunkcyjny 

Uniden UBC72 jest urz^dzeniem wielo- 
funkcyjnym, malych rozmiarow, latwym 
w uzyau. 

W odroznieniu od standartowego skanera, 
zawiera funkcji Close Call. 

Zapewnia nasluch trzech zakresow cz^stot- 
liwoSd VHF/UHF (25-88, 108-174, 406-512 
MHz) co daje mozliwosc skanowania trans- 
misjii i monitorowania: CB-radio w mo- 
dulacji FM, VHF wszelkiego rodzaju sluzb 
(ochrony, lotnictwa, pasm morskich) oraz 
pasm amatorskich 2 m i 70 cm. Dzi^ki 
funkcji Close Call RF skaner automatyeznie 
dostraja si^ do cz^stotliwosci aktywnych 
w poblizu (np. ustawia cz^stotliwosc pra- 
cownika ochrony nadaj^cego z radiostaeji 
w centrum handlowym). 

W pami^d skanera mozna zaprogramowac 
do 200 cz^stotliwosa (10 bankow po 20 cz^- 
stotliwosa w kazdym z bankow). Funkcja 
2-sekundowego opoznienia skanowania 
- opoznia odbior na 2 sekundy przed po- 
nownym jego rozpocz^dem. 

Przydatna jest tez funkcja Lock-out, umoz- 
liwiaj^ca pomijanie kanalow lub cz^sto- 
tliwosci, na ktorej si$ zatrzymuje skaner 
podezas przegl^dania czy skanowania. 

Jest tez Key Lock, czyli blokada klawiatury 
uniemozliwiaj^ca wprowadzenie przypad- 
kowych ustawien skanera. 

Bezposredni Dost^p umozliwia bezposred- 
ni dost^p do wszystkich kanalow, a Kanaly 
Priorytetowe - pozwala zaprogramowac 
jeden kanal w kazdym banku. Nast^p- 


nie w momende skanowania bankow ska- 
ner co 2 s sprawdza wybrane kanaly - 
w ten sposob nie trad snj transmisji na tych 
kanalach. 

Skaner ma dwie opeje zasilania pozwala- 
j^ce zasilac urz^dzenie z wewn^trznych 
baterii lub zewn^trznego zrodla zasilania 


dzi^ki dol^czonemu zasilaezowi siecio- 
wemu. 

Podtrzymanie pami^ci umozliwia zacho- 
wanie zaprogramowanych kanalow pa- 
mi^ci w momencie utraty przez skaner 
zasilania. 

[www.ar-system.pl] 
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TYTTH-UVF9D 


INFO 


Najnowszy tribander TYT 

kontroluje obie cz^stotliwosci A iB (po 
wlqczeniu radia FM kontroluje ustawione 
cz^stotliwosd). 

Podstawowe parametry: 

■ zakresy cz^stotliwosci: 70-108 MHz (od- 
bior FM), 136-174 MHz, 350-390 MHz, 
400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 128 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±2,5 ppm 

■ impedancja anteny: 50 Q 

■ napi^de zasilania: 7,2 V (1600 mAh Li- 
-Ion) 

■ tryb pracy: simplex lub semi-duplex 

■ waga: 250 g (z akumulatorem i anteny) 

■ wymiary: 100x52x32 mm 

■ moc wyjsdowa nadajnika: >4 W/H, >0,5 
W/L 

■ rodzaje modulacji: 16kOF3E, llkOF3E 

■ maksymalna dewiacja: 5 kHz 

■ emisja sygnalow niepozqdanych: 7 /AV 

■ moc sqsiedniokanalowa: <-65 dB 

■ charakterystyka preemfazy: 6 dB 

■ pobor prqdu: <1,6 A (5 W) 

■ czulosc odbiornika: -122 dBm (12 dB 
SINAD) 

■ selektywnosc: <-65 dB 

■ moc wyjsdowa audio: >0,5 W 

■ tlumienie kanalow sqsiednich: <-65 dB 
Wyposazenie standardowe TYT TH-UVF9: 
an ten a, akumulator, zasilacz z ladowarkq 
siedowq i samochodowq, klips do paska, 
pasek na r^k^. 

[www.inradio.pl] 



Na rynku jest dost^pny trzypa- 
smowy radiotefon r^czny TYT TH- 
-UVF9D, wyrozniajqcy si$ bardzo 
szeroki zakresem pracy oraz wbudo- 
wanym scramblerem i companderem. 
Jest wyposazony takze w kodowa- 
nie 50 CTCSS/104 DCS, DTMF en- 
koder i dekoder oraz funkcji VOX. 
Ma ograniczenie czasu nadawania 
TOT, dwustopniowq regulacj^ mocy 
nadawania, wybieranie 2^5-tonowe, 
identyfikacj^ PTT ID/ANI, komunika- 
ty glosowe. 

W stosunku do 
radiotelefonu 
Baofeng UV5R 
TYT nowy 
TH-UVF9 ma 
odwrotne 
gniazdo SMA, 
jak w Yeasu. 
Zmie n io n a 
polaryzacja 
wyswietlacza 
sprawia, ze jest 
bardziej czy- 
telny i zawiera 
wi^cej infor- 
macji. Ma dwa 
niezalez n e 
banki pami^d, 
a podwoj na 
funkcja DW 


Dual DAB 1 3i 


Stereofoniczne radio 
DAB +/FM 


Dual DAB 13i to stereofoniczne radio 
DAB+/FM z funkcja automatycznego wy- 
szukiwania stacji oraz stacjq dokujqcq iPho- 
ne/iPod. 

Ten stylowy podwoj ny odbiornik oferu- 
je oprocz odbioru tradycyjnych stacji ra- 
diowych FM takze mozliwosc odbioru 
cyfrowych stacji radiowych nadawanych 
systemem DAB+. 

Ponadto, mozna uzyc funkcji dokujqcq do 
ladowania iPhone/iPod i odtwarza^ muzy- 
k§ (przy podlqczeniu kilka urz^dzen, mu- 
zyk$ mozna odtwarzac za posrednictwem 
gniazda AUX-in). 

Odbiornik ma moc 2x3 W RMS i jest wy- 
posazony w anteny teleskopowq, automa- 
tyczne wyszukiwanie stacji, pami^c stacji 
dla DAB+ iFM, podswietlany wyswietlacz 
LCD (2 linie), equalizer, zegar i alarm. 

W sklad kompletu wchodzi pilot zdalnego 
sterowania. 

Obudowa odbiornika ma wymiary 
320 x 152 x 132 mm (waga: 2 kg). 

Warto dodac, ze 1 stycznia br. Polskie Radio 
rozpocz^lo cyfrowe nadawanie w aglome- 


racjach gdanskiej, kieleckiej, krakowskiej 
i poznabskiej (do tej pory cyfrowe progra- 
my odbierali mieszkabcy Warszawy, Kato- 
wic, Szczedna, Wroclawia, Lodzi i Opola). 
W ten sposob Iqczny zasic^g emisji DAB+ 
w Polsce obejmuje juz 56,1 tys. km 2 (17,9%) 
terytorium oraz 15,7 min (41,3%) populacji 
kraju. Na wspomnianych obszarach w sys- 
temie DAB+ dost^pne sq wszystkie pro- 
gramy Polskiego Radia. Dalsze poszerzenie 
zasi^gu zaplanowane jest w kolejnych mie- 
siqcach 2015 r. 

[www.digitalradio.de] 



Raport firmy Ericsson 

Najnowszy raport Mobility Report firmy Ericsson pokazuje, 
ze technologia komorkowa wciqz rozpowszechnia siQ w za- 
wrotnym tempie. 90% swiatowej populacji bqdzie posiadato 
telefon komorkowy przed 2020 r. 

NajwiQcej subskrypcji mobilnych przyrasta w Indiach i Chi- 
nach - kolejno 18 i 12 min w samym tylko trzecim kwartale 
2014 roku. W2014 roku na catym swiecie pojawito siq 
800 min nowych kart SIM dziatajqcych na smartfonach. 
Catkowita liczba subskrypcji na smartfonach to obecnie 2,7 
mid sztuk. Ericsson prognozuje, ze w 2020 roku liczba ta 
osiqgnie poziom 6,1 mid sztuk. 

Powodem takiego stanu jest spadajqca cena urzqdzen 
mobilnych w potqczeniu z poprawq ich uzytecznosci oraz 
rozwojem zasiQgu sieci. 

Wzrost liczby smartfonow na swiecie nabiera dynamiki 
- stanowity one ponad 65% wszystkich telefonow sprze- 
danych w trzecim kwartale 2014 roku (rok wczesniej byto 
55%). 

Mimo rosnqcego tempa sprzedazy smartfonow, raport firmy 
Ericsson wskazuje, ze wciqz istnieje przestrzen do wzrostu 
w tym obszarze. Smartfony odpowiadajq obecnie tylko 
za 37% wszystkich dziatajqcych na swiecie kart SIM. Co 
oznacza, ze wielu uzytkownikow nie wybrato jeszcze bardziej 
zaawansowanych i utatwiajqcych korzystanie z Internetu 
telefonow. 

[www.ericsson.com] 


Wektorowy analizator sieci ENA 

Keysight Technologies wprowadza do oferty nowy wektoro- 
wy analizator sieci E5080A ENA zapewniajqcy najkorzyst- 
niejszq, wsrod dostqpnych obecnie przyrzqdow tej klasy, 
kombinacjQ parametrow w.cz. i szybkosci, pozwalajqcq 
10-krotnie skrocic czastestowania. Nowy model ENA korzy- 
sta z architektury programowej opracowanej przez Keysight 
dla przyrzqdow PNA- i PXI-Series, co utatwia inzynierom po- 
stugiwanie siq roznymi modelami analizatorow VNA z oferty 
Keysight. ENA zawiera rowniez duzy, kolorowy wyswietlacz 
z ekranem dotykowym zapewniajqcym szybki dostqp do 
podstawowych funkcji pomiarowych. 

Model E5080A ustanawia nowe standardy w zakresie 
testowania komponentow w.cz. w dziatach badawczo-roz- 
wojowych i produkcyjnych. Zostat wyposazony w zestaw 
funkcjonalnosci do pomiaru parametrow komponentow 
aktywnych i pasywnych, takich jak wzmacniacze, mieszacze, 
anteny i kable, wtym takze elementy zrownowazone. 

W porownaniu z popularnym analizatorem E5071C ENA, 
model E5080A charakteryzuje siq lepszymi parametrami, 
wtym zwiqkszonq o ponad 10 dB szerokosciq zakresu 
dynamicznego (wynoszqcqtypowo 147 dB) oraz 10-krotnie 
krotszym czasem testowania w rzeczywistych systemach 
pomiarowych. Pozwala to zwiqkszyc precyzjq i przepusto- 
wosc w trakcie testowania komponentow w.cz., takich jakfil- 
try o duzym wspotczynniku ttumienia w pasmie zaporowym. 
[www.keysight.com] 


Modem komorkowy 
z Ethernetem i RS-232 

Na rynku pojawita siQ nowa seria bramek IP OnCell G3111 
-HSPA, ktore umozliwiajq zdalny dostqp do urzqdzen z in- 
terfejsem szeregowym i Ethernetem za posrednictwem sieci 
komorkowej. Takie potqczenie modemu komorkowego oraz 
serwera portow szeregowych pozwala na szybki i niezawod- 
ny dostQp do Internetu. 

W trakcie konfiguracji sq dostqpne tryby pracy znane 
z innych produktow Moxy - Nportow, takie jak: RealCOM, 
TCP client/Server UDP oraz inne. Jedna zaplikacji G3111 
to zdalny odczyt wielu licznikow potqczonych wjednq 
magistral^. Innym ciekawym zastosowaniem bramki IP jest 
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dostpp do konsoli szeregowej switcha, routera, np. w celu 
rekontiguracji. Port ethemetowy daje duze mozliwosci t^cz- 
nosciowe poniewaz za jego pomoc^ mozna odczytac zdaln^ 
SCAD1; zbudowanq na webserwerze, Webserver sterownika 
PLC, zmienne slave’ow Modbus TCP i wiele innych. 
Urz^dzenie mozna montowac na szynie DIN (zasilanie 12-48 
V DC). Ma ono mozliwosc konfiguracji przez przegl^darkp, 
konsolp szeregow^ lub Telnet oraz mozliwosc zarzqdzania 
prywatnymi adresami IP przez OnCell Central Manager, 
afunkcja GuaranLink zapewnia automatyczn^ kontrolp potq- 
czenia komorkowego. 

[www.elmark.com.pl] 

Stabilny oscylator kwarcowy 
CCXO 

Nowy oscylator kwarcowy CCXO MD-403 z wyjsciem 
HCMOS zapewnia stabilnosc czpstotliwosci wyjsciowej 10 
ppb w zakresie temperatur otoczenia od -40 do +85°C oraz 
stabilnosc dtugoterminowq rownq 1 ppb/dzieri. Zawiera pa- 
mipc EEPROM, czujniki temperatury i interfejs l 2 C do korekcji 
wspotczynnikow temperaturowych, pozwalaj^cy na uzyska- 
nie jeszcze wiQkszej stabilnosci. Jest dost^pny wwersjach 
o standardowej cz^stotliwosci wyjsciowej 10, 20, 30,72, 
38,88 i 40 MHz. 

Jest zamykany w hermetycznej obudowie o wymiarach 
20x13x10,7 mm, a jego zakres zastosowan obejmuje 
telekomunikacyjne stacje bazowe, aparaturp pomiarow^, syn- 
tezery czQstotliwosci i wojskowe systemy tqcznosci. 
[www.vectron.com] 

Tani oscyloskop 100 MHz 

Firma B&K Precision wprowadza na rynek tani oscyloskop 
laboratoryjny DSO 2190D klasy entry-level o pasmie 100 
MHz i szybkosci probkowania 1 MSps. W porownaniu ze 
starszym odpowiednikiem analogowym 2190B zostat on 
wyposazony wwi^kszy, 7-calowy kolorowy ekran panora- 
miczny. Zawiera do 40 tys. punktow pamiQci przebiegow, 
rejestrator przebiegow, funkcjQ testowania pass/fail oraz 
32 wbudowane pomiary automatyczne. 

W przypadku zastosowan edukacyjnych atutem jest wbu- 
dowana pomoc kontekstowa oraz mozliwosc zablokowania 
przycisku Auto Set i menu Measure/Cursor. Do zalet modelu 
2190D nalezy tez zaliczyc zaawansowane tryby wyzwala- 
nia, wbudowane tunkcje matematyczne, interfejs dostgpny 
w wielu jpzykach oraz mozliwosc wspotpracy z komputerem 
za posrednictwem portow USB i RS232. Znajdujqcy sip na 
panelu frontowym port USB host umozliwia zgrywanie do 
zewnptrznej pamipci zarejestrowanych przebiegow, ustawien 
konfiguracyjnych i obrazow ekranu. Pojemnosc wbudowanej 
pamiQci wystarcza do zapisu 10 przebiegow i 20 zestawow 
parametrow konfiguracyjnych. Kazdy model jest standardowo 
dostarczany z dwiema pasywnymi sondami 10:1. 
[www.bkprecision.com] 

Mikrofalowy tranzystor mocy GaN 

W ofercie Frescale pojawit sip nowszy mikrofalowy tranzystor 
GaN duzej mocy MMRF5014H. Charakteryzuje sip szerokim 
pasmem pracy od 200 do 2500 MHz, dzipki czemu moze 
zast^pic kilka wzmacniaczy na rozne podzakresy czpstotliwo- 
sci, stosowane we wczesniejszych projektach. Jego zakres 
zastosowan obejmuje wzmacniacze szerokopasmowe do 
badari naukowych, radarow, jammerow i systemow wojny 
elektronicznej. 

W szerokopasmowym uktadzie referencyjnym 200-2500 
MHz przy wzmocnieniu rownym 12 dB, MMRF5014H pra- 
cowat z mocq wyjsciowg CW rowng 100 W. Pozwala on 



ML0655 


Mobilny router 



Coraz wi^cej osob jest zainteresowanych 
mozliwosci^ korzystania z Internetu, ktor^ 
oferuj^ operatorzy GSM (coraz wi^kszy 
zasi^g szybkiego Internetu 4G LTE). 

Firma M-LIFE w ostatnim czasie poszerzyla 
swoj^ ofert^ o urz^dzenia, ktore zapewni^ 
latwy dost^p do Internetu oraz pozwolc| na 
udost^pnianie pol^czenia 3G i 4G innym 
urz^dzeniom mobilnym, jak smartfony, 
tablety b^dz laptopy. W ofercie marki do- 
st^pny jest bezprzewodowy router MiFi 
3G - model ML0625, a takze wprowadzony 
z pocz^tkiem tego roku nowy router MiFi 
4G LTE ML0655, ktory umozliwia szybkcj 
l^cznosc w technologii LTE nawet dziesi^- 
ciu uzytkownikom jednoczesnie. 

Mobilny router 4G LTE M-LIFE ML0655 
daje mozliwosc wspoldzielenia sieci in- 


MiFi LTE 4G 

ternetowej rownoczesnie przez kilka 
urz^dzen. Pozwala blyskawicznie, bez 
koniecznosd skomplikowanych instalacji, 
utworzyc internetowy hotspot i zapewnic 
swobodny dost^p do sieci w standardzie 
TD-LTE, FDD -LTE, DC-HSPA+, HSPA+ 
HSPA, UMTS, EDGE lub GPRS, a takze 
maksymalnie wykorzystac darmowy In- 
ternet Aero2. Dzi^ki niewielkiej wadze 
i kompaktowym rozmiarom oraz wbu- 
dowanej baterii o pojemnosci 2000 mAh, 
MiFi ML0655 umozliwia swobodne ko- 
rzystanie z Internetu przez wiele godzin, 
co szczegolnie sprawdzi si^ w podrozy. 
Dzi^ki zl^czu microUSB akumulator moz- 
na naladowac za pomoc$ dol^czonego 
do zestawu kabla, podl^czaj^c go do 
ladowarki, laptopa, smartfona lub innego 
urz^dzenia. 

Urz^dzenie jest wyposazone w przeno- 
sny dysk i dzi^ki czytnikowi kart microSD 
umozliwia gromadzenie danych jak zdj^da 
czy pliki multimedialne na karde pami^d 
o pojemnosd do 32 GB oraz udost^pnianie 
ich innym uzytkownikom sied za posred- 
nictwem panelu administracyjnego. Ma 
tez wyswietlacz i mozliwosc odbierania, 
odpowiadania i tworzenia nowych wiado- 
mosd SMS. 

[www.m-life.pl] 


Cellular Tribe 


Radiotelefon Bluetooth PMR 


Cellular Tribe to innowacyjny, wodood- 
porny (IP44) radiotelefon PMR 446 MHz 
z modulem Bluetooth. Jest polecany naj- 
bardziej wymagaj^cym uzytkownikom 
(sportowcom, milosnikom sportow ekstre- 
malnych, turystom oraz pracownikom). 
Radiotelefon ma mozliwosc l^czenia urz$- 
dzen CellularLine F4/F5 w grup^, dzi^ki 
czemu np. cala ekipa na motocyklach ma 
komunikacj^ pomi^dzy pojazdami. 

Tribe zapewnia pol^czenie bezprzewodowe 
z dowolnym zestawem sluchawkowym 
Bluetooth i jest aktywowane glosem i bez 
uzyda r^k (nie ma przydskow, ktore mog$ 
odd^gn^c od jazdy lub pracy). Urz^dzenie 
jest odporne na wod^ i kurz, a przy tym 
jest wyj^tkowo lekkie i kompaktowe, m.in. 
dzi^ki wyposazeniu w ultralekki akumu- 
lator litowy, ktory zapewnia dlugi czas 
rozmow i gotowosd. 

Te wlasdwosd urz^dzenia s^ bardzo przy- 
datne w czasie uprawiania sportow, a takze 
na wydeczce czy podczas pracy. 

Tribe ma klawiatur^, wielofunkcyjny wy- 
swietlacz, dwa ustawienia mocy nadajmka, 
funkcj^ oszcz^dzania baterii, automatyczny 
Roger Beep, skanowanie kanalow, skano- 
wanie kodow CTCSS/DCS oraz oferuje 
nieograniczone mozliwosci operacyjne, 


poniewaz jest calkowicie kompatybilny 
ze wszystkimi systemami audio Bluetooth 
i moze obslugiwac jedn^ lub wi^cej grup 
uzytkownikow. 

Podstawowe dane techniczne: 

■ liczba kanalow: 8 

■ cz^stotliwosc pracy: 446 MHz 

■ liczba tonow: 38/CTCSS, 83/DCS 

■ moc wyjsdowa: do 500 m W 

■ aktywacja glosowa VOX: 3 poziomy 

■ zasilanie: akumulator litowy 3,7 V/1000 
mAh 

■ zasi^g: teren zabudowany 1-2 km, poza 
miastem 4-6 km, teren otwarty 5-7 km 

W zestawie obok radio telefonu TRIBE jest 
akumulator litowy 3,7 V/1000 mAh, lado- 
warka siedowa i klips na pasek. 
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Glosnik zewn^trzny 
z DSP/BHI 


Znaczn^ popraw^ jakosci odbioru radio- 
wego zapewnia dost^pny na rynku glosnik 
zewn^trzny z obroblq sygnalu DSP/BHI. 
Zastosowana technologia cyfrowej obrobki 
sygnalu zapewnia 8 poziomow filtrowania 
DSP (mozliwosc wyl^czenia filtrowania), 
dodatkowe wyjsrie sluchawkowe w obu- 
dowie gtosnika oraz kontrol^ czulosa wej- 
sria. 

Po odebraniu sygnalu analogowego 
w ukladzie elektronicznym BHI NES10-2 
MK III nast^puje cyfrowa obrobka sygna- 
lu (np. eliminacja szumow tla, podbide 
sygnalu uzytecznego), a nast^pnie przeka- 
zanie obrobionego sygnalu w formie analo- 
gowej na glosnik. 



Zastosowanie glosnika BHI umozliwia 
odczytanie wczesniej niezrozumialego sy- 
gnalu w bardzo dobrej jakosci. 

Taki glosnik z cyfrow^ obrobk^ sygnalu 
znacznie poprawia czytelnosc korespon- 
denta i ma idealne zastosowanie przy dale- 
kich l^cznosdach, na granicy szumow. 
Urz^dzenie skutecznie dziala rowniez z ra- 
diotelefonami CB-radia. 

Uruchomienie urz^dzenia nie wymaga 
zadnej zaawansowanej instalacji, ajedynie 
zapewnienia typowego zasilania 12 V oraz 
podpi^da wtyku minijack do radiotele- 
fonu. 

Glosnik wyposazony jest rowniez w gniaz- 
do umozliwiaj^ce podpi^de np. sluchawek 
(np. wtedy, kiedy nie chcemy przeszkadzac 
innym domownikom). 

Podstawowe parametry NES10-2 MK III: 

■ moc audio: 2,5 W 

■ maksymalna mocwejsdowa: 5 W 

■ opornosc: 8 Q 

■ tlumienie szumow: 20 dB 

■ redukcja tonow: 20 dB 

■ zasilanie 12-24 V 

■ pobor pr^du: 500 mA 

■ wymiary: 110x65x55 mm 

■ waga: 200 g 
[www.konektor5000.pl] 


RF-Power HVLA1 K3 


Liniowy wzmacniacz 


mocy 1300 W 

Wloska firma RF-Power oferuje nowej 
generacji wzmacniacze HVLA1K3 obejmu- 
j^ce tylko amatorskie cz^stotliwosri od 1,8 
do 54 MHz. 

Urz^dzenie zawiera nowe tranzystory 
MOSFET LDMOS pracuj^ce w ukladzie 
przedwsobnym w klasie AB, charaktery- 
zuj^ce si$ wysok^ wydajnosd^ i wytrzy- 
malosd^. W urz^dzeniu zastosowano inno- 
wacyjny system chlodzenia i rozpraszania 
ciepla, co zapewnia optymalne dzialanie 
wzmacniacza, nawet w trudnych warun- 
kach pracy. Wewn^trz wzmacniacza znaj- 
duj sicj zasilacz impulsowy z automatyczn^ 
kontrol^ wartosci napi^cia wejsciowego 
AC, a takze szybkie niezb^dne zabezpiecze- 
nia, reaguj^ce bez opoznien typowych dla 



procedur oprogramowania. Najwazniejsze 
parametry wzmacniacza oraz stany alar- 
mo we s^ natychmiast sygnalizowane. Na 
uwag^ zasluguje system automatycznego 
przel^czania filtrow pasmowych (dla urz^- 
dzen Icom, Yaesu i Elecraft), ktory sprawia, 
ze wzmacniacz HVLA1K3 jest niezawodny 
i bardzo latwy w obsludze. 

Podstawowe parametry wzmacniacza 
HVLA1K3: 

■ zakres cz^stotliwoSd: 1,8-54 MHz 

■ moc wyjsdowa: 1300 W 

■ moc wejsdowa: 40 W 

■ VSWRwejsda: 1,2:1 

■ SWRwyjsdowy: 2:1 

■ tlumienie harmonicznych: -40 dB/HF, 
-60 dB/VHF 

■ IMD: > -30 dB/1300 W (PEP) 

■ zakresy filtrdw wyjsdowych: 160, 80, 40, 
30/20, 17/15, 12/10, 6 m 

■ impedancja IN/OUT: 50 Q (zl^cze 
SO -239) 

■ moc dostarczana z sied: 2000 VA 

■ wymiary: 40 x 330 x 180 mm 

■ waga: 12 kg 

[www.rf-power.it] 


uzyskac sprawnosc 58% i moze z tatwosciq bye adoptowany 
do uktadow 125 W po zawQzeniu pasma pracy. Moze praco- 
wac w warunkach silnego niedopasowania wyjscia (20:1). 
[www.frescale.com] 


Najmniejszy modul GNSS 

EVA-M8M to najmniejszy na swiecie dostQpny komercyjnie 
modut nawigacyjny GNSS, produkowany w obudowie o wy- 
miarach 7x7x1,1 mm. Moze korzystac zsatelitow roznych 
systemow: amerykanskiego GPS, rosyjskiego GLONASS, 
chinskiego BeiDou i japonskiego QZSS. Wymaga jedynie 
dot^czenia zewnqtrznej anteny. Reszta niezbQdnych podze- 
spoiow, w tym oscylator kwarcowy i elementy pasywne, jest 
zintegrowana w strukturze wewnQtrznej. 

EVA-M8M moze pracowac w szerokim zakresie temperatur 
od -40 do +85°C. Jest kompatybilny z wczesniej wprowa- 
dzonym na rynek odbiornikiem GPS osymbolu EVA-7M, 
co pozwala na rozbudowywanie istnie jqcych systemow 
minimalnym kosztem. Moze sledzic sygnaty rownoczesnie 
z dwoch systemow GNSS. Zawiera intertejsy UART, USB, 
SPI (opcjonalny), DDC kompatybilny z l 2 C oraz SQI do aktu- 
alizacji wewngtrznego oprogramowania. Charakteryzuje siQ 
doktadnosci^ 2,0 m CEP i czQstotliwosci^ akwizycji 18 Hz. 
Pracuje znapigeiem zasilania 1,65-3,6 V/25 mA (w stanie 
aktywnym i 5,5 mA w trybie Power Save). 

[www.u-blox.com] 


Absorpcyjny przelqcznik SP2T 

Firma IDT wprowadza do oterty absorpcyjny przei^eznik 
sygnatow w.cz. osymbolu F2912 wyrozniaj^cy siQ bardzo 
dobr^ izolacjq i liniowosciq. Jest to przetyeznik SP2T o im- 
pedaneji c harakter y sty c znej 50 Q mog^cy znalezc zastoso- 
wanie w stacjach bazowych teletonii komorkowej, t^czach 
mikrofalowych punkt-punkt, aparaturze pomiarowej, telewizji 
kablowej, itp. Moze przetgczac sygnaty z pasma od 300 
kHz do 8 GHz. Ttumienie sygnatu wtym pasmie wynosi 
okoto 0,4 dB, a poza pasmem 60 dB/2 GHz. 

Akceptuje poziomy napiQC 1 ,8 i 3,3 V, dziQki czemu moze 
bye sterowany sygnatami logieznymi z wiQkszosci uktadow 
FPGA i mikrokontrolerow. Moze pracowac w szerokim zakre- 
sie temperatur od -55 do +1 25°G. 

[www.idt.com] 


Podwojny punkt dost^powy 


MOXA 


AWK-5222 jest to access point przemystowy zaprojektowany 
z myslq o zaawansowanych aplikacjach sieciowych. Urz^- 
dzenie to wyposazono w mozliwosc pracy w trybie DualRF, 
czyli w dwoch pasmach jednoczesnie (dwa niezalezne 
moduty radiowe). Rozwigzanie to umozliwia zestawianie 
redundantnych sieci bezprzewodowych lub mozliwosc pra- 
cy jednego urzqdzenia jako punktu dostQpowego i klienta 
sieci bezprzewodowej. Ponadto ten access point wyposa- 
zony zostat w technologic? Turbo Roaming przyspieszaj^cq 
proces przet^czania sic? klienta sieci bezprzewodowej pomiQ- 
dzy roznymi punktami dostQpowymi (szczegolnie przydatne 
w aplikacjach transportowych). 

AWK-5222 zostat zaprojektowany do pracy w trudnych 
warunkach przemystowych. Z tego tez wzglcjdu zostat wypo- 
sazony w redundantne wejscia zasilania, ktore w razie awarii 
gtownego zasilaeza przet^cza sic? na zasilanie awaryjne. 
Ponadto istnieje mozliwosc zasilania urz^dzenia wtechno- 
logii Power over Ethernet. Urzqdzenie przeznaczone jest do 
montazu na szynie DIN, jednak mozliwy jest rowniez montaz 
na powierzchniach ptaski za pomoc^ zestawu WK-46. 
Urzqdzenie ma zasilanie 24 V/C lub przez PoE (Power over 
Ethernet) i moze bye montowane na szynie DIN lub na pta- 
skiej powierzchni. 

[www.elmark.com.pl] 
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3X Guinea 


Michael PA5M, przebywajqcy w Gwinei 
z misjq ONZ, ponownie czynny bqdzie 
z tego kraju pod znakiem 3XY5M w ciqgu 
najblizszych kilku miesiqcy. Aktywnosc na 
80-10 m emisjami CW, SSB, RTTY i nieco 
PSK31. Pracowal bqdzie glownie wieczorami 
w wolnym czasie. Sprzqt to FT857 i anteny 
drutowe. Aktualnosci pod adresem http:// 
www.3xy5m.pa7fm.nl, a QSL via PA7FM. 


5W Samoa 


Czlonkowie Yamato Amateur Radio Club 
wybierajq siq na Samoa (OC-097). Sasi JA- 
1KJW (5W0KJ), Mat JA1JQY (5W0JY), Kum 
JA8VE (5W0VE) i Kaoru JA3MCA (5W0MA) 
pracowac bqdq w eterze w dniach 9-15 
kwietnia. Aktywnosc na 160-10 m na CW, 
SSB i RTTY. Sprzqt to transceivery Elecraft 
K2, 3xK3, wzmacniacz Ameritron ALM- 
-500M, anteny Spider Beam, HEX i DP QSL 
na znaki domowe operatorow. 


OE3SGU. Pod znakiem DU1/OE3SGU ma 
pracowac do 20 kwietnia. Niewykluczona 
aktywnosc z innych filipinskich wysp IOTA. 
Aktywnosc w wakacyjnym stylu na 40-6 m 
emisjami CW, SSB plus cyfrowymi. QSL via 
LoTW, OQRS na ClubLog oraz biuro. 
OC-130: Mindanao Isl., DU Philippines. 
Marc ON5SM bqdzie czynny w eterze z tej, 
drugiej co do wielkosci wyspy Filipin pod 
znakiem DU9/ON5SM do 25 kwietnia. QSL 
na znak domowy, rowniez LoTW 
OC-244: Mindoro Isl., DU Philippines. Pa- 
trick 4F1TDT i Gil 4F2KWT majq pracowac 
z tej wyspy pod znakiem 4G0PUP w dniach 
16-19.04. QSL via DX1PUP lub 4F2KWT. 


J8 Grenadines 


W dniach 13-21 kwietnia Brian GW4DVB 
ponownie czynny b^dzie jako J88PI z Palm 
Island (NA-025). Pracowal bqdzie na ogol 
w godzinach 20-23 UTC na SSB na 40, 20, 17, 
15, 10 i 6 m. QSL na znak domowy. Jego stro- 
na pod adresem http://www.g4dvb.co.uk. 


Ruhrykt redaguja 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mat: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SPDX dub 


DXO Spratly Islands 


Czlonkowie miqdzynarodowej grupy Mabu- 
hay DX Group wybierajq si^ na wysp^ Pag 
Asa (AS-051, Kalayaan Island Group). Majq 
pracowac w kwietniu pod znakiem DXOP 
Operatorami bqdq Ernesto AD5MD, Jose 
DU1BI) Bern K6BF, Alex K6BG, Leo WA6LOS, 
Billy WE6DX, Joel WJ1P, Chito WW6CP, Rey 
K6ZRH, Ven DV3KWM i RJ DU7RJA. Praca na 
160-10 m na CW, SSB i RTIY. QSL via WJ1P 
Aktualne informacje na FaceBooku https:// 
www.facebook.com/DX0P2015. 


FR Reunion Island 


Guy F5MNW ponownie czynny bqdzie z Saint 
Leu, Reunion (AF-016, DIFO FR-001, WLO- 
TA 1812, WWFF FFF-011). Pod znakiem FR/ 
F5MNW ma pracowac w eterze do 14 kwiet- 
nia. Aktywnosc na KF wylqcznie na telegra- 
fii, QSL na znak domowy 
Kolejnym francuskim operatorem z tej wyspy 
b^dzie Michel F5PLC. Czynny b^dzie s tainted 
od 16.04. do 16.06 jako FR/F5PLC. Praca glow- 
nie na CW QRP na 20 i 30 m. Wyposazenie to 
transceiver KX1 i antena pionowa. QSL direct 
na znak domowy, OQRS na ClubLog. 


HK0 San Andres Island 


Do 4 kwietnia bqdzie pracowal z San Andres 
Joe LU1FM. Czynny bqdzie pod znakiem 
5J0B na 160-6 m na SSB i emisjach cyfro- 
wych. QSL na znak domowy. 


HR Honduras 


Gerard F2JD ponownie czynny jest z Copan, 
Honduras jako HR5/F2JD. Praca do 14 maja 
na CW, SSB i RTTY na KF, DX Cluster wyka- 
zuje jego sporq aktywnosc CW i SSB na pa- 
smach WARC. QSL via F6AJA, log pod adre- 
sem http://LesNouvellesDX.fr/voirlogs.php. 


IOTA 


OC-042: Luzon Isl., DU Philippines. Po- 
nownie z wyspy Luzon, glownej wyspy 
archipelagu Filipiny, ma bye czynny Hannes 


JD1 Minami Torishima 


Take JG8NQJ ma powrocic do pracy na 
staeji meteo na Minami Torishima (OC-073). 
Czynny b^dzie w eterze do polowy czerwca 
pod znakiem JG8NQJ/JD1. Pracuje tylko na 
telegrafii w wolnym od obowiqzkow czasie. 
QSL via JA8CJY - direct lub JG8NQJ - biuro. 


JW Svalbard 


Ze Spitsbergenu (EU-026) czynny b^dzie 
w dniach 9-15 kwietnia Francois F8DVD. 
Pod znakiem JW/F8DVD ma pracowac na 
KF ze staeji klubowej JW5E. Wyposazenie 
klubu to Kenwood TS870, wzmacniacz 500 
W i antena optibeam na 30 m maszde. QSL 
na znak domowy, rowniez LoTW, dostqp do 
logu na ClubLog. Wi^cej na http://www.qrz. 
com/ db/JW/F8DVD . 

Svein LA9JKA (ex JX9JKA) ponownie czynny 
jest z Bear Island (EU-027) pod znakiem JW9J- 
KA. Aktywnosc do 30 maja w wolnym czasie 
na 160-6 m - DX Cluster wykazuje jego duzq 
aktywnosc. Wiosnq ma preferowac pasmo 6 
m. QSL tylko direct - patrz QRZ.com. 


PYOTTrinidade 


Fabio PP5BZ, Jaime PP5JD l Claudio PY30Z 
b^dq czynni pod znakiem PQOT z Trindade 
(SA-010) w dniach 3-6 kwietnia. Termin jest 
orientacyjny, gdyz wiele zalezy od marynarki 
wojennej Brazylii, Aktywnosc na CW, SSB 
i RTTY na 80-6 m na dwoch stacjach rowno- 
czesnie. Opera torzy apelujq, by ze wzglqdu 
na ograniezony czas wyprawy - tylko trzy dni 
- nie powtarzac Iqcznosd na pasmach, na kto- 
rych ma si^ ten podmiot juz zaliezony, dajqc 
tym samym wiqcej szans na QSO tym, ktorzy 
nie majq zadnych Iqcznosd z Trindadem. 


PZ Suriname 


Peter PA1LP ponownie b^dzie czynny z Suri- 
namu jako PZ5LP do 5 czerwca. Aktywnosc 
na 80-10 m, glownie na SSB i emisjach cyfro- 
wych. Sprz^t to FT-857 100 W i antena G5RV 
QSL via eQSL. 


V6 Micronesia 


Keith GM4YXI i Chris GM3WOJ bqdq pra- 
cowac pod znakiem V6Z z wyspy Chuuk 
(OC-011) w Mikronezji od 27.03 do 9.04. Uru- 
chomiq dwie staeje po 500 W na 80-10 m emi- 
sjami CW i SSB. Anteny vertical Moxon beams 
na 20-10 m i pionowe na 80-30 m. Lqcznosd 
ladowane do LoTW oraz ClubLog, jesli bqdzie 
mozliwe, to codziennie. Planowany jest row- 
niez dostqp do logu w czasie rzeczywistym 
(ostatnie 30 Iqcznosd). Szczegoly na http:// 
www.v6z2015.com. QSL via N3SL. 


VK9N Norfolk Island 


Czterej Australijczycy wybierajq siq na Nor- 
folk Island (OC-005, WLOTA 1469, WWFF 
VKFF-392). W dniach 24.04.-5.05. czynni bqdq 
pod znakiem VK9NT na 160-10 m tylko na 
telegrafii. Operatorami bqdq Chris VK3QB, 
Luke VK3HJ, Roy VK3GB i Oly VK3XDX/5. 
Wyposazenie to 2xTS-480HX, KX-3/KXPA- 
100, anteny pionowe i dipole. Logi majq bye 
codziennie przesylane do Club Log a po 
zakonezeniu wyprawy do LoTW. QSL via 
VK2CA, OQRS na ClubLog - preferowana 
droga dla kart direct i przez biuro. Wiqcej na 
http://vk9nt.odxg.org / vk9nt2015. 


YJ Vanuatu 


DX-owe wakaeje z Port Vila, Vanuatu, pla- 
nuje Haru JA1XGI. W polowie kwietnia pod 
znakiem YJ0XG ma pracowac na 160-10 m 
na CW - glownie, SSB i RTTY, preferujqc kie- 
runki EU i NA na niskich pasmach. QSL na 
znak domowy, OQRS na ClubLog. Aktual- 
nosd majq bye zamieszczane na blogu http:// 
kcv-net.easymyweb.jp/member/dxvacation. 

Z tej samej lokalizaeji ma bye czynny inny 
japonski operator. Masa JA0RQV (ex-A35JP/P) 
wybiera siq w interesach na Vanuatu, skqd ma 
siq pojawiac na pasmach w wolnym czasie. 
Aktywnosc na 40—10 m emisjami CW i SSB 
w dniach 21.04 - 5.05, QSL na znak domowy. 


ZF Cayman Islands 


Na wakaeje z radiem Col MM0NDX wybie- 
ra siq na Kajmany (NA-016), Pod znakiem 
ZF2CI czynny bqdzie w eterze od 25 kwiet- 
nia do 2 maja. Praca tylko na SSB na 160-10 
m. Jego glowna lokalizaeja b^dzie na Wiel- 
kim Kajmanie, ale zamierza nadawac jako 
ZF8/ZF2CI z Malego Kajmanu i jako ZF 9/ 
ZF2CI z Cayman Brae. QSL via IW7EGQ. 


Mega DXpeditions Honor Roll 


Pod adresem http://gdxf.de/megadxpeditions/ 
pojawilo siq dekawe zestawienie duzyeh eks- 
pedyeji. Zawiera 222 wyprawy DX-owe z co 
najmniej 30 kQSO z 132 podmiotow DXCC 
i 30 stref Iqcznie z ostatnimi - KIN i EP6T. 
Najwi^cej ich bylo z Afryki i Pacyfiku - po 
65. Przedqtna dlugosc ekspedycji to 15 dni, 
a srednia obsada to 11 operatorow. Wymienio- 
ne ekspedycje zrealizowaly 13 240 000 Iqczno- 
sd. Na 1. miejscu pod wzglqdem liezby QSO 
jest T32C (2011) z 213 kQSO. Na miejscu 28. 
polska 5T0SP (2012) z ponad 83 kQSO. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Swiat Radio Kwieden 2015 
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Pierwszy raz stowa „Hd%|Mkie Radidwszawa” 
wypowiedziata 18 kwietnia 1926 roku o godzinie i ’iolziennikarka 
Janina Sztompkbwna. Taknarodzita sig polska radiofonia. 
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InformacjQ, jaki prezent wybierasz, wpisz jako uwage przy sktadaniu zamowienia lub przekaz nam przed kohcem 
kwietnia - mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22 257 84 00), telefonicznie (22 257 84 22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa). 


Nie lubisz ptacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeratg probn^ od maja 2015 do lipca 2015, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 1 08,00 zt na kolejne 9 numerow (sierpien 201 5 - kwiecien 201 6). Bgdzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. 

Jesli nie uda nam siq przekonac CiQ do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.07.201 5 r. - otrzymasz zwrot cafej swojej wptaty. 


bezptatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesiQczna (VAT 5%) 

od maja 201 5 r. do lipca 201 5 r. 

od sierpnia 201 5 r. do kwietnia 201 6 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jllZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerow. Rozpoczgcie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
row, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decyduj^c 
sig na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac j^ w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wigcej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wigcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerow gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerow gratis) 

144,00 zt (12 numerow gratis) 


PAMlIjTAJ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz tabelka nizej) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c jeden numer archiwalny SR bezptatnie lub wigkszq ich liczbg w cenie 1 ,00 zt za egzemplarz (zamawiaj^c dowolne z dostgpnych 
jeszcze wydan sprzed lipca 2014 r. - otrzymasz je wraz z prenumeraty; zamowienie mozesz wystac mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ mogy zostac cztonkami Klubu AVT (patrz str. 68), kupowac na www.sklep.avt.pl ze znizky do 30% i zamawiac „Prezenty dla Prenumeratorow” 

*) nie dotyczy prenumeratzamowionych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezplatnych prenumerat probnych. 




CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesigczna 

12-miesigczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41 ,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesiQCzng prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujsic wptaty 


Najfatwiej 

Najwuaodniej 


|]a vT korporacja 

Leszczynowa 11 


Dane adreaawe 
naazega wydawnlctwa 


PeJny adraa pocztowy 
wraz z Imlenlem, 
nazwiaklann (ewentualnle 
nazwq f rrry tub Inatytucjl) 


s p. z o a 
03-197 


■“T 


W-wa 


971 6001 06000030 1 03030551 53 


w p PLN 1132,00 


s t o 


trzyd zi e 6 c i 

IMI& NAZW18ICO U> NAZWA PLATNIKA 

Jan Kowalski 


d w a 
03-540 
Kosmonauttiw 8/146 

prenumerata SR 


TYTUtEM: 

R o c z n a 


z t 0 
t 6 d z 


od 


g [ 

u I 


06 


Nunner konta bankawego 
nafl2ego wydawnlctwa 


Kwata zgodna 
z warunkaml 
prenumeraty 
padanyml powyiej 


oWroczm na okra* od_ 
pry watne choice otrzymad faklurg Vi T 
proslmy a dnplsanle „Pro9Z$ a FVAT" 
(Army I Inatytucje proalmy a podanle NIP] 


wypetniaj^c formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 


- tu mozna zaptacic kart^ lub szybkim przelewem, 



wysytaj^c na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

I fub^> przesytaj^c (faksem lub poczt^) wypelniony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 

dub> zamawiaj^c za pomoc^ telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny lub archiwalny numer 
„Swiata Radio” (zarowno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


uimimu. 

KJOSKjdI 


SP DX Contest 2015 


Organizatorzy: Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow oraz SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych L^cznosd Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: 4-5.04.2015 od 15.00 UTC 
w sobotoj do 15.00 UTC w niedziel^. 

Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10 m wg bandpla- 
nu IARU dla zawodow KF. 

Emisje: PHONE i CW. L^cznosa na PHO- 
NE i CW z sam$ stacje w kategorii MI- 
XED licz \ si$ oddzielnie. L^cznosa miesza- 
ne (PHONE /CW) nie sq zaliczane. 
Wywolanie w zawodach: 

- dla stacji polskich: „CQ CONTEST" na 
PHONE oraz „CQ TEST" na CW 

- dla stacji zagranicznych: „CQ SP" 

Grupy kontrolne: 

- stacje polskie nadaj^ trzy- lub cztero- 
znakowe grupy kontrolne skladaj^ce si^ 
z raportu RS lub RST oraz jednej litery, 
oznaczaj^cej wojewodztwo (np. 59R na 
PHONE czy 599B na CW). Stosowane sq 
nast^puj^ce skroty wojewodztw: B, C, D, 
F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z 

- stacje zagraniczne nadaj^ pi^cio- lub 
szesdocyfrowe grupy kontrolne sklada- 
j^ce si^ z raportu RS lub RST i kolejnego 
numeru l^cznosd, poczynaj^c od 001 (np. 
59001 na PHONE lub 599001 na CW) 

Punktacja (stacje polskie) za QSO: 

- ze stacje DX: 3 pkt. 

- ze stacje z Europy: 1 pkt 

L^cznosd ze stacjami polskimi nie zalicza s@ 
Stacje zagraniczne za QSO ze stacje polsk^ 
zaliczaj^ 3 pkt. 

Mnoznik: 

- dla stacji polskich; kraje wg aktualnej 
listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na 
kazdym pasmie i niezaleznie od rodzaju 
emisji 

- dla stacji zagranicznych: wojewodztwa 
SP liczone oddzielnie na kazdym pasmie 
i niezaleznie od rodzaju emisji, maksy- 
malnie 96 (16 wojewodztw x 6 pasm) 

Wynik koncowy: 

Suma punktow za QSO ze wszystkich 
pasm pomnozona przez sum^ mnoznikow 
ze wszystkich pasm. 

Kategorie: 

A-MOABMIXED 
B-SOAB MIXED HP 
C-SOAB MIXED LP 
D-SOAB MIXED QRP 
E-SOTB MIXED 
F-SOAB PHONE HP 
G-SOAB PHONE LP 
H-SOSB PHONE 
I-SOABCWHP 
J-SOABCWLP 
K-SOSBCW 
L-SWL MIXED 

Definicje kategorii i okreslenia stosowanych 
skrotow: 

- MO; Multi-Operator Single-Transmitter 
oznacza, ze w danym momende moze 


bye emitowany dokladnie jeden sygnal 
oraz ogranicza si^ l^czn^ liezby zmian 
pasm i emisji do 12 w ci^gu pelnej godzi- 
ny zegarowej 

- SO: Single Operator oznacza, ze wszyst- 
kie czynnosd obslugi stacji, zapisu l^cz- 
nosa i ich kontroli wykonywane s$ przez 
jedn^ osob^. Ponadto w danym momen- 
de moze bye emitowany dokladnie jeden 
sygnal oraz ogranicza si^ l^czn^ liezby 
zmian pasm i emisji do 12 w ci^gu pelnej 
godziny zegarowej 

- SOTB: Single Operator Three Band - SO 
na trzech dowolnie wybranych pasmach. 

- HP: High Power - maksymalna moc wyj- 
sriowa ograniezona wyl^cznie licencj^ 

- LP: Low Power - maksymalna moc wyj- 
sriowa: 100 W 

- QRP: maksymalna mocwyjsciowa: 5 W 

- AB: All Band 

- SB: Single Band 

- MIXED: Mixed Mode 

Uczestnik deklaruje udzial wyl^cznie 
w jednej kategorii, podaj^c pozostale QSO 
do kontroli. 

Nasluchowcy: 

- nasluchowcow polskich obowi^zuje ode- 
branie znaku stacji zagranieznej, nadanej 
przez nicj grupy kontrolnej oraz znaku 
korespondenta polskiego 

- nasluchowcow zagranicznych obowi^- 
zuje odebranie znaku stacji polskiej, na- 
danej przez ni^ grupy kontrolnej oraz 
znaku korespondenta zagranieznego 

Punktacja za przeprowadzone nasluchy, 
mnozniki oraz wynik koncowy oblieza 
si$ tak samo jak dla nadawcow. Zarow- 
no staeja polska, jak i zagraniezna moze 
bye wykazana w logu tylko jeden raz na 
danym pasmie i dan$ emisji z wyj^tkiem 
sytuacji, kiedy jedna ze stacji daje nowy 
mnoznik. 

Wyniki; tabele wynikow dla stacji zagra- 
nicznych sporz^dzane b^d$ wedlug krajow 
reprezentowanych przez stacje uczestnicz^- 
ce w zawodach dla poszczegolnych kate- 
gorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicz- 
nych tabela b^dzie sporz^dzona wedlug 
kontynentow. Dla stacji polskich tabele 
wynikow sporz^dzane b$d$ wedlug dekla- 
rowanej kategorii. Niezaleznie sporz^dzane 
b$d$ tabele TOP wszystkich kategorii. 
Dyplomy: za czolowe miejsca w poszcze- 
golnych kategoriach b$d$ przyznawane 
dyplomy, ktorych liezba w poszczegolnych 
kategoriach ustali kazdorazowo Komisja 
Zawodow w zaleznosd od liezby uezest- 
nikow w poszczegolnych kategoriach oraz 
uzyskanej liezby punktow przez czolo- 
we stacje. Zwyci^zcy w poszczegolnych 
kategoriach i w poszczegolnych krajach 
oraz kontynentach mog$ otrzymac specjal- 
ne plakiety sponsorowane indywidualnie 
przez nadawcow i dowolne zainteresowa- 
ne tym podmioty. Przewiduje si^ rowniez 
mozliwosc przydzielania nagrod ukierun- 
kowanych przez fundatorow. 


Dzienniki zawodow: dzienniki w postad 
elektronicznej w formade Cabrillo nalezy 
przesylac na adres: spdxc-logs@pzk.org.pl. 
Plik Cabrillo powinien bye zal^cznikiem, 
a w temacie listu nalezy umiescic znak 
wywolawczy. Stacje przesylaj^ dzienniki 
pisane odr^eznie na adres: Polski Zwi^zek 
Krotkofalowcow, SPDX Contest Committee, 
P 0. Box 320, 00-950 Warszawa. 

Dzienniki nalezy wyslac nie pozniej niz do 
konca kwietnia danego roku, decyduje data 
nadania przesylki. 

Dzienniki elektroniezne w innych forma- 
tach niz Cabrillo oraz papierowe wydruki 
komputerowe mog^ zostac uzyte do kon- 
troli przy braku mozliwosa ich automatyez- 
nego przetworzenia. 

Przekroczenie przepisow dotycz^cych krot- 
kofalarstwa, niesportowe zachowanie si$ 
podezas zawodow lub nieprzestrzeganie 
Regulaminu Zawodow s$ wystarezaj^q 
podstaw^ do dyskwalifikaeji (sprawy spor- 
ne rozstrzyga komisja zawodow, ktorej 
decyzje s$ ostateezne). 

Wykaz prefiksow stacji polskich: 3Z, HF, 
SN, SO, SP, SQ, SR. 

www.spdxcontest.pzk.org. pi 


0 PisankQ Wielkanocnq 2015 


Organizator: Sl^ski OT PZK OT-06 w Kato- 
wicach w Siemianowicach Sl^skich. 
Odpowiedzialny za rozliczenie zawodow: 
SP9HTY. 

Cz^sc HF 

Termin i czas: Poniedzialek Wielkanocny, 6 
kwietnia br., od 16.00 do 17.00 UTC (18.00 
do 19.00 loc). 



Zbyszek SP9IEK w zawodach Barborka 2014 w grupie HF SSB zaj^l I 
miejsce, a we wspolzawodnictwie SPCM 2014 zostal sklasyfikowany 
na II miejsce w kategorii SO SSB (I miejsce zaj^l SP7SEW). 

Gratulacje! 

Zawody krotkofalarskie to moja pasja i stmm si§ w miar$ mozliwosci 
w nich brae aktywny udzial i ponoc z dobrymi rezultatami. Traktuj§ te za- 
wody tak, jak sportowey zawody sportowe, bo widz$ w nich nie tylko dobrq 
zabawg, ale rywalizacj £. W zawodach miqdzynarodowych w tym SPDXC 
jestemjednym z operatorow stacji klubowej SP9KAO, 

Zbyszek SP9IEK 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Pasmo: 3,5 MHz (wg Contest Band Planu 
HF); maksymalna moc wyjsdowa 100 W. 
Emisje: CW i SSB. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + skrot powiatu 
(forma zapisu w przesylanym dzienniku 
np.: 599 001TG lub 59 001TG). Numeracja 
QSOs l^czna dla CW i SSB. 

Punktacja za 1 QSO: 1 pkt. 

Mnoznik: powiaty, liczone jeden raz bez 
wzgl^du na emisje Automatycznie zalicza 
si$ wlasny powiat. 

Z t$ sam^ stacja mozna przeprowadzic l^cz- 
nosc na CW i SSB. Przy zmianie emisji, po 


Kalendarz zawodow krajowych 2014 


Kwiecien 

PGADIGI 

JT65a 

MPARKIUKF 
MPARKIDIGI 
SPDXC Contest 
0 Pisank^ Wielkanocn^ 

SPAC 144 MHz 
SPAC 50 MHz 
MPARKIKF 
Dni Aktywnosd SP8 
PGA TEST 
Swi^tokrzyskie 
SPAC 432 MHz 
Memorial SP5WL 
SPAC 70 MHz 
Urodziny m. Bydgoszczy 
WARD Contest 
SPAC 1,3 GHz 
SPDXRTTY Contest 
PGADIGI 
SPAC 2,3 GHz 

QRP Memorial J. Twardzickiego 
SP9DT 

Maj 

Tydzieh LOK 
QRP „Memorial SP9DT" 

II Pruby Subregionalne 
PGA TEST 

Strazackie PSP w Krakowie 

Warszawskie (Konstytucji 3 Maja) 

SPAC 144 MHz 

Olsztynskie 

MPARKI-DIGI 

MP ARKI-UKF 

PGADIGI 

Europe-Day-Contest 
Dolnosl^skie-KF 
Dolnosl^skie-UKF 
Memorial SP2BE 
Memorial SP2BE - RTTY 
SPAC 432 MHz 
SPAC 50 MHz 
MP ARKI-KF 
Zamkowe 
QuoVadis 
Dni Ostrol^ki 
SPAC 1,3 GHz 
SPAC 70 MHz 
SPAC 2,3 GHz 


07.00, 

01.04 

07.59,01.04 

06.00, 

01.04 

10.00,01.04 

17.00, 

02.04 

19.00,02.04 

15.00, 

02.04 

17.00,02.04 

15.00, 

04.04 

15.00,05.04 

16.00, 

06.04 

17.00,06.04 

17.00, 

07.04 

21.00,07.04 

17.00, 

09.04 

21.00,09.04 

15.00, 

09.04 

17.00,09.04 

16.00, 

10.04 

20.00, 10.04 

06.00, 

11.04 

06.59,11.04 

05.00, 

12.04 

06.00, 12.04 

17.00, 

14.04 

21.00, 14.04 

16.00, 

16.04 

18.00, 16.04 

17.00, 

16.04 

21.00, 16.04 

16.00, 

18.04 

17.59, 18.04 

15.00, 

18.04 

15.59, 18.04 

17.00, 

21.04 

21.00,21.04 

12.00, 

25.04 

12.00,26.04 

06.00, 

25.04 

06.59,25.04 

17.00, 

28.04 

21.00,28.04 

15.00, 

30.04 

16.59,30.04 


15.00, 

01.05 

17.00,01.05 

03.00, 

01.05 

04.59,01.05 

14.00, 

01.05 

14.00,02.05 

06.00, 

02.05 

06.59,02.05 

04.00, 

05.05 

04.59,03.05 

15.00, 

03.05 

17.00,03.05 

17.00, 

05.05 

21.00,05.05 

15.00, 

05.05 

17.00,05.05 

15.00, 

07.05 

17.00,07.05 

17.00, 

07.05 

19.00,07.05 

06.00, 

09.05 

06.59,09.05 

15.00, 

09.05 

51.59,09.05 

15.00, 

10.05 

16.00, 10.05 

16.00, 

10.05 

17.00, 10.05 

05.00, 

10.05 

06.00, 10.05 

07.00, 

10.05 

08.00, 10.05 

17.00, 

12.05 

21.00, 12.05 

17.00, 

14.05 

21.00, 14.05 

15.00, 

14.05 

17.00, 14.05 

15.00, 

16.05 

18.00, 16.05 

06.00, 

16.05 

06.59, 16.05 

16.00, 

17.05 

18.00,17.05 

17.00, 

19.05 

21.00, 19.05 

17.00, 

21.05 

21.00,21.05 

19.00, 

26.05 

21.00,26.05 


nawi^zaniu QSO obowi^zuje pozostanie 
QRV dan$ emisje przez minimum 3 minuty. 
Wynik koncowy: suma punktow za QSOs 
razy mnoznik. 

Klasyfikacje: 

A-HF - stacje indywidualne na CW i SSB 
(MIX) 

B-HF - stacje indywidualne na CW 
C-HF - stacje indywidualne na SSB 
D-HF - stacje klubowe na CW i SSB (MIX) 
E-HF - stacje nasluchowe (SWL) na SSB 
iCW 

Punktacja dla SWL: w dzienniku naslu- 
chowym kazda stacja moze bye wykazana 
maksymalnie 6 razy (3 razy na SSB i 3 razy 
na CW). Nasluchowcow obowi^zuje ode- 
branie obydwu znakow i raportow, a punk- 
tacja jak dla nadawcow. 

Uwaga: punktowany jest kompletny na- 
sluch, a nie oddzielnie dwie koresponduj^- 
ce stacje; punkty zalicza si^ dla pierwsze- 
go z podanych w logu korespondentow. 
Ten sam znak i ten sam nasluch moze bye 
punktowany tylko jeden raz. 

Cz^sc VHF 

Termin i czas: Poniedzialek Wielkanocny, 6 
kwietnia br., od 18.00 do 20.00 UTC (20.00 
do 22.00 local). 

Pasmo: 144 i 145 MHz; maksymalna moc 
wyjsdowa 50 W. 

Emisje: CW, SSB, FM (praca simpleksowa, 
wg bandplanu). QSOs via przemienniki nie 
b^d$ zaliczane. 

Raporty: RS(T) + nr QSO + WW loc (forma 
zapisu w przesylanym dzienniku np.: 59(9) 
001J090MG). 

Punktacja: 

- za kazdy km odleglosa (QRB) od kore- 
spondenta: 1 pkt 

- QSO w obr^bie tego samego lokatora: 1 
pkt. Wynik koncowy: suma punktow za 
QSOs 

Mnoznika sit; nie stosuje. 

Klasyfikacje: 

A-VHF - stacje indywidualne tylko FM 
B-VFIF - stacje indywidualne MIX 
C-VHF - stacje klubowe MIX 
Dzienniki HF/VITF: wyl^cznie w formade 
Cabrillo, termin 7 dni na e-mail: zawody® 
pzk.katowice.pl. 

Logowanie l^cznosci wyl^cznie w czasie 
UTC. 

Komisja zawodow zaleca sprawdzenie ak- 
tualnego czasu w programie loguj^cym. 
Nagrody: 

- statuetka-pisanka za pierwsze miejsce 
w kazdej grupie 

- dyplomy: za pierwsze, drugie i trzecie 
miejsce w kazdej grupie klasyfikacyjnej - 
wersja elektroniezna 

- certyfikaty: pozostale stacje bior^ce udzial 
w zawodach - wersja elektroniezna 


Dni Aktywnosci Okrqgu SP8 - 2015 


Celem organizowanego maratonu jest 
uaktywnienie krotkofalowcow z SP8 oraz 
promoeja terenow Lubelszczyzny i Pod- 
karpada. 


Organizatorzy: Zarz^dy Oddzialow Tere- 
nowych PZK z terenu wojewodztw lubel- 
skiego i podkarpackiego - OT w Jaroslawiu, 
OT w Krosnie, OT w Lublinie i OT w Rze- 
szowie. 

Wspolzawodnictwo polega na nawi^zaniu 
jak najwi^kszej liezby l^cznosd w dniach 
aktywnosd przez stacje pracuj^ce z terenu 
wojewodztw lubelskiego i Podkarpacia ze 
staejami krajowymi (nie zalicza si^ l^cznosa 
prowadzonych w czasie zawodow w trak- 
de trwania maratonu). 

Termin: 10.04.2015. godz. 17.00 GMT do 
12.04.2014 r.godz. 18.00 GMT. 

Pasmo: 3,5 MHz/SSB. 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne YL-ek z okr^gu 
SP8 (woj. lubelskie i podkarpackie) 

B - stacje indywidualne z okr^gu SP8 (woj. 
lubelskie i podkarpackie) 

C - stacje klubowe z okr^gu SP8 (woj. lubel- 
skie i podkarpackie) 

D - najaktywniejsze stacje indywidualne 
z woj. lubelskiego 

E - najaktywniejsze stacje indywidualne 
z woj. podkarpackiego 
Punktacja za QSO: 

- z terenu wlasnego wojewodztwa: 1 pkt 

- spoza terenu wlasnego wojewodztwa: 2 
pkt. 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liezby l^cznosd. 
Uczestnicy maratonu proszeni s$ o prze- 
slanie w terminie 10 dni od zakonezenia 
maratonu czytelnego zestawienia prze- 
prowadzonych l^cznosd, ktore powinno 
zawierac: imi$ i nazwisko adres pocztowy 
(wojewodztwo), znak w^olawczy, grup^ 
klasyfikacyjn^ oraz wykaz staeji, z ktorymi 
przeprowadzono l^czno^d wraz z jej QTH 
oraz imieniem korespondenta, skrdtem 
wojewodztwa, dat^, czas l^cznosci, raport 
nadany i odebrany oraz wpisan^ punktacja 
(1 pkt lub 2 pkt.). 

Powyzsze zestawienie w wersji papierowej 
nalezy przeslac na adres: OT PZK, 37-500 
Jaroslaw, skr. poczt. 127 z dopiskiem na ko- 
percie „Dni aktywnosci SP8" lub na adres: 
ot35@o2.pl. 

Wspolzawodnictwo prowadzone jest tylko 
dla staeji z terenu woj. lubelskiego i pod- 
karpackiego (SP8). Pozostale stacje spoza 
okr^gu osmego otrzymaj^ dyplomy za 
udzial pod warunkiem przeprowadzenia 
l^cznosci w dniach aktywnosci z mini- 
mum 10 staejami z terenu SP8. Obowi^zu- 
je wyci^g z dziennika przeslany na adres 
organizatorow, ich weryfikaeja nast^pi na 
podstawie logow staeji z SP8), Najaktyw- 
niejsza stacja maratonu spoza okr^gu os- 
mego otrzyma okolicznosdowy grawerton 
lub puchar. 

Nagrody za zaj^de miejsca 

- I w poszczegolnych grupach: grawerton 
lub puchar 

- I-m w kazdej grupie: dyplom 
Grawertony lub puchary i dyplomy ufun- 
dowane zostaly przez wice prezesa PZK 
Piotra SP2JMR (honorowego czlonka OT 
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PZK w Jaroslawiu) oraz przez prezesow 
OT PZK z SP8: Zbyszka SP8AUP, Bogdana 
SP8BRE, Jurka SP8HPW i Wieska SP8NFZ. 


Zawody Swiqtokrzyskie 2015 


Celem zawodow jest popularyzacja regionu 
swiqtokrzyskiego, aktywizacja krotkofalow- 
cow z OT-03 w alternatywnej sied radiowej 
zarzqdzania kryzysowego. 

Organizator: Swiqtokrzyski Oddzial Tere- 
nowy PZK oraz Wydziat Bezpieczenstwa 
i Zarzqdzania Kryzysowego Swi^tokrzy- 
skiego Urzqdu Wojewodzkiego w Kielcach 
(honorowy patronat: wojewoda swiqto- 
krzyski, marszatek woj. swi^tokrzyskiego 
oraz prezydent Kielc). 

W zawodach mogq brae udzial wszystkie 
amatorskie radiostaeje klubowe i indywidu- 
alne nadawcze i nastuchowe, posiadajqce 
aktualne pozwolenia. Zezwala si^ na prace 
ze stalego lub czasowego miejsca zainstalo- 
wania radiostaeji. 

Termin zawodow: 12.04.2015 r. (niedziela), 
od godziny 05.00 do 06.00 UTC. 

Pasma i emisje: CW 3510-3560 kHz, SSB 
3700-3775 kHz (tqcznosci cross-mode sq 
niedozwolone). 

Wywolanie w zawodach: CW - CQ SP, SSB 

- WYWOLANIE W ZAWODACH $WIIjTO- 
KRZYSKICH. 

Komunikaty kryzysowe 
W czasie zawodow zostanq nadane przez 
staeje klubowq organizatora dwa komuni- 
katy kryzysowe emisje SSB i CW: 

- I nadaje SP7PKI godz. 05.15 UTC emisje 
SSB 

- II nadaje SP7PKI godz. 05.45 UTC emisje 
CW 

Komunikaty b(£dq nadawane na czqstotli- 
wo&dach, na ktorych staeje organizatora 
w danym momencie prowadzq tqcznosci 
w zawodach. Kazdy komunikat b^dzie 
poprzedzony trzykrotnq zapowiedziq, na- 
st^pnie zostanie przeliterowany tekst ko- 
munikatu i trzykrotnie powtorzony. 
Przykladowy komunikat na SSB: „TU SP7P- 
KI, PODAJ^ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PO- 
DAJIJ KOMUNIKAT, TU SP7PKI, PODAJE< 
KOMUNIKAT REFLEKTOMETR, POWTA- 
RZAM REFLEKTOMETR, POWTARZAM 
REFLEKTOMETR, KONIEC KOMUNIKA- 
TU". 

Przyktadowy komunikat na CW: DE SP7P- 
KI QTC QTC QTC BALUN = BALUN = 
BALUN = QRU. 

Raporty i grupy kontrolne: cztonkowie 
swiqtokrzyskiego Oddziatu Terenowego 
PZK nadaje RS(T) + OT + skrot powiatu; 
pozostate staeje nadaje RS(T) + nr QSO + 
skrot powiatu. Przyktady: staeja organiza- 
tora na SSB 59 OTIC (na CW 599 OTIC); 
pozostate staeje na SSB 59 001ZE (na CW 
599 001ZE). 

Punktacja: 

- za tqcznosc lub nastuch na SSB: 1 pkt 

- za tqcznosc lub nastuch na CW: 2 pkt. 


- za prawidtowo odebrany komunikat na 
SSB: 5 pkt. 

- za prawidtowo odebrany komunikat na 
CW: 10 pkt. 

Staeja klubowa SP7PKI przydziela podwoj- 
nq liezbq punktow. 

Punkty za komunikaty liezone sq dla emisji 
zgodnej z wybranq kategoriq. 

Mnoznikiem jest liezba staeji ze swiqto- 
krzyskiego OT liezona jednokrotnie, bez 
wzgl^du na emisje 

Lqcznosc z tq samq staeja mozna powtorzyc 
innym rodzajem emisji. Podczas pracy CW 
i SSB obowiqzuje numeraeja ci^gta. 

Nie zalieza si^ tqcznosd obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- nawiqzanie tqcznosci przed i po czasie 
trwania zawodow (obowiqzkowe QRT 5 
minut przed i po zawodach) 

- braku potwierdzenia w logu korespon- 
denta 

- bl^dnie odebranej grupie kontrolnej 

- nie zalieza siq QSO przy braku logu kore- 
spondenta 

- rozbieznosc czasu w logach ponad 3 mi- 
nuty 

Wynik koncowy to suma punktow za QSO 
x (mnoznik+1). Do wyniku koncowego 
zostanq dodane punkty za prawidtowo 
odebrane komunikaty. Tresc komunikatow 
nalezy zatqczyc w logu z zawodow, podajqc 
datq, godziny i tresc komunikatu. 

Przyktad: 

QTC: 3500 PH 2009-04-19 05:15 REFLEK- 
TOMETR 

QTC: 3500 CW 2009-04-19 05:45 BALUN 
W przypadku rownej liezby punktow wy- 
grywa staeja, ktora odebrata wi^cej komu- 
nikatow i przeprowadzila tqcznosd w krot- 
szym czasie. 

Klasyfikacje: 

A - staeje indywidualne i klubowe Mixed 
B - staeje indywidualne i klubowe CW 
C - staeje indywidualne i klubowe SSB 
D - staeje SWL (klasyfikacja tqczna CW/ 
SSB) 

Uczestnik moze bye sklasyfikowany tylko 
w jednej grupie. 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy wyjsdowej nadajnika do 100 W 
Staeja klubowa SP7PKI oraz komisji zawo- 
dow nie bqdq klasyfikowane. 

Udziat SWL: do punktaeji zalieza si§ nastu- 
chy danej staeji tylko jednokrotnie, nieza- 
leznie od emisji. Zadna staeja nie moze bye 
wykazana w logu wi^cej niz jeden raz. 
Obowiqzujq wylqcznie logi elektroniezne 
w formacie Cabrillo. 

Log musi bye niespakowanym zalqczni- 
kiem do listu majqcym w nazwie TYLKO 
znak wywotawczy uezestnika i rozszerze- 
nie.ebr lub.log. (np. log staeji SP7ASZ - 
sp7asz.cbr, log staeji SP5KP - sp5kp.log, log 
staeji SQ7IL/7 - sq7il_7.cbr itp.). 

Logowanie QSO wylqcznie w czasie UTC. 
Wykaz tqcznosd nalezy przestac jako za- 
tqcznik formatu Cabrillo w ciqgu 7 dni na 
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adres zawody@qrz.pl podajqc w temacie 
wiadomosci tylko znak wywotawczy uzy- 
wany w zawodach. Wykaz nadestanych 
logow b^dzie dostqpny na stronie interne- 
towej organizatora. 

Wyniki zawodow: zawody rozliczane za 
pomocq oprogramowania komputerowego 
opracowanego przez kol. Marka SP7DQR, 
pliki poszczegolnych staeji nadawezyeh 
zostanq kazdorazowo dolqczone do tabeli 
wynikow ukazujqcych siq na stronie inter- 
netowej. 

Komisja (SP7ASZ, SP7CVW, SP8SIW) rozli- 
czy zawody w terminie 14 dni. 

Za 1 miejsce w kazdej grupie przewidziano 
grawertony, a za miejsca 2 i 3 dyplomy. 
Nagrody bqdq wrqczane podczas zjazdu 
swi^tokrzyskiego OT lub zostanq wystane 
pocztq po rozliczeniu zawodow. 

Staeje nieprzestrzegajqce regulaminu za- 
wodow, pracujqce niezgodnie z warunkami 
licencji nie b^dq klasyfikowane. 

W zawodach obowiqzuje ograniczenie 
mocy wyjsdowej nadajnika do 100 W 
Do logowania tqcznosci dla staeji nadaw- 
ezyeh jak i staeji nastuchowych zaleca siq 
stosowanie programow DQR_Log, SWL_ 
DQR Log lub Cabrillo gen dostqpnych na 
stronie http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
http://zawody.qrz.pl. 


Ogolnopolskie Harcerskie Zawody 
Krotkofalarskie „Memoriat 
dh hm Wacfawa tukaszewicza” 


W dniu 16 kwietnia 2014 r. po ciqzkiej 
ehorobie odszedt na wieeznq wart§ druh 
haremistrz Wactaw Lukaszewicz SP5WL. 
Instruktor harcerski i krotkofalowiec do 
konca swoich dni catym zyciem zaanga- 
zowany w pracy z mtodziezq. Wspierat 
srodowiska harcerskie w rozwoju Iqcznosci 
i krotkofalarstwa, dzi^ki niemu wyrosto 
wielu harcerskieh krotkofalowcow. 

Druh Wactaw byt wieloletnim szefem In- 
spektoratu Lqcznosci Chorqgwi Stotecznej 
ZHP, harcerskieh zawodow pn. „Stuzbowa 
Lqcznosc Radiowa' 7 organizatorem i s^dziq 
gtownym zawodow i mistrzostw w Ra- 
dioorientaeji Sportowej PZRS. Przez wiele 
lat cztonek Panstwowej Komisji Egzami- 
naeyjnej ds. Stuzby Radiokomunikacyjnej 
Amatorskiej przy Urzqdzie Komunika- 
cji Elektronicznej (dawniej Panstwowej 
Agencji Radiokomunikacyjnej, Urz^du 
Regulacji Telekom umkaeji). Po przejsdu na 
emeryturq pracowat jeszcze przez wiele lat 
w Specjalnym Osrodku Wychowawczym 
w Warszawie. Jego praea na rzecz dzieci 
i mtodziezy uhonorowana zostata wielo- 
ma wysokimi odznaczeniami harcerskimi 
i panstwowymi, 

Organizator: Harcerski Klub Lqcznosci 
SP5ZIP im. Druha Harcmistrza Wactawa 
Lukaszewicza. 

Cel: wspomnienie postad druha harcmi- 
strza Wactawa Lukaszewicza SP5WL, jego 


Konkurs 

Generalski 

2015 

A - staeje indywi- 

dualne 


1.SP3SFS 

10115 

2. SQ1NXW 

9483 

3.SQ3LVC 

7619 

4. SP9WZO 

4542 

5.S05MAX 

3390 

B - staeje klubowe 

1.SP3PWL 

10421 

2.SP1KZE 

9351 

3.SP3POZ 

4098 

4.SP3ZAC 

3675 

5.SP9PRR 

2146 

C - staeje wojskowe 

„Z" 


1.SP3GCN 

10092 

2.SQ3KNW 

3889 

3.SP3AAI 

3265 

4.SP7MOO 

210 

D - staeje zagranicz- 

ne 


1.US7WWW 

6222 

2. DL8UAA 

2154 


3. OK1UA 354 
E - staeje organiza- 
tora 

1. SP9KJU/SP9MDY 
9340 

2. SP3KYY/SP3FTA 
5130 

3. SN0GKR 4463 

4.SQ3LUU 2918 
5.SP9HZF 2905 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


dorobku oraz aktywacja stacji harcerskich: 
klubowych, czynnych instruktorow i har- 
cerzy. 

Termin i czas zawodow: 16 kwietnia, od 
16.00 do 18.00 UTC. 

Pasmo i emisje: 80 m, 40 m w segmentach 
zgodnych z Band Planem HF, emisje CW 
iSSB. 

Wywolanie: CW - Jest"; SSB - ^Memorial 
SP5WL". 

Raporty: CW RST + nr QSO, SSB RS + nr 
QSO. 

- radiostacje organizatorow podajq raport 
z literkq .WL"; np.: 599 001WL na CW, 59 
OOlWLna SSB 

- radiostacje HKL podajq raport z literk^ 
zliterkq „Z", np.: 599 001Z na CW, 59 
OOlZna SSB 

- radiostacje czynnych harcerzy i instruk- 
torow (z oplaconq skladkq czlonkowskq 
ZHP) podajq raport z literkq „H" np.: 59 
001 H 

- pozostale stacje RS + nr QSO 
Punktacja za QSO: 

- ze stacje organizatora: 25 pkt. 

- ze stacje klubow^ harcerskiego klubu 
Iqcznosd: 15 pkt. 

- ze stacje harcersk^ lub instruktora: 10 
pkt. 

- z pozostalymi stacjami: 2 pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
(mnoznika nie stosuje si^). 

Klasyfikacje (grupy): 

A - stacje indywidualne, 

B - stacje klubowe, 

C - stacje klubowe ZHP, 

D - stacje czynnych harcerzy i instrukto- 
row, 

E- stacje SWL 

Stacje organizatorow nie b(J<j klasyfiko- 
wane, Osi^gni^te wyniki b^dq zaliczane 
do wspolzawodnictwa harcerskich stacji 
klubowych. 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2015 


Kwiecien 

SARL 80 m QSO Party 

17.00,02.04 

20.00,02.04 

LZ Open 40 m Contest 

04.00, 04.04 

08.00,04.04 

SP DX Contest 

15.00,04.04 

15.00,05.04 

JIDX CW Contest 

07.00, 11.04 

13.00, 12.04 

EU Spring Sprint, CW 

16.00, 11.04 

19.59, 11.04 

Holyland DX Contest 

21.00, 17.04 

21.00, 18.04 

ES Open HF Championship 

05.00, 18.04 

08.59, 18.04 

EU Spring Sprint, SSB 

16.00, 19.04 

19.59, 18.04 

YU DX Contest 

21.00, 18.04 

17.00, 19.04 

SPDXRTTY Contest 

12.00,25.04 

12.00,26.04 

Helvetia Contest 

13.00,25.04 

12.59,26.04 

Maj 

AGCWQRP/QRP Party 

13.00,01.05 

19.00,01.05 

ARI International DX Contest 

12.00,02.05 

11.59,03.05 

CQ-M International DX Contest 

12.00,09.05 

11.59, 10.05 

VOLTA WWRTTY Contest 

12.00,0905 

12.00, 10.05 

EEs Maj. King of Spain Contest, CW 12.00, 16.05 

12.00, 17.05 

Baltic Contest 

21.00,23.05 

02.00,24.05 

CQWWWPX Contest, CW 

00.00,30.05 

24.00,31.05 


Uwaga! 

Nie b^d$ zaliczane l^cznosd z powodu: 

- przekroczenia obowi^zujqcego bandpla- 
nu 

- zle odebranego znaku korespondenta 
(zarowno nadawcow jaki SWL) 

- niezgodnosd grup kontrolnych 

- brak potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- brak logu korespondenta 

- roznica czasu powyzej 5 min. 

- zachowania niegodnego krotkofalowca, 
harcerza, instruktora lub/i naruszenia 
zasad „ham spiritu" 

W zawodach obowi^zuje maksymalna moc 

nadajnika do 100 W 

Nasluchy 

Za nasluch uwaza si^ odbior znakow oby- 
dwu korespondentow, raportow i grup 
kontrolnych. Znak tej samej stacji moze 
pojawic si^ w dzienniku tylko raz. Za kazdy 
nasluch - 2 pkt. Wynik koncowy - suma 
punktow za QSO (tak jak dla nadawcow). 
Dzienniki zwodow 

Dzienniki zawodow w formade Cabrillo 
prosimy przeslac na adres zawody@sp5zip. 
pi, do dnia 1 maja wl^cznie, umieszczajqc 
w nazwie pliku znak (np.: SP5XXX.cbr) 
oraz w naglowku znak i grup^ kontrolnq 
(np.: SP5XXX/C). Po wymienionym termi- 
nie nadeslane dzienniki nie b^d^ brane pod 
uwagtj. Wyniki koncowe zostan^ opubliko- 
wane do dnia 1 czerwca, w prasie krotko- 
falarskiej oraz na stronach internetowych. 
Otrzymanie dziennika zawodow zostanie 
potwierdzone automatycznie kazdorazowo 
poczt^ elektroniczn^ na adres z ktorego 
zostal wyslany. 

Uwaga! 

Do logowania l^cznosa w zawodach zaleca 
si$ programu kol. MarkaSP7DQR - DQR- 
-Log (program jest bezplatny do pobrania 
ze strony: www.sp7dqr.waw.pl). 

Nagrody: 

- za I miejsca w kazdej grupie: puchar + 
dyplom 

- za miejsca od 2 do 3 w kazdej grupie: 
dyplom laureata zawodow 


Urodziny miasta Bydgoszczy 2015 


Cele zawodow: 

- upami^tnienie rocznicy lokacji Bydgosz- 
czy przez krola Kazimierza III Wielkiego 
dnia 19 kwietnia 1346 r. w Brzesdu Ku- 
jawskim 

- promocja Bydgoszczy i regionu woje- 
wodztwa kujawsko-pomorskiego wsrod- 
krotkofalowcow Polski i innych krajow 
swiata 

- trening oraz doskonalenie technik opera- 
torskich uczestnikow zawodow 

- popularyzacja programow dyplomo- 
wych POLSKA Award i SP Powiat Award 

Organizator zawodow: Bydgoski OT PZK. 

Przewodnicz^cy komisji zawodow: Andrzej 

Smiechowski SP2RIQ. 

Termin zawodow: 3 sobota kwietnia kaz- 

dego roku (w 2015 r. 18 kwietnia) w godz. 


16.00-17.59 UTC (obowi^zuje 5-minutowe 
QRT przed i po zawodach). 

Pasma i emisje: 80 m i 40 m (zgodnie 
z bandplanem) wylqcznie w segmentach 
pasm przeznaczonych dla danych emisji; 
CW i SSB. 

Uczestnicy: licencjonowane radiostacje 
amatorskie nadawcze i nasluchowe, indy- 
widualne oraz klubowe zarowno polskie 
jak i zagraniczne, ktorych operatorzy pod- 
czas zawodow nie przekraczaj^ mocy wyj- 
sdowej do anteny powyzej 100 W i w danej 
chwili emitujq tylko jeden sygnal. 

Wazne! Nie dopuszcza si^ uzywania wi^cej 
niz jednego, wlasnego znaku wywolaw- 
czego, mimo ze stacja indywidualna lub 
klubowa posiadajq wazne pozwolenia na 
znak podstawowy, kontestowy lub okolicz- 
nosaowy. 

Wywolanie w zawodach: na SSB /Wywola- 
nie w zawodach UMB", na CW Jest UMB" 
lub „CQ UMB". 

Raporty i grupy kontrolne: 

- uczestnicy zawodow wymieniajq gru- 
py kontrolne zlozone z raportu RS(T), 
numeru kolejnego QSO oraz skrotu wo- 
jewodztwa i powiatu (zapisane Iqcznie) 
zgodnego z aktualn^ lokalizacj^ 

- stacje polskie po numerze QSO podajq 
skrot swojego wojewodztwa i powiatu 
(zapis Iqczny), np. na CW 599 001 PBM, 
na SSB 59 002 PBM 

- stacje nadajqce spoza terytorium Polski 
podajq jedynie raport RS(T) i nr kolejny 
QSO, np. na CW - 599 001, na SSB - 59 
001 

Wazne! 

- wszystkich uczestnikow obowi^zuje dq- 
gla numeracja QSOs 

- nie dopuszcza si^ zmiany lokalizacji stacji 
w trakde trwania zawodow 

- pami^taj, aby w grupach kontrolnych nie 
mylic cyfry 0 (zero) z literq 0(duze O) 

Punktacja za bezbl^dne Iqcznosci ze sta- 
cjami: 

- z wojewodztwa kujawsko-pomorskiego 
(P): 2 pkt. na SSB, 4 pkt. na CW 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt na SSB, 2 
pkt. na CW 

Wynik koncowy stanowi suma punktow za 
bezbl^dne Iqcznosd. Mnoznika nie stosuje 
si$. 

Kategorie (wszytskie MIX): 

A - stacje indywidualne z woj. kujawsko- 
-pomorskiego 

B - stacje klubowe zwoj. kujawsko-pomor- 
skiego 

C - stacje nasluchowe z woj. kujawsko- 
-pomorskiego indywidualne i klubowe 
D - pozostale polskie stacje indywidualne 
E - pozostale polskie stacje klubowe 
F - polskie stacje nasluchowe indywidualne 
i klubowe 

G - zagraniczne stacje indywidualne i klu- 
bowe. 

H - zagraniczne stacje nasluchowe indywi- 
dualne i klubowe 

CFIECKLOG - log tylko do kontroli (stacja 
nieklasyfikowana). 
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- Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko w jednej kategorii 

- Stacje czlonkow komisji st^dziowskiej nie 
btjdq klasyfikowane. 

- Linia ^CONTEST" naglowka pliku ca- 
brillo powinna bye jako druga od gory 
i zawierac nazw$: URODZINY MIASTA 
BYDGOSZCZY 

- Logi z liczb$ Iqcznosri 10 i mniej b^dq 
traktowane jako logi tylko do kontroli 
i zostanq automatyeznie przeniesione do 
kategorii CHECKLOG 

- Stacje SWL mog$ przeprowadzac na- 
sluch jednej staeji maksymalnie 4 razy 
(po 2 emisje na pasmo: na 80 m na CW 
i SSB oraz na 40 m na CW i SSB) 

Wykaz powiatow wojewodztwa kujawsko- 
-pomorskiego (P): 

AK aleksandrowski - Aleksandrow Kuj. 

BC brodnicki - Brodnica 
BM bydgoski - Bydgoszcz [grodzki] 

BY bydgoski - Bydgoszcz 
CL chelminski -Chelmno 
GM grudziqdzki - Grudziqdz [grodzki] 

GR grudziqdzki - Grudziqdz 

GU golubsko-dobrzynski - Golub Dobrzyn 

IN inowrodawski - Inowrodaw 

LP lipnowski -Lipno 

MO mogilenski - Mogilno 

NA nakielski-Naklo 

RJ radziejowski - Radziejow 

RY rypinski - Rypin 

SJ s^polenski - S^polno Kraj. 

SW swiecki - 6wiede 
TM torunski - Torun [grodzki] 

TO torunski - Torun 
TU tucholski -Tuchola 
WK wlodawski - Wlodawek [grodzki] 

WL wlodawski - Wlodawek 
WO wqbrzeski - Wqbrzezno 
ZN znihski - Znin 

Nie zalieza si$ lqczno§ri w przypadku: 

- nawi^zanie l^cznosd poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- powtorzenia Iqcznosci na tym samym 
pasmie i tq samq emisje 

- niezgodnosci w obu logach danych 
o QSO lub rozbieznosci czasu ponad 5 
minut, 

- nast^pila zmiana lokalizaeji w czasie 
trwania zawodow 

- uzyda w zawodach wi^cej niz jednego, 
WLASNEGO znaku wywolawczego i do- 
komisji dotarly dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolieznosdowy 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowa- 
nymi w tym samym miejscu lub z tym 
samym operatorem (QSO „sam z sobq"), 

- braku logu korespondenta 

- nawiqzania Iqcznosd typu CROSS-BAND 
i/lub CROSS-MODE 

Uwaga! 

Jakakolwiek niezgodnosc w logach staeji 
powoduje niezaliczenie punktow dla kaz- 
dej z nich. 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach puchar 


- za zaj^de miejsc od I do HI w poszczegol- 
nych grupach dyplomy 

- wszystkim uezestnikom zawodow, kto- 
rzy nadesl^ log w wymaganym terminie, 
przyznane b^d$ do pobrania indywi- 
dualne elektroniezne (w formade PDF) 
certyfikaty udzialu. 

Uwaga! 

Jezeli na I miejscu jest wi^cej niz jeden znak 
z takcj sam$ liczb^ punktow, to zwyd^zq 
w tej kategorii jest ta staeja, ktora ma mniej 
mezaliczonych QSOs lub wczesniej przy- 
slala swoj log i to ona otrzymuje nagrody 
rzeczowq. Natomiast pozostale stacje otrzy- 
mujq dyplomy. 

Dziennik zawodow (bez konieeznosa ob- 
liczania punktow): do logowania w zawo- 
dach zalecamy program DQR Log autor- 
stwa Marka SP7DQR, ktory mozna pobrac 
z: http://sp7dqr.pl/download/download. 
php?id=91. 

Log sporzqdzany jest w czasie UTC - plik 
w formacie cabrillo np. sp2pby.cbr lub 
sp2zao_p.log (nazw^ pliku piszemy maly- 
mi literami) przesylamy na ad res zawody. 
umb@pzk.bygdoszcz.pl przed uplywem 14 
dni po zawodach. W temacie e-maila wpi- 
sujemy skrot zawodow i znak wywolawczy 
uzywany w zawodach np. UMB SP2PBY 
lub UMB SP2ZAP/P, a do wiadomosa zal$- 
czamy plik Cabrillo. 

Wyniki zawodow: zostan^ obliezone po 
uplywie 30 dni po ich zakonezeniu i opub- 
likowane na stronie http://www.pzk.byd- 
goszcz.pl. 

Ewentualne reklamacje mog$ dotyezye 
tylko niezgodnosci w obliczeniu punktow 
(nie mogq dotyezye bl^dow operatorskich 
zawartych w przeslanych logach) i s$ przyj- 
mowane w dqgu 3 dni od chwili publikaeji 
Wst^pnych wynikow. Po tym okresie opub- 
likowane wyniki zawodow uznaje si^ za 
oficjalne i nie podlegaj^ zaskarzeniu. 


45. lat klubu SP8 PEF 




Dyplom za zawody ARRL EME Contest 2013, w ktorych bral udzial 
Krzysztof SP7DCS razem z synem SP7MC i utrzymali I miejsce 
w kategorii CW Multi Operator (w 2014 z powodu awarii odpadlo 
operatorom pasmo 70 cm i kto inny wygral). 



EME 


International EME Contest 


?Am«nZ y. S'ji; *’ ' 

3Z4EME 


Dyplom za zawody ARRL EME 2013, w ktorych bral udzial Krzysz- 
tof SP4K i pracujqc pod specjalnym znakiem 3Z4EME nawi^zal 242 
QSO EME na 144 MHz emisje JT65B, co przy 75 mnoznikach dalo 
wynik 1.815.000 punktow (w rezultade zdobyl 1 miejsce w kategorii 
Single Operator All Mode 144 MHz - z najwyzszym w historii tej 
kategorii wynikiem punktowym) 

Gratulacje dla Kolegow! 


Cel: uczczenie 45. rocznicy dzialalnosci 
Mi^dzyzakladowego Klubu SP8PEF przy 
Burmistrzu Miasta Jaroslawia. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si§ ope- 
ratorow radiostaeji indywidualnych i klu- 
bowych z SP z moc$ do 100 W - stacje 
zagraniezne mile widziane. 

Termin: 19 kwietnia 2015 r. (niedziela) 
w godz. 7.00 - 7.45 czasu lokalnego 
Pasmo, emisja: 3,5 MHz, SSB. 

Punktacja za nawi^zanie l^cznosd; 

- ze staejq klubow^ organizatora 
3Z45PEFL: 20 pkt. 

- z krotkofalowcami posiadaj^cymi medal 
„Zasluzony dla rozwoju krotkofalarstwa 
na terenie m. Jaroslawia": 15 pkt. 

- ze staejami posiadaj^cymi dyplom Jaro- 
slaw"; 10 pkt. 

- z pozostalymi staejami indywidualnymi 
i klubowymi: 5 pkt. 

Raporty: 

- RS i trzy cyfrowy numeru l^cznosci np. 
59-001 


- operator posiadajqcy medal podaje do- 
datkowo MJ np. 59-001-MJ, a stacje posia- 
daj^ce dyplom Jaroslaw" podajq dodat- 
kowo numer posiadanego dyplomu np. 
59-001-124 lub 59-001-A24 (rozdawanie 
punktow mozliwe tylko w jednej grupie, 
bez mozliwosd Iqczenia) 

Uwaga: za uezestnika zawodow uwaza 
si$ stacje ktore przeprowadz^ co najmniej 
5 Iqcznosci wymienione w minimum 5 
logach. 

Klasyfikacja: 

A - radiostaeje indywidualne YL 
B - radiostaeje indywidualne posiadaeze 
medalu i dyplomu Jaroslaw" 

C - pozostale radiostaeje indywidualne 
D - radiostaeje klubowe 
E - najaktywniejsza radiostaeja organizato- 
ra zawodow 

Wynik koncowy: dla staeji indywidualnych 
i klubowych to suma zdobytych punktow 
pomnozona przez liczb$ Iqcznosd. 

Nagrody: 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Dni walki 
z rakiem 2015 

A - stacje SSB+ CW 

1. SP9A 

260 

SQ9E 

260 

2.SN8T 

258 

3.SQ4NR 

248 

4. SP5GDY 

246 

5. SP4DEU 

244 

6. SQ85PZK 

238 

B - stacje SSB 


1.SP4KHM 

126 

SP5LKJ 

126 

SQ9PCA 

126 

2. SQ9IEK 

122 

3.SP4SHW 

120 

SP5XHJ 

120 

4. SP9WZO 

118 

5. SQ5JRH 

116 

6. SQ8KEZ 

114 

C - stacje CW 


1. SP1AEN 

156 

2. SP4AWE 

148 

SP4GL 

148 

SP4CKF 

148 

SP9H 

148 

3.LY2MM 

140 

4. SP5XO 

132 

SP9XCJ 

132 

5. SP4EOO 

128 

6. SP4BOS 

124 

D - stacje XYL i YL 

(SSB+CW) 


1. SP3PWL 

114 

E - nasluchowcy 

1. SP7003-34 

228 

2. SP4208 

112 

3. SP4-2101K 

100 


- za zajt^cie 1. miejsca w poszczegolnych 
grupach: grawerton 

- za zajt^de od 2. do 3. miejsca w kazdej 
grupie: dyplom 

Uwaga: Zwyd^zcy w poszczegolnych gru- 
pach zaproszeni zostan^ na okolicznosao- 
we spotkanie w miesi^cu czerwcu celem 
uroczystego odebrania nagrod. 

Uczestnicy zawodow proszeni s$ o prze- 
slanie w terminie do dnia 25.04.2015 r. czy- 
telnego zestawienia przeprowadzonych 
l^cznosci, ktore winno zawierac grup^ 
klasyfikacyjn^ wykaz stacji dat^ i czas l^cz- 
nosa (lokalny) raport nadany i odebrany. 
Zestawienie z wpisanc| punktacja nalezy 
przeslac na adres: Klub t^cznosd SP8PEF, 
37-500 Jaroslaw, skr. poczt. 127 lub e-mail: 
ot35@o2.pl. 


SPDX RTTY Contest 2015 


Sponsor: ZG PZK, PK RVG (zawody ku 
pami^d SP2JPG). 

Ter min: 25-26.04.2015, czas: 12.00 UTC - 
12.00 UTC (sobota - niedziela). 

Pasma: 3,5-28 MHz. 

Modulacja: RTTY. 

Klasyfikacja: 

A - jeden operator, wszystkie pasma 
B - wielu operatorow, wszystkie pasma 
C - SWL (stacje nasluchowe polskie i za- 
graniczne) 

D - stacje polskie z jednym operatorem 
E - stacje polskie z wieloma operatorami 
(stacja nadaje jednym sygnalem w tym sa- 
mym momende) 

Raporty: RST + numer kolejny QSO, stacje 
polskie podaj^ RST + skrot wojewodztwa. 
Punktacja za QSO: 

- z wlasnym krajem: 2 pkt. 

- ze stacje z tego samego kontynentu: 5 
pkt. 

- ze stacje spoza wlasnego kontynentu: 10 
pkt. 

Mnoznik: kraje wg listy DXCC l^cznie z SP 
+ wojewodztwa (liczy si^ za kazde pasmo 
oddzielnie). L^cznosc zkazdym kontynen- 
tem liczy si^ do mnoznika tylko raz bez 
wzgl^du na pasmo (maksymalnie 6). 

Wynik koncowy; suma pkt. za QSO x 
(suma krajow + suma wojewodztw) x 
Uczba kontynentow z ktorymi przeprowa- 
dzono QSO (maksymalnie 6). 
Nasluchowcow obowi^zuje odebranie zna- 
kow obydwu korespondentow oraz grup 
kontrolnych wymienianych pomi^dzy sta- 
cjami. Punktacje za przeprowadzone naslu- 
chy, mnozniki, oraz wynik koncowy oblicza 
si^ tak samo jak u nadawcow. Zarowno 
stacja polska jak i zagraniczna moze bye 
wykazana w logu tylko jeden raz na danym 
pasmie. 

Wywolanie w zawodach: dla wszystkich 
stacji „ CQ SPDX TEST". 

Dyplomy: za zaj^cie od pierwszego do 
trzeciego miejsca we wszystkich pi^ciu 
kategoriach (za zaj^cie pierwszych miejsc 
w poszczegolnych kategoriach nagrody 
rzeczowe: puchary, plakietki; nagrody 


b^d^ wydawane gdy b^dzie co najmniej 
30 uezestnikow w poszczegolnych katego- 
riach). 

Dzienniki l^cznosci w formacie Cabrillo 
nalezy przeslac na adres sprtty@pzk.org.pl 
w d^gu miesi^ca tj. do 10 maja 2014 roku. 
Logi pisane r^eznie lub w innych formatach 
b^d^ uzyte tylko do kontroli. 

Dzienniki nalezy podpisywac w postaci 
znak.cbr (nie tytulowac nazw$ zawodow!). 
Dziennik powinien bye zal^cznikiem, 
a w temaae listu nalezy podac znak wywo- 
lawczy identyezny z uzywanym podezas 
zawodow (objasnienie wygl^du dziennika 
w formaae ebr wyglad-cbr). 
Dyskwalifikacja: jesli w dzienniku zostancj 
znalezione raz^ce bl^dy lub w innym for- 
made b^dzie on przyj^ty tylko do kontroli. 
Decyzje SPDX RTTY komitetu s$ ostateezne 
i nieodwolalne. 

http://www. pkrvg. org 


Ogolnopolskie Zawody QRP 2015 
„Memoriaf Janusza 
Twardzickiego SP9DT” 


Czas trwania: I tura 30.04.2015, 15.00-16.59 
UTC (D tura 1.05.2015, 03.00-04.59 UTC). 
Emisja: tylko telegrafia A1A. 

Pasmo: 3,510-3,560 MHz. 

Wywolanie: „QRP SP DE...". 

L^cznosd: ze wszystkimi staejami indywi- 
dualnymi i klubowymi bior^cymi udzial 
w zawodach, w kazdej z tur zalieza si$ 
tylko jedn^ l^cznosc (l^cznosc mozna po- 
wtorzyc w drugiej turze). 

Numery kontrolne, jakie wymienia si$ 
w czasie QSO musz^ skladac si^ z elemen- 
tow: 

- raport RST 

- kolejny trzyeyfrowy numer l^cznosci, 
poczynaj^c od 001 (numeraeja w obydwu 
turach d^gla) 

- kategori^ mocy nadajnika A, B lub C 
(bez spaeji po numerze l^cznosd) np. 469 
034A, 568 002B, 599 121C, itp. 

Punktacja (nadawey) za zaliczon^ l^cznosc 
z korespondentem pracujacym: 

- w kategorii A: 10 pkt. 

- w kategorii B: 5 pkt. 

- w kategorii C: 1 pkt 
Nasluchowcy: 

- za zaliezony nasluch: 5 pkt. 

- znak stacji pracuj^cej w zawodach moze 
bye wykazany w dzienniku tylko raz 
w kazdej z tur 

- obowi^zuje odebranie znakow wywo- 
lawczych obydwoch korespondentow 

Wynik koncowy: wynik stanowi suma 
punktow za QSO's (HRD) w obydwu tu- 
rach (mnoznika nie stosuje si^). 

Klasyfikacja (kategorie): 

A - stacje nieprzekraczaj^ce mocy 1 W 
output (2 W input), ktorych nadajnik lub 
transceiver zostal wykonany amatorsko we- 
dlug wlasnego pomyslu lub z zakupionego 
zestawu elementow 

B - stacje nieprzekraczaj^ce mocy 5 W 
output (10W input) 
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C - stacje nieprzekraczaj^ce mocy 10 W 
output (20 W input) 

D - stacje nasluchowe (indywidualne i klu- 
bowe) 

W kategorii A do logu nalezy obowi^z- 
kowo dol^czyc schemat wykonanego na- 
dajnika lub informaeje o zestawie. W tej 
kategorii nie mog^ pracowac urz^dzenia 
fabryezne nawet wtedy, gdy spelniaj^ 
kryteria mocy. 

W kategorii B i C - mieszcz^ si$ urz^dzenia 
konstrukcji amatorskiej i fabryeznej, ktore 
spelniaj^ odpowiednie warunki dotycz^ce 
mocy output i input. Dopuszcza si^ urz$- 
dzenia, ktore maj$ fabryeznie mozliwosc 
redukcji mocy output do wymienionych 
powyzej poziomow. W logu nalezy wy- 
szczegolnic dokladnie typ urz^dzenia. 
Nie dopuszcza si^ urz^dzen fabrycznych, 
w ktorych dokonano samodzielnych prze- 
robek celem uzyskania redukcji mocy. 
Dziennik zawodow: 

Rozliczanie zawodow odbywa si^ elektro- 
meznie, a preferowane s^ logi w formacie 
Cabrillo (program do logowania to DQR- 
LOG autorstwa Marka SP7DQR). W logu 
powinna bye podana wlasdwa kategoria 
klasyfikacyjna (np. CATEGORY: A), a grupy 
kontrolne nie powinny zawierac odst^pow 
(np. 121C). 

Krotki opis urz^dzenia nalezy umieScic 
w polach przeznaczonych na komentarz 
(SOAPBOX:). Schematy iinne dane nalezy 
dol^czyc do e-maila. Logi elektroniezne 
nalezy przeslac na adres: sp9pkz@op.pl 
w terminie 14 dni. Wszyscy uczestnicy, 
ktorzy przeskj logi elektronieznie otrzymaj^ 
niezwlocznie potwierdzenie. W przypadku 
jego braku prosimy o ponowne przeslanie 
dziennika zawodow. 

Nadeslanie logu elektronieznego jest row- 
noznaezne z podpisaniem oswiadezenia 

0 tresd: „oswiadczam, ze w zawodach QRP 
pracowalem zgodnie z regulaminem za- 
wodow i zdaj§ sobie spraw§, ze niepraw- 
dziwym oswiadezeniem skrzywdzilbym 
innych uczestnicz^cych w zawodach krot- 
kofalowcowV 

Logi papierowe b^d$ uzyte tylko do kon- 
troli. Logi papierowe, sporz^dzone wg 
powszechnie przyj^tych wzorow, powin- 
ny zawierac zapis daty, czasu (wyl^cz- 
nie UTC), znaku stacji korespondenta 

1 wymienionych raportow. Dodatkowo; 
opis urz^dzenia; w przypadku urz^dzen 
fabrycznych okreslic dokladnie jego typ, 
stosowane w zawodach anteny oraz dol^- 
czyc ww. oswiadezenie. Dziennik nalezy 
wyslac w terminie 14 dni (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: Malopol- 
skie Stowarzyszenie Krotkofalowcow OT 
PZK w Krakowie, skr. poczt. 606, 30-960 
Krakow. 

Za zaj^de pierwszych miejsc w kazdej kate- 
gorii zawodnicy otrzymuj^ puchary oraz za 
zaj^ae pierwszych trzech miejsc w kazdej 
kategorii, uczestnicy otrzymuj^ dyplomy. 









Radiotelefony CB 


PREZENTACJA 


Najnowsze CB-radio w ofercie firmy Alan Telekom unikacja 

Midland M Zero 


Midland M Zero to nieskomplikowany, przewozny radio- 
telefon CB z modulacja AM. Nieduze wymiary obudowy 
pozwalajg na wygospodarowanie miejsca na montaz 
radia w kazdym samochodzie. 


Radiotelefon zawiera tylko nie- 
zb^dne elementy sterowania. Pod 
dwucyfrowym wyswietlaczem 
z sygnalizacj^ aktualnie uzywa- 
nego kanalu znajduje si^ gniazdo 
mikrofonu oraz trzy pokre^tla: 

■ RF GAIN: Regulacja czulosci od- 
biornika (pomocne przy silnych 
sygnalach lub wysokim pozio- 
mie szumow) 

■ SQUELCH: Regulacja pozio- 
mu blokady szumow (eliminacja 
szumow tla) 

■ ON/OFF-VOLUME: Wl^cza/wy- 
l^cza radiotelefon i reguluje sil^ 
glosu 

Z lewej strony wyswietlacza 
jest dioda TX sygnalizuj^ca nada- 
wanie (w trakcie trzymania wci- 
sni^tego przycisku PTT w mikro- 
fonie) oraz dwa przel^czniki: 

■ CH/EMG: Szybki dost^p do ka- 
nalu zwyczajowo nazywanego 
ratunkowym (domyslnie jest ka- 
nalem 19, ale mozna samemu wy- 
brac kanal, ktory b^dzie dost^pny 
za pomoc^ tego przel^cznika) 

■ CB/PA: Ustawienie przel^czni- 
ka w pozycji PA powoduje, ze 
radiotelefon dziala jak wzmac- 
niacz akustyczny, jezeli jest po- 
l^czony z glosnikiem zewn^trz- 
nym PA (funkcje radiowe s^ 
nieaktywne; polozenie CB przy- 
wraca dzialanie radia) 

Z prawej strony wyswietlacza 
s^ zainstalowane j>rzyciski zmiany 
kanalu GdRA/DOL. 

W tylnej cz^sci obudowy jest 
wyprowadzony kabel zasilaj^cy 
13,8 V (zakonczony wtykiem do 
gniazda zapalniczki) oraz s^ za- 
mocowane trzy gniazda. Gniazdo 
w.cz. S0239 umozliwia podl^cze- 
nie anteny pracuj^cej w pasmie 27 
MHz. Jezeli slyszalnosc jest nieza- 


dowalaj^ca, do gniazda m.cz. moz- 
na podl^czyc zewn^trzny glosnik 

0 mocy 3-10 W (wsuni^cie wtyku 
powoduje automatyczne odl^cze- 
nie wbudowanego, wewn^trzne- 
go glosnika). Z kolei gniazdo PA 
umozliwia podl^czenie zewn^trz- 
nego glosnika-tuby o mocy 3-10 W 

1 wykorzystanie radiotelefonu jako 
wzmacniacza audio. 

Obsluga radia jest typowa, ale 
trzeba pami^tac, aby nie probo- 
wac nadawania bez prawidlowo 
podl^czonej i zestrojonej anteny 
(grozi uszkodzeniem tranzystora 
koncowego na daj nika) . 

Kluczem do komfortowego od- 
bioru jest wlasciwe ustawienie blo- 
kady szumow. Nalezy przeprowa- 
dzic j ^ na wolnym kanale lub po- 
czekac na przerw^ w rozmowach. 
Prawidlowe ustawienie polega na 
powolnym przekr^caniu pokr^- 
tla z lewego skrajnego polozenia 
zgodnie z ruchem wskazowek ze- 
gara do momentu az szumy tla 
przestan^ bye slyszalne (powinno 
pozostac dokladnie w tym poloze- 
niu). Dalsze przekr^canie spowo- 
duje, ze slabe sygnaly od dalszych 


Dane techniczne radiotelefonu: 

■ Cz^stotliwosc: 26,960-27,400 MHz 
Modulacja: AM 

■ Czulosc: < 1 uV dla 20dB SINAD 

■ Tlumienie mi ^dzy kanal owe: 60 dB/10 kHz (70 
dB/20 kHz) 

■ Cz^stotliwosci posrednie: 10,695 MHz, 455 kHz 

■ Moc wyjsciowa audio: 4,5 W maksymalna 

■ Cz^stotliwosci audio (6 dB): 450-2500 Hz 
Modulacja skrosna: < 45 dB 

■ Zakres blokady szumow: 1,2-1000 /i,V 

■ Moc wyjsciowa na daj nika: 4 W 

■ Maksymalny poziom modulacji: 90% 

■ Tlumienie niepoz^danych emisji: > 62 dB 

■ Tolerancja cz^stotliwosci: 0,002% 

■ Impedancja anteny: 50 Q 

■ Zasilanie: 12,6 V ±10% maks. 

■ Maksymalny pobor pr^du: 2 A 

■ Wymiary: 110x45x140 mm 

■ Waga: 665 g 

korespondentow nie b^d^ odbie- 
rane. Slabe transmisje z niestabil- 
nym sygnalem, znajduj^ce siq na 
granicy zasi^gu, nie b^d^ przery- 
wane przez blyskawiczne, krotkie 
interweneje blokady. Z drugiej 
strony pojedyneze, mocne impul- 
sy szumu nie b^d^ uruchamialy 
glosnika. Blokada wpewnym za- 
kresie b^dzie pod^zad za fluktu- 
aejami mocy sygnalu i szumow, 
poprawiaj^c warunki odsluchu. 

www.alan.pl 






PREZENTACJA 


Radiotelefony 10 m 


Najnowsze radio 10 m w ofercie firmy MERX 


AnyTone AT-5555N 


Na poczqtku tego roku pojawil si? kolejny amatorski radiotelefonow 
z serii AM/FM/SSB na pasmo 10 m. Rewelacyjne parametry poprzednika 
AnyTone AT-6666 sklonily producenta do stworzenia niemal blizniaczego 
radiotelefonu AT-5555N. W nowym modelu zastosowano wi?kszq obudo- 
w? z czytelnym wyswietlaczem oraz bardziej ergonomicznym uktadem 
przyciskow i pokr?tel regulacyjnych. 


Wybrane funkcje 
radiotelefonu AT-5555N: 

■ Modulacje: AM, FM, SSB 

■ Krok zmiany cz^stotliwosci: 
100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 
1 MHz 

■ Clarifier: RX-RIT,TX-XIT RX/TX- 
-RIT/XIT lub OFF - wyl^czone 
obie regulacje 

■ Zakres przestrajania Clarifier: ± 
1,5 kHz, zrealizowany cyfrowo 

■ TXRepeater - niezalezne cz^- 
stotliwosci nadawania i odbioru 
(praca przez przemienniki lub 
w tzw. SPLIT 

■ 9-poziomowy ASQ - automa- 
tyczna blokada szumow, tylko 
dla modulacji AM/FM 

■ SQ - r^czna blokada szumow 

■ RF GAIN - regulowana czulosc 
odbiornika 

■ RF PWR - regulowana moc 
nadawania 

■ SCAN - skaner pami^ci/kanaly/ 
cz^stotliwosci 

■ RB - programowalny Roger 
Beep (sygnalizacja konca nada- 
wania) 


■ NB/ANL - filtry przeciwzakloce- 
niowe 

■ DW - nasluch dwoch kanalow/ 
cz^stotliwosci (DUAL-WATCH) 

■ +10 kHz - przesuni^cie 10 kHz 

■ SWR - pomiar wartosci SWR 

■ TSR - blokada nadawania po 
przekroczeniu okreslonego po- 
ziomu wartosci SWR 

■ S/RF - wskaznik sily sygnalu (S- 
-metr) 

■ TOT - ograniczone czasowo 
nadawanie 

■ HI-CUT - filtr dolnoprzepusto- 
wy 

■ EMG CALL - cz^stotliwosc alar- 
mowa 

■ ECHO - funkcja echo podczas 
nadawania 

■ PA mode - wzmacniacz naglo- 
snieniowy (Tuba) 

■ Funkcja blokady przyciskow 

■ Szesc pami^ci kanalow 

■ Kodowanie CTCSS/DCS (opcjo- 
nalnie z modulem CTCSS) 

■ Duzy, czytelny wyswietlacz LCD 

■ Funkcjonalne menu oraz do- 
st^pne gniazdo programowania 
wewn^trz radiotelefonu 


Parametry 

radiotelefonu AT-5555N 

Glowne 

■ Podstawowy zakres cz^stotliwo- 
sci: 28,000-29,700 MHz 

■ Programowalny zakres cz^stotli- 
wosci: 25,615-30,105 MHz 

■ Pasma cz^stotliwosci: A/B/C/D/E- 
/F/G/H/I 

■ Liczba kanalow: 40 w kazdym 
pasmie 

■ Kontrola cz^stotliwosci: Phase- 
-Locked-Loop Synthesizer 

■ Rozdzielczosc dostrajania: 100 
Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 
1 MHz 

■ Tolerancja cz^stotliwosci: 5 ppm 

■ Dopuszczalny zakres tempera- 
tury pracy: od -20 do +50°C 

■ Zasilanie: 13,8 V 

■ Wymiary : 250 x 280 x 60 mm 

■ Ci^zar: 1,5 kg 

■ Gniazdo anteny S0239 

Nadajnik 

■ Moc wyjsciowa:12 W/AM, 30 W/ 
FM, 30 W(PEP)/SSB 

■ Maksymalny pobor pr^du: 8 A 

■ Modulacje: FM/AM/USB/LSB 

■ Znieksztalcenia IMD SSB: trze- 
ciego rz^du >-25 dB (pi^tego 
rz^du > -35 dB) 

■ Tlumienie nosnej SSBK >55 dB 

■ Tlumienie niepoz^danej wst^gi 
SSB: >50 dB 

■ Pasmo przenoszenia AM/FM: 
300-3000 Hz; SSB: 450-2500 Hz 

■ Impedancja wyjsciowa: 50 Q 







Odbiornik 

■ Czulosc dla 10 dB(S+N)/N: 0,25 
/ xV/SSB , 1,0 (iV/AM; FM: 1,0 pV 
dla 20 dB (S+N)/N 

■ Moc sqsiedniokanalowa ponizej 
F nadawania: >60 dB/AM-FM, 
>70 dB/SSB 

■ Tlumienie cz^stotliwosci lustrza- 
nych: >65 dB 

■ Cz^stotliwosci posrednie: 10,695 
MHz. 455 kHz 

■ Zakres regulacji RF-Gain: 45 dB 

■ Zakres dzialania ARW: zmiany 
poziomu audio <10 dB w zakre- 
sie napi^c wejsciowych 10 uV 
-100 mV 

■ Moc wyjsciowa audio: 3 W 

■ Pasmo przenoszenia: 300-3000 
Hz/AM-FM, 450-2500 H^SSB 

■ Glosnik wbudowany: 8 Q 

Elementy regulacyjne 

Przedni panel zawiera dobrze 
opisane przyciski i pokr^tla (w 
sumie osiemnascie elementow re- 
gulacyjnych). Poniewaz niektore 
elementy sq dwufunkcyjne, w na- 
wiasie podano inne zastosowania. 

Dwa przyciski z lewej strony 
obudowy sluzq do ustawienia cz§- 
stotliwosci pracy: 

■ FRQ - przelqczanie nr kanalu/ 
cz^stotliwosc (REP - funkcja re- 
peater) 

■ BAND - wybor czterdziestki A-I 
(TONE - funkcja ECHO) 

Pod wyswietlaczem jest osiem 
przyciskow funkcyjnych: 

■ MENU - wejscie do MENU 

■ MODE - wybor rodzaju modula- 
cji (TSQ - tony Squelch: CTCSS) 

■ DW - funkcja DUAL WATCH 
(+10 kHz - przesuni^cie cz^sto- 
tliwosci o 10 kHz) 

■ RB - funkcja Roger Beep (BEEP 
- sygnalizacja naciskania przyci- 
skow) 

■ NB - uklady redukcji zaklocen 
Noise Blanker oraz ANL (HI- 
CUT - dolnoprzepustowy filtr 
audio odbiornika ograniczajq- 
cy wyzsze cz^stotliwosci audio 
z glosnika) 

■ SCAN - wlqczenie/wylqczenie ska- 
nera (SKIP - omijanie wybranego 
kanalu podczas skanowania) 

■ MEM - odczyt z pami^ci ml- 
m6 (STOR - zapis do pami^ci 
ml-m6) 

■ EMG - szybki wybor kanalu 
ratunkowego #9 lub drogowego 
#19 (LOCK - blokada przyci- 
skow) 

Po obydwu stronach wyswie- 
tlacza LCD znajdujq si^ po dwa 
pokr^tla: 

■ PWR - regulacja mocy wyjscio- 
wej nadajnika (RFG - regulacja 
czulosci odbiornika RF-Gain) 



■ VOL - regulacja sily glosu oraz 
wlqcznik radiotelefonu 

■ SQ - blokada szumow Squelch; 
lewe skrajne polozenie ASQ 
(CLAR - precyzyjne dostrojenie 
odbiornika lub nadajnika w mo- 
dulacji SSB) 

■ CH - zmiana kanalow (po wci- 
sni^ciu wybor kroku przestra- 
jania zzakresu od 100 Hz do 1 
MHz) 

Tylny panel zawiera gniazda: 
glosnika zewn^trznego, glosnika 
PA, podlqczenia anteny 50 Q, zasi- 
lania radiotelefonu. 

Na obudowie mikrofonu sq za- 
instalowane przyciski: przelqcz- 
nik kanalow w dol i w gor^ (UP, 
DN) oraz przycisk nadawania PTT 
(Push To Talk). 

Wyswietlacz 

Na duzym wyswietlaczu LCD 
sq wskazywane symbole ustawio- 
nych funkcji i parametry radiote- 
lefonu. Dzi^ki wskaznikom jest na 
biezqco kontrola poziomu sygna- 
lu odbierania, mocy wyjsciowej 
nadajnika i poziomu SWR. Jest 
wyswietlana nazwa modelu ra- 
diotelefonu (pole do wpisywania 
wlasnej tresci - 5 znakow). 

W innych miejscach wyswie- 
tlacza pojawiajq si§ ikony sy- 
gnalizujqce aktualne stany usta- 
wienia i funkcje: blokad^ przyci- 
skow, wcisni^ty krotko przycisk 
MENU, kanal ratunkowy EMG, 
Clarifier w modulacji SSB, ASQ, 
SCAN. 

Jest tez pole wskazujqce wybra- 
ny rodzaj modulacji AM, FM, USB/ 
LSB, a z opcjonalnym modulem 
takze kod CTCSS/DCS. 

Cennq informacji dajq takze 
symbole informujqce o wlqczo- 
nych funkcjach pomocniczych jak: 
HI-CUT (HIC), BEEP, RB, reapeter, 
DUAL WATCH, (NB) + ANL, +10 
kHz, ECHO. 

Jest rowniez informacja o aktu- 
alnej „czterdziestce", cz^stotliwo- 
sci lub numerze kanalu. 

Obstuga 

Korzystanie z urzqdzenia jest 
typowe i podobne do rozbudowa- 
nych radiotelefonow CB. 


Uruchomienia radia oraz re- 
gulacji glosnosci dokonuje si^, 
pokr^cajqc pokr^tlo VOL/OFF. Je- 
zeli urzqdzenie jest juz wlqczone, 
na wyswietlaczu LCD pojawia 
si^ szereg informacji o aktualnym 
stanie urzqdzenia, np. aktualna 
wartosc sily glosu VOL w prze- 
dziale 1-36. 

Podczas nadawania mozna do- 
pasowac moc za pomocq pokr^tla 
PWR. 

Z kolei pokr^tlem RF Gain pod- 
czas odbioru mozna regulowac czu- 
losc odbiornika, w zaleznosci od 
panujqcych warunkow propagacji 
i zaklocen. Trzeba pami^tac, ze przy 
zmniejszeniu czulosci odbiornika 
poziom szumow i zaklocen male- 
je. Zwi^ksza si^ natomiast odpor- 
nosc na przesterowanie odbiornika 
duzymi sygnalami (maleje takze 
sila odbieranych sygnalow). Ponie- 
waz optymalny punkt ustawienia 
zalezy od aktualnych warunkow 
odbiorczych, nalezy wybrac kom- 
promisowo mi^dzy akceptowalnym 
poziomem szumow i zaklocen a silq 
odbieranych sygnalow. To normalne 
zjawisko, ze wraz ze wzrostem czu- 
losci odbiornika rosnie sila odbie- 
ranych sygnalow, ale takze narasta 
poziom szumu z glosnika. 

W sytuacji, gdy nie chcemy tra- 
de czulosci odbiornika regulacjq 
RF-Gain, jednoczesnie pozbywa- 
jqc siq niechcianych szumow, moz- 
na wlqczyc r^cznq SQ albo auto- 
matycznq ASQ blokad^ szumow 
lub niepozqdanych sygnalow. 

Z chwilq obrocenia pokr^tla re- 
gulacji SQ, pojawi si^ na wyswie- 
tlaczu jedna z trzech informacji 
o stanie SQ/ASQ: ASQ-xx (wlqczo- 
na jest automatyczna blokada szu- 
mow z poziomem progu otwarcia 
1-9), SQ (blokady szumow ASQ 
oraz SQ sq wylqczone), SQ-xx 
(wlqczona jest r^czna blokada szu- 
mow z wybranym poziomem blo- 
kady w zakresie 1-36). 

Podczas pracy w modulacji SSB 
zachodzi koniecznosc precyzyj- 
nego dostrojenia do sygnalu stacji 
przeciwnej - CLARIFIER. Sluzy do 
tego celu regulacja RIT oraz XIT. 
Dost^pne sq cztery kombinacje 
RIT/XIT, XIT, RIT oraz OFF. 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony 10 m 


Aby jednak precyzyjnie dostro- 
ic radiotelefon podczas nadawania 
oraz odbierania (RIT/XIT), nalezy 
wpierw wejsc do ustawien MENU 
urz^dzenia, nast^pnie, w pozycji 
FIN ustawic wartosc RT. Po wyj- 
sciu z MENU, zmieniaj^c polo- 
zenie pokr^tla CLAR, ustawia si^ 
precyzyjnie dostrojenie cz^stotli- 
wosci nadawania i odbioru w za- 
kresie ±1,5 kHz. 

Aby precyzyjnie dostroic radio- 
telefon tylko podczas nadawania 
(XIT), nalezy wpierw wejsc do 
ustawien MENU urz^dzenia, na- 
st^pnie w pozycji FIN ustawic, 
wartosc T. Po wyjsciu z MENU, 
zmieniaj^c polozenie pokr^tla 
[CLAR], ustawiamy precyzyjnie 
dostrojenie cz^stotliwosci nadawa- 
nia w zakresie ±1,5 kHz. 

Aby precyzyjnie dostroic radiote- 
lefon tylko podczas odbioru (RIT - 
najcz^sciej wykorzystywana funkcja 
podczas l^cznosci) nalezy wpierw 
wejsc do ustawien MENU urz^dze- 
nia i w pozycji FIN ustawic, wartosc 
R. Po wyjsciu z MENU, zmieniaj^c 
polozenie pokr^tla CLAR, ustawia 
si^ precyzyjnie dostrojenie podczas 
odbioru w zakresie ±1,5 kHz. 

W celu wyl^czenia funkcji pre- 
cyzyjnego dostrajania, w MENU 
urz^dzenia w pozycji FIN nalezy 
wybrac OFF (od tej chwili pokr^tlo 
CLAR jest nieaktywne a najmniej- 
szy krok dostrojenia wynosi 100 
Hz, przy czym realizowany jest za 
pomocq glownego pokr^tla zmia- 
ny kanalow/cz^stotliwosci). 


Osobnego omowienia wyma- 
ga tez wybor kanalu nadawania 
i odbioru. 

W kanalowym trybie pracy na 
wyswietlaczu widoczny jest CH- 
-xx, gdzie xx oznacza aktualny 
numer kanalu. Zmiany kanalu na 
inny dokonuje si^ pokr^tlem CH, 
przy czym kazdorazowe wciskanie 
przycisku PUSH wbudowanego 
w pokr^tlo CH powoduje zwi^k- 
szenie numeru kanalu o 10 w gor^. 

W trybie pracy cz^stotliwoscio- 
wym, na wyswietlaczu widoczna jest 
aktualna cz^stotliwosc w jednost- 
kach MHz z dokladnosd^ do 100 Hz. 

Krok przestrajania w trybie 
cz^stotliwosciowym zmienia si^ 
wciskaj^c PUSH na pokr^tle CH 
(kazdorazowe naciskanie zmienia 
wartosc kroku 100 Hz, 1 kHz, 10 
kHz, 100 kHz, 1 MHz). Nast^p- 
nie zmiany cz^stotliwosci mozna 
dokonac poprzez przekr^cenie 
pokr^tla CH. 

Zmiany trybow kanalowego 
i cz^stotliwosci dokonuje si^ przy- 
ciskamii FRQ/REP, a wyboru jed- 
nego z rodzajow modulacji FM, 
AM, USB, LSB lub trybu PA - wci- 
skaj^c przycisk MODE. 

Bardzo przydatn^ funkcja ra- 
diotelefonu jest pami^c MEM. W 6 
komorkach pami^ci przechowy- 
wane s^ niezaleznie: cz^stotliwosc, 
rodzaj modulacji oraz rodzaj pracy 
(normalny/TXRepeater) . 

Aby uzyc zapami^tanych ka- 
nalow (ml-m6), nalezy wcisn^c 
krotko przycisk MEM. 


W trybie cz^stotliwosciowym 
zniknie ikona, wskazuj^ca na aktu- 
aln^ czterdziestk^ (A-J), natomiast 
wyswietli si^ ikona M. W trybie 
kanalowym zniknie napis CH-xx 
i wyswietli si^ MEM-Mx, gdzie x 
oznacza numer pami^ci. 

Nast^pnie za pomoc^ pokr^tla 
CH trzeba wybrac jeden z sze- 
sciu zapami^tanych kanalow (aby 
wyjsc z trybu pami^ci, nalezy wci- 
sn^c na krotko przycisk MEM). 

Aby zapisac aktualny cz^sto- 
tliwosc do pami^ci, wraz z rodza- 
jem modulacji oraz ewentualnie 
rodzajem pracy TXRepeater, b^- 
d^c w trybie cz^stotliwosciowym 
lub kanalowym, wciskamy dlugo 
przycisk STOR, az pojawi si^ napis 
MEM - z migaj^cym Mx, gdzie x 
oznacza numer pami^ci 1-6. Za 
pomoc^ pokr^tla CH wybieramy 
numer pami^ci M1-M2. Nast^pnie 
ponownie dlugo naciskamy przy- 
cisk STOR do momentu, az numer 
kanalu przestanie migac. 

Aby usun^c zawartosc wybranej 
pami^ci M1-M6, nalezy wpierw 
wejsc w tryb pami^ci (tak jak wywo- 
lanie z pami^ci). Nast^pnie nadska- 
my dlugo przycisk MEM do chwili, 
az zacznie migac pami^tana cz^sto- 
tliwosc lub numer komorki pami^d 
MEM-Mx (w zaleznosci od tego, 
czy znajdujemy si^ w trybie kana- 
lowym, czy cz^stotliwosciowym). 
Pokr^tlem CH wybieramy numer 
pami^ci do usuni^cia. Ponownie 
dlugo nadskamy przycisk MEM, do 
czasu az numer pami^d zniknie. 
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Zasilanie i eksploatacja 

Z uwagi na duzy pobor pr^du, 
zaleca si^ zasilac radiotelefon nieza- 
leznie od zaplonu samochodu, najle- 
piej wprost pod zadski akumulatora, 
pami^taj^c o prawidlowym zabez- 
pieczeniu jak najblizej zadskow aku- 
mulatora (czarny - ujemny przewod 
zasilania do karoserii samochodu, 
czerwony - dodatni przewod zasila- 
nia do „+" akumulatora). 

Mozna takze podl^czyc do- 
datni przewod zasilania, po- 
przez skrzynk^ z bezpiecznikami 
w miejscu, w ktorym dost^pne jest 
ci^gle napi^de 12 V (niezabezpie- 
czone) doprowadzone bezposred- 
nio z akumulatora. Bezpiecznik 10 
A jest juz dost^pny na przewodzie 
zasilania urz^dzenia. 

Nie wolno wl^czad nadawania, 
dopoki antena nie zostanie prawi- 
dlowo podl^czona do radia. Brak 
an ten y, niewlasciwa albo uszko- 
dzona czy niepoprawnie zestrojo- 
na antena skutkuje uszkodzeniem 
stopnia mocy radiotelefonu (nie 
podlega naprawie gwarancyjnej). 
Podczas nadawania, obudowa 


radiotelefonu, zwlaszcza radia- 
tor znajduj^cy si^ w tylnej cz^sci 
obudowy, moze nagrzewac si^ do 
znacznych temperatur. Nalezy tez 
pami^tac, aby nie zakrywac urz^- 
dzenia i zapewnic prawidlowe 
chlodzenie okolic radiatora. 

Regulacja czasu poglosu oraz 
nat^zenia dost^pna jest wewn^trz 
radiotelefonu za pomoc^ dwoch 
potencjometrow montazowych 
oznaczonych jako W901 DEL, oraz 
W900 VOL (wskazane jest aby 
regulacji dokonal uprawniony ser- 
wis radiotelefonow). 

Podsumowanie 

Urz^dzenie charakteryzuje si^ 
dobr^ modulacj^, dobrej jakosci 
komponentami, dobr^ selektyw- 
nosd^ i skutecznymi filtrami wyj- 
sdowymi. 

Zmierzona czulosc radiotelefo- 
nu w poszczegolnych rodzajach 
modulacji jest znacznie lepsza niz 
podawana przez producenta, co 
jest duzym zaskoczeniem: 

■ AM SINAD 12dB 0,278 /aV 

■ PM SINAD 12dB 0,190 jttV 

■ SSB SINAD lOdB 0,093 juV 



Zmierzona czulosc na kranco- 
wych cz^stotliwosciach spada nie- 
wiele do wartosci okolo 0,120 fi\ 7 
(SSB 10 dB SINAD). Tak szeroki 
zakres czulosci uzytkowej zapew- 
niono dzi^ki zastosowaniu pod- 
strajanych obwodow wejsciowych 
diodami pojemnosciowymi. Dzi^- 
ki temu zapewniono doskonal^ 
czulosc zarowno w pasmie dol- 
nym 11m, jak i wysokim 10 m, az 
do 30 MHz. Niewiele radiotelefo- 
now obecnych na rynku ma takie 
parametry. Wi^kszosc, zwlaszcza 
starsze konstrukcje, wyposazona 
jest w proste filtry stale, charakte- 
ryzuj^ce si^ znacznym spadkiem 
czulosci uzytkowej na krancach 
zakresu, czyni^cym je niemal bez- 
uzytecznymi. 

Zmierzona moc wyjsciowa 
w poszczegolnych modulacjach 
pokrywa si^ z wartosciami dekla- 
rowanymi przez producenta. 

Przeprowadzony test dwuto- 
nowy, przy maksymalnym wyste- 
rowaniu wejscia mikrofonowego, 
potwierdza bardzo dobr^ linio- 
wosc wzmacniacza. Tym samym 
radiotelefon oferuje bardzo dobr^ 
jakosc nadawanego sygnalu, za- 
spokajajqc oczekiwania najbar- 
dziej wymagaj^cych osob. 

Radiotelefon ma czytelny wy- 
swietlacz oraz ergonomiczny 
uklad przyciskow i pokr^tel regu- 
lacyjnych (niektore funkcje zostaly 
umieszczone pod osobnymi przy- 
ciskami). 

Dzi^ki ciuzej obudowie jakosc 
sygnalu audio z odbiornika jest 
znakomita. 

Radiotelefon AT-5555N ma 
mozliwosc zmiany pasma 10 m 
na CB. W tym celu nalezy zewrzec 
zwor^ OP1 na plycie glownej ra- 
diotelefonu, a nast^pnie wyko- 
nac reset wszystkich ustawieh 
w MENU radiotelefonu 

www.merx.com.pl 
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TEST 


Radioodbiorniki UKF 


Przenosny radioodtwarzacz MP3 z DAB+ /FM/SD/USB/BT 

Blaupunkt PP15DAB 



PP15DAB to wysokiej jakosci cyfrowe radio DAB+, a jednoczesnie 
odtwarzacz wszelkich przenosnych urzqdzeri podtqczonych za pomo- 
cq portow USB/SD/AUX lub Bluetooth oraz zegar z alarmem i funkcjq 
drzemki. Dzi^ki zasilaniu bateryjnemu urzqdzenie mozna zabrac ze sobq 
w dowolne miejsce, a przy pracy stacjonarnej, dotgczony zasilacz zaosz- 
cz$dzi baterie. 


Radioodtwarzacz umozliwia 
odbior radia cyfrowego DAB + 
oraz tradycyjnej emisji FM z pa- 
mi^ci^ 40 stacji (20 DAB + 20 FM). 

Urz^dzenie ma niezbyt duze 
wymiary (205x155x73 mm) 
i wag^ (0,72 kg), a jego moc wyj- 
sciowa wynosi 1,5 W x 2 RMS. 

Komora zasilania bateryjnego 
jest przygotowana na 4 baterie po 
1,5 V/LR14 (w zestawie jest zasi- 
lacz sieciowy 5 V DC z wtykiem 
jack 3,5 mm). 

Obstuga urzqdzenia 

Na sciance frontowej obudowy 
znajduje si§ wyswietlacz LCD, 
a wszystkie wielofunkcyjne przy- 
ciski znajduje si^ na gornej sciance 
odbiornika. 

Wokol wysuwanej anteny tele- 
skopowej jest zamocowany cztero- 
pozycyjny przycisk funkcyjny: <, 
M, >, Zz. 

Przycisk < umozliwia przewi- 
janie menu lub listy stacji DAB. Po 
jego krotkim nacisni^ciu w trybie 
FM mozna r^cznie przeszukiwac 
stacje od biez^cej cz^stotliwosci 
w dol pasma cz^stotliwosci (ska- 
nowanie zatrzymuje si§ automa- 
tycznie na pierwszej stacji o sil- 


nym sygnale). W trybie USB/SD/ 
Bluetooth umozliwia powrot do 
pocz^tku biez^cej lub do poprzed- 
niej sciezki. 

M (MODE) mozna wybierac 
kolejno rozne tryby odtwarzania: 
DAB, FM, USB, SD, wejscia Aux 
i Bluetooth. 

Przycisk > umozliwia przewija- 
nie menu lub listy stacji DAB. 

W trybie FM mozna r^cznie 
przeszukiwac stacje od biez^cej 
cz^stotliwosci w gor§ pasma czq- 
stotliwosci (skanowanie zatrzymu- 
je si^ automatycznie na pierwszej 
stacji o silnym sygnale). Z kolei 
w trybie USB/SD/Bluetooth umoz- 
liwia przejscie do kolejnej sciezki. 

Zz (drzemka) umozliwia 
wybor czasu trwania timera 
drzemki - „Drzemka wyl^czo- 
na/1/20/30/60/90/120 minut". 

Pomi^dzy wyzej opisanymi 
przyciskami a pokr^tlem VOLU- 
ME do regulacji glosnosci jest pi^c 
przyciskow: /OK, INFO, SCAN, 
MENU, PRESET. 

Po nacisni^ciu i przytrzymaniu 
przycisku /OK mozna przel^czac 
si^ mi^dzy trybem zasilania i goto- 
wosci. W trybie USB/SD/Bluetooth 
mozna wstrzymac/wznowic od- 


twarzanie biez^cego utworu lub 
wybrac biez^c^ opcj^. 

INFO w trybie DAB/FM zapew- 
nia przewijanie ekranow z infor- 
macjami i powrot do ekranu Teraz 
odtwarzane. 

SCAN w trybie DAB/FM za- 
l^cza automatyczne skanowanie 
stacji. 

Przyciskiem MENU w trybie 
DAB/FM mozna wyswietlic menu 
biez^cego trybu. Po ponownym 
nacisni^ciu wyswietla ekran Teraz 
odtwarzane, a w trybie gotowosci 
mozna ustawic czas na zegarze. 

Z kolei przyciskiem PRESET 
w trybie DAB/FM mozna urucho- 
mic tryb zapami^tywania stacji 
radiowych. Po krotkim nacisni^ciu 
mozna uruchomic tryb odczyty- 
wania z pami^ci stacji radiowych, 
a w trybie USB/SD wybrac po- 
wtarzanie wszystkich sciezek lub 
pojedynczej sciezki. 

Pod wyzej opisanymi przyci- 
skami znajduje si^ podluzny kla- 
wisz SNOOZE/DIM do wl^czania 
funkcji drzemki po uaktywnieniu 
alarmu. Naciskaj^c krotko przy- 
cisk, mozna wl^czyc/wyl^czyif 
podswietlenie wyswietlacza LCD 
(w trybie gotowosci sluzy do usta- 
wienia alarmu). 

W tylnej cz^sci obudowy nad 
komor^ baterii jest wyl^cznik za- 
silania oraz gniazda: karty SD/ 
MMC, portu USB, sluchawek ste- 
reo 3,5 mm (AUX-IN) i wejscie za- 
silania 5 V/DC. 

Do zasilania tego urz^dzenia 
mozna uzyc zasilania sieciowego 
lub baterii (4 baterie UM-2/typu C). 

Po zal^czeniu urz^dzenia 
(wl^cznik w pozycji ON) na wy- 
swietlaczu pojawia si§ wskazanie 
„Ustaw czas". Kiedy na wyswie- 
tlaczu zaczn^ migac cyfry godzin 
i minut ,,00:00", mozna r^cznie 
ustawic dat^ i czas, naciskaj^c 
i przytrzymuj^c przycisk MENU 
(data i godzina s^ takze ustawiane 
automatycznie po wl^czeniu radia 
DAB). 

Po pierwszym wl^czeniu urz^- 
dzenie przejdzie domyslnie w tryb 
DAB i przyciskiem M mozna kolej- 
no zmieniac tryb pracy (DAB, FM, 
USB, SD, AUX-IN, Bluetooth). 

Odbior DAB/DAB + 

Radio DAB umozliwia odbior 
cyfrowych transmisji radiowych 
DAB/DAB + oraz wyswietla infor- 
macje o odbieranej stacji. 

Przy automatycznym wyszu- 
kiwaniu tryb gotowosci wl^cza 
si^ przyciskiem /OK, a naciskaj^c 
przycisk M, wybiera si§ tryb DAB. 
Po pierwszym wl^czeniu lub gdy 
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lista stacji jest pusta, urz^dzenie 
automatycznie wyszukuje wszyst- 
kie dost^pne stacje. Wyswietlacz 
wskazuje post^p wyszukiwania 
oraz calkowit^ liczb^ kanalow 
podczas skanowania. 

Po zakonczeniu skanowania zo- 
stanie wyswietlona godzina i roz- 
pocznie si^ odtwarzanie pierwszej 
stacji radiowej z listy. 

Zmiany stacji dokonuje si^ przy- 
ciskiem „<" lub ">" w celu przewi- 
jania listy stacji, a nast^pnie przez 
nacisni^cie przycisku OK w celu 
dostrojenia do wyswietlanej stacji 
(na ekranie zostanie wyswietlona 
informacja o nowej stacji). 

Jesli podczas skanowania nie 
zostan^ wykryte zadne stacje 
radiowe, pojawi si^ komunikat 
„Brak stacji DAB". 

Choc nadawcy stale rozszerzaj^ 
obszar pokrycia transmisji DAB, 
w niektorych obszarach usluga 
DAB b^dzie jeszcze niedost^pna, 
wi^c warto zapoznac si^ z map^ 
pokrycia danego obszaru. 

Podczas odbioru czasem zacho- 
dzi koniecznosc r^cznego skano- 
wania w celu zaktualizowania listy 
stacji (od czasu do czasu pojawiaj^ 
si^ tez nowe stacje). 

Jezeli stacje s^ wyl^czane lub 
niedost^pne, s^ wskazywane na 
liscie znakiem „?" przed nazw 3 
stacji. 

Jesli podczas oryginalnego ska- 
nowania odbior, byl niedostatecz- 
ny (np. antena nie byla wysuni$- 
ta), moze to bye takze przyczynq 
niekompletnosci listy dost^pnych 
stacji. 

W przypadku, kiedy niektore 
stacje s^ odbierane z nisk^ jako- 
sci^ (przerywany dzwi^k), mozna 
wyswietlac tylko te stacje, ktore 
zapewniaj^ dobry odbior. 

Aby ponownie wykonac peine 
skanowanie, trzeba nacisn^c krot- 
ko przyeisk SCAN lub przyeisk 
MENU w celu wyswietlenia menu, 
a nast^pnie nacisn^c przyeisk OK 
w celu wykonania pelnego skano- 
wania. 

Strojenie r^ezne do danego ka- 
nalu/cz^stotliwosci jest pomocne 
przy wyszukiwaniu danego ka- 
nalu w celu zaktualizowania listy 
stacji (do ustawiania najlepszego 
odbioru anten^). 

Aby usun^c z listy niedost^pne 
stacje, wystarezy nacisn^c przyeisk 
Menu, a nast^pnie przyeisk „>" 
lub„<". 

W urz^dzeniu mozna zapisac 
do 20 stacji DAB (do tego sluzy 
przyeisk PRESET). 

W trakeie odtwarzania stacji 
na ekranie widac jej nazw^ oraz 



dane DLS (Dynamic Label Seg- 
ment) nadawane przez stacje, 
jak np. nazwa programu, tytul 
utworu i dane kontaktowe (dane 
DLS o dlugosci ponad 16 znakow 
s^ przewijane na wyswietlaczu). 

Kazde nacisni^cie przycisku 
INFO powoduje wyswietlenie 
nast^pnego zestawu informaeji 
w nast^puj^cy sposob: tekst DLS, 
informaeje DL Plus (s^ wyswietla- 
ne tylko wtedy, gdy s^ nadawane 
przez stacje), moc sygnalu, typ 
programu, nazwa zespolu, numer 
kanalu/cz^stotliwosc, stopa bl^- 
dow sygnalu, szybkosc transmisji, 
wersja kodeka/DAB, czas i data. 

Odbior radia FM 

Radioodtwarzacz PP15DAB 
umozliwia takze sluchanie radia 
FM. 

W trybie radia FM mozna od- 
bierac analogowe stacje w pasmie 
FM (87,5-108 MHz) i wyswietlac 
dane RDS (Radio Data System) 
dotycz^ce danej stacji. 

Aby wyszukac stacje, kolejnosc 
naciskania przyeiskow jest nast^- 
pujaca: /OK, M, SCAN, „<"/ „>". 
Wyszukiwanie zakonezy si^ auto- 
matycznie w krokach co 50 kHz po 
pierwszej dostrojonej stacji. 

W urz^dzeniu mozna zapisac 
do 20 stacji FM w podobny spo- 
sob, jak w przypadku radia DAB. 

W trakeie odtwarzania stacji 
radiowej FM na ekranie jest wy- 
swietlana jej cz^stotliwosc lub do- 
st^pne dane RDS, nazwa stacji 
i dane tekstu RadioText. Jesli nie 
s^ dost^pne zadne informaeje, jest 
wyswietlana tylko cz^stotliwosc 
i komunikat: „Brak tekstu radio- 
wego". 

Urz^dzenie umozliwia obslug^ 
pami^ci USB/kart SD oraz wejscia 
AUX IN do podl^czenia zewn^trz- 
nego 2 rodla dzwi^ku np. odtwa- 
rzaeza MP3. 

Mozna tez korzystac z Blueto- 
oth (zakres 2,402-2,480 GHz), czyli 
technologii bezprzewodowego I 3 - 
czenia urz^dzen na odleglosci oko- 
lo 10 m. Choc istnieje mozliwosc 
podl^czenia do radiobudzika bez- 
przewodowo urz^dzenia obslu- 
guj^ce standard Bluetooth, nalezy 
najpierw sparowac te urz^dzenia. 
Dokladny sposob parowania oraz 
ustawienie timera drzemki i alar- 
mu jest za warty w instrukeji. 



Testy 

Jakosc odbieranego sygnalu na 
obrzezach Warszawy okazala si^ 
dose dobra. Oczywiscie antena te- 
leskopowa musi bye odpowiednio 
ukierunkowana i maksymalnie 
wyci^gni^ta na cal^ dlugosc. 

Jednak podczas przenosze- 
nia urz^dzenia transmisja jest co 
jakis czas przerywana (dzwi^k 
gwaltownie zanika). Proble- 
mow nie ma, jesli mieszkamy 
wysoko lub odbieramy na tere- 
nie otwartym, niezabudowanym 
i nieb^d^cym w jakies dolinie. 
Podobne problemy wyst^puj^ 
w obszarach mocno zabudowa- 
nych, zaniki sygnalu powoduje, 
ze odbior staje si^ dose uci^zliwy, 
o ile przy odbiorze FM w takich 
przypadkach slychac chwilowy 
wzrost szumu czasem, o tyle 
podczas odbioru DAB dzwi^k 
si^ urywa, co staje si^ uci^zliwe 
(dotyezy to rowniez odbioru mo- 
bilnego). 

W zasi^gu DAB+ dost^pne s^ 
wszystkie programy Polskiego 
Radia: Jedynka, Dwojka, Trojka, 
Czworka, Polskie Radio dla Zagra- 
nicy oraz, osiqgalne tylko w ofer- 
cie cyfrowej, informacyjne Polskie 
Radio 24 oraz Polskie Radio Rytm 

0 profilu muzyczno-informacyj- 
nym. Oprocz Warszawy cyfrowo 
nadaj^ rowniez rozglosnie w Kato- 
wicach, Wroclawiu, Lodzi, Szcze- 
cinie, Opolu, Gdansku, Kielcach, 
Krakowie, Poznaniu. 

Z dniem 1 kwietnia br. maj^ 
ruszyc rozglosnie DAB+ w Bia- 
lymstoku, Lublinie, Rzeszowie, 
Bydgoszczy, Koszalinie, Olsztynie 

1 Zielonej Gorze (od 1 lipca: Gizyc- 
ko, Kalisz, Plock, Siedlce). 

Aktualne mapy zasi^gu radia 
cyfrowego w Polsce s^ zamieszczo- 
ne na stronie dabplus.pl. 
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ANTENY 


Anteny do radiowych transmisji danych 


Wybrane anteny z oferty firmy Dipol 

Anteny TRANS-DATA 


Wsrod wielu anten dost^pnych na rynku, przeznaczonych do odbioru 
oraz transmisji danych bezprzewodowo, na uwag§ zastugujq modele 
TRANS-DATA. Dzi$ki zastosowaniu wysokiej jakosci materialow oraz bar- 
dzo dobremu wykonaniu, anteny te charakteryzujq si$ bardzo dobrymi 
jak i statymi parametrami. 


Oferowane anteny marki 
TRANS-DATA znacznie poprawia- 
j^ moc sygnalu i zwi^kszaj^ za- 
si^g (teren pokrytym sygnalem). 
Zwi^kszenie zasi^gu nast^puje 
poprzez skupienie sygnalu radio - 
wego i wyslanie go w okreslonym 
kierunku. 

Zanim zostan^ zaprezentowane 
opisy dost^pnych anten, warto 
zdefiniowac: podstawowe poj^cia 
zwi^zane z parametrami anten: 
charakterystyka p romienio wania, 
k^t apertury (kcjt promieniowa- 
nia), zysk energetyczny, polary- 
zacja. 

K^t apertury - k^t, wewn^trz 
ktorego anten a wypromieniowuje 
maksymaln^ moc oraz wewn^trz 
ktorego jej czulosc jest najwi^ksza. 

Zysk energetyczny - wyrazona 
w decybelach miara wskazuj^ca, 
jak dobrze antena promieniuje 
w okreslonym kierunku. Wartosc 
ta oznacza, jak skuteczna jest an- 
tena w porownaniu do teoretycz- 
nej anteny izotopowej (to od jej 
nazwy bierze si§ litera „i" w jed- 
nostce dBi). Zwi^kszenie zysku 
uzyskuje si§ przez skupienie wysy- 
lanego sygnalu. 

Polaryzacja - energia wypro- 
mieniowana z anteny nadawczej 
przewaznie jest spolaryzowana 
w plaszczyznie poziomej, piono- 
wej lub kolowej; jezeli zalezy nam 
na dobrej jakosci pol^czenia, po- 
winnismy spolaryzowac obie ante- 
ny w tej samej plaszczyznie. 

Anteny ze wzgl^du na charak- 
terystyk^ i konstrukcj^ promie- 
niowania mozna podzielic na: do- 
okolne, kierunkowe, sektorowe... 
Anteny dookolne wysylaj^ i od- 
bieraj^ fale radiowe we wszystkich 
kierunkach plaszczyzny pozio- 
mej jednakowo. Ich charakterysty- 
ka promieniowania to zazwyczaj 
okr^g (k^t apertury: 360°), w kto- 
rego srodku znajduje si^ antena 
(centralnie nad i pod ni^ pokrycie 
jest najgorsze, przez co charakte- 
rystyka „ma w srodku dziure^"). 
Promien okr^gu charakterystyki 


zalezy proporcjonalnie od zysku 
anteny, czyli im wi^kszy jest zysk 
anteny, tym wi^kszy promien po- 
krycia. Anteny dookolne maj^ po- 
laryzacj^ pionow^ i s^ uzywane 
w sieciach, w ktorych klienci s^ 
rozproszeni na duzym obszarze 
wokol anteny. 

Anteny kierunkowe wysylaj^ 
i odbierajc| fale radiowe w jednym 
wybranym kierunku. Ich charak- 
terystyka promieniowania oraz 
zysk zalezy od konstrukcji anteny. 
Anteny kierunkowe o wi^kszym 
k^cie apertury maj^ zazwyczaj 
mniejszy zysk, pokrywaj^ one 
wi^kszy obszar, ale dzialaj^ na 
mniejszy odleglosc. Do pol^czenia 
dwoch odleglych punktow stosuje 
si^ anteny o malym k^cie apertury, 
ale o duzym zysku, co pozwoli 
osi^gn^c nam dobr^ jakosc pol^- 
czonia . 



Montaz za pomocq plastikowej nakr^tki 
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Anteny sektorowe s^ bardzo 
podobne do anten dookolnych 
z polaryzacja pionow^, ale ich 
maksymalny k^t apertury nie wy- 
nosi 360°, lecz maksimum 180° (mi- 
nimalny k^t apertury nie jest okre- 
slony). Stosuje si^ je w pol^czeniu 
typu punkt-wielopunkt (punkt do- 
st^powy - stacja kliencka), w kto- 
rym klienci znajduje si^ w jednym 
okreslonym kierunku. 

DW3-A 

Antena TRANS-DATAGSM/ 
DCS/UMTS DW3-A jest anteny 
wewn^trzn^ dookoln^ przezna- 
czon^ do rozprowadzania wzmac- 
nianego sygnalu z repeatera GSM. 
Moze wspolpracowac np. z GSM- 
305 sluz^cym do wzmocnienia sy- 
gnalu GSM i wprowadzenia go do 
wewn^trz pomieszczen (nadaje 
si^ do miejsc, gdzie sygnal GSM 
jest na tyle slaby, ze prowadzenie 
rozmow przez telefon komorko- 
wy jest niemozliwe; powierzchnia 
pokrycia wewnatrz budynku do 
300 m 2 ). 

Antena ma zysk 3 dBi w pa- 
smach 806-960 i 1710-2500 MHz 


fe 1 8 



Montaz za pomocq przystawki mocowanej 
do sufitu 






Charakterystyka promieniowania w pionie 

oraz impedancj^ 50 Q i moze 
pracowac z maksymaln^ moc^ 
do 100 W, dzi^ki czemu doskona- 
le wzmacnia sygnat GSM, DCS 
i UMTS. Przy kompaktowych wy- 
miarach (165x94 mm) ma charak- 
terystyk^ dookoln^ (polaryzacj^ 
pionow^ z k^tem promieniowania 
V/H 55/360°) i niskim wspotczynni- 
kiem VSWR <1,5. 

Urz^dzenie moze by 6 monto- 
wane do sufitu z plyt gipsowo-kar- 
tonowych. Dzi^ki przytwierdze- 
niu anteny za pomoc^ przystawki 
mocowanej na state do sufitu za 
pomoc^ wkr^tow, mozna w prosty 
sposob wielokrotnie zdejmowac 
anteny z sufitu. Jezeli istnieje latwy 
dost^p nad podwieszany sufit, war- 
to zastosowac drugi sposob mon- 
tazu (plastikow^ nakr^tk^ nalezy 
nakr^cid od gory na anteny w celu 
przykr^cenia anteny do sufitu). 


Antena ma zl^cze z gniazdem N 
oraz zawiera w zestawie elementy 
do obu typow montazu. 

DW3-B 

DW3-B jest anteny wewn^trzn^ 
dookoln^ przeznaczon^ do rozpro- 
wadzania wzmacnianego sygnatu 
z repeatera GSM i ma identyczne 
parametry jak DW3-A, z tym ze 
jest montowana przy uzyciu stalo- 
wego kolka 08 i ma zl^cze z wty- 
kiem SMA/RR 

DW5 

Antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS DW5 jest anteny 
wewn^trzn^ dookoln^, nadaw- 
czo-odbiorcz^ do wzmocnienia 
sygnatu GPRS/UMTS wykorzy- 
stywanego do transmisji danych 
z terminali ptatniczych. Antena 
ma polaryzacj^ pionow^ i zysk 5 
dBi dla cz^stotliwosci GSM/DCS/ 
UMTS (890-960, 1710-1990 MHz) 
oraz jest zamocowana na podstaw- 
ce magnesowej. 

W wielu sklepach jest brak za- 
si^gu sygnatu GSM wymaganego 
do terminali ptatniczych i powstaj^ 
problemy podczas transmisji (dlu- 
gi czas weryfikacji transakcji b^dz 
zrywanie pot^czenia). Rozwi^za- 
niem problemu jest zastosowanie 
anteny, ktor^ mozna podt^czyc 
bezposrednio do jednostki central- 
nej terminalu za pomoc^ przyt^cza 
antenowego FME/50 Q. Antena 




Montaz anteny przy uzyciu stalowego kotka 



DW5 

ma wysokosc 28 cm i jest zakon- 
czona przewodem o dlugosci 280 
cm (moze pracowac z maksymal- 
n^ moc^ do 50 W). VSWR anteny 
wynosi <2, akcjt promieniowania 
V/H 25/360°. 

DW3-C 

Antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS DW3-C jest anteny 
wewn^trzn^ dookoln^, nadaw- 
czo-odbiorcz^ do wzmocnienia 
sygnatu GPRS/UMTS wykorzy- 
stywanego do transmisji danych 
z terminali ptatniczych. 

Charakteryzuje si^ zyskiem 3 
dBi dla cz^stotliwosci GSM/DCS/ 
UMTS (824-960, 1710-1990 MHz). 
Antena ma wysokosc 20 cm i moze 
pracowac z maksymaln^ moc^ do 
50 W. 

VSWR wynosi <1,5, a k^t pro- 
mieniowania V/H 25/360°. Jest za- 
opatrzona w zt^cze SMA, ktore 
mozna zamontowac takze do licz- 
nikow energii elektrycznej. 
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ANTENY 


Anteny do radiowych transmisji danych 



DW2 



DZ6 


DW2 

Antena TRANS-DATA CDMA 
DW2 jest anteny wewn^trzn^ 
dookoln^, nadawczo-odbiorcz^ 
do wzmocnienia sygnalu CDMA 
wykorzystywanego do transmisji 
danych z terminali platniczych. 
Antena ma wysokosc 21 cm i moze 
pracowac w pasmie cz^stotliwo- 
sci 410-130 MHz z zyskiem 2 dBi 
(VSWR <2,5). Pracuje w polar yza- 
cji pionowej z k^tem promienio- 
wania V/H 25/360°. Antena zakon- 
czona jest wtykiem SMA/50 Q. 

DZ6 

TRANS-DATA GSM/DCS/ 
UMTS/WLAN DZ6 jest anteny ze- 
wne^trzn^, dookoln^ przeznaczo- 
n^ do wzmacniacza GSM. Antena 
ma zysk 5 dBi w pasmie 806-960, 
oraz 7 dBi w pasmie 1710-2500 
MHz, dzi^ki czemu doskonale 
wzmacniania sygnal GSM, DCS 
jak i UMTS. Jest to idealna antena 
do wzmacniacza GSM zainstalo- 
wanego w miescie (jej wymiary ze- 
wn^trzne to 76x600 mm). VSWR 
wynosi <1,5, a kcjt promieniowa- 
nia V/H 30/360°. Konstrukcja jest 
zakonczona zl^czem N-f/50 Q. 

KPV 7,5/10 

Antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS KPV 7,5/10 jest kierun- 
kow^ anteny panelow^, przezna- 
czon^ do transmitowania sygnalu 
od (do) repeatera GSM. Antena 
ma zysk 7,5 dBi dla cz^stotliwosci 
806-960 MHz oraz 10 dBi dla cz^- 
stotliwosci 1710-2500 MHz, dzi^ki 
czemu doskonale sluzy jako ante- 


KPV7,5/10 



Charakterystyka promieniowania w pionie 



KPV 7/10 

na zewn^trzna b^dz wewn^trzna 
do wzmacniacza GSM, DCS, 3G 
b^dz telefonu GSM. Moze pra- 
cowac z polaryzacj^ pionow^ do 
maksymalnej mocy 50 W 

Ma niski wspolczynnik VSWR 
<1,5, a k^t promieniowania V/H 
zalezy od pasma: 55/70° (806-960 
MHz), 45/60° (1710-2500 MHz). 
Antena jest zaopatrzona w zl^cze 
z gniazdem N/50 Q. Konstrukcja 
ma wymiary 210x180x44 mm 
i jest mocowana za pomoc^ wkr^- 
tow i uchwytu do sciany na ze- 
wn^trz lub wewn^trz pomiesz- 
czen. 

KPV 7/10 

TRANS- DATA LTE KPV 7/10 
jest anteny kierunkow^, panelow^ 
do montazu na zewn^trz b^dz 
wewn^trz pomieszczen przezna- 
czon^ do odbioru i nadawania 
sygnalu modemu LTE/GSM/3G 
oraz wzmacniaczy GSM i 3G. 
Jest przeznaczona do wspolpracy 





Charakterystyka promieniowania w poziomie 


z modemami LTE, telefonami lub 
modemami: GSM, DCS, 3G (pra- 
ca w sieciach: GSM, DCS, UMTS, 
WLAN, LTE). Moze pracowac 
z polaryzacj^ pionow^ z niskim 
wspolczynnikiem VSWR <1,5. Jej 
zysk jest uzalezniony od pasma 
i wynosi 7 dBi (698-960 MHz) lub 
10 dBi (1700-2700 MHz). 

Moze pracowac z maksymaln^ 
moc^ do 50 W, przy czym wyjscie 
(zl^cze N-f) jest zwarte dla pr^du 
stalego (DC). K^t promieniowa- 
nia V/H anteny zalezy od pasma: 
55/70° (698-960 MHz), 45/60° (1710- 
2700 MHz). 

Obudowa jest wykonana z two- 
rzywa ABS (210x180x44 mm) od- 
pornego na promieniowanie UV 
i czynniki atmosferyczne. 

KYZ 6/8 

TRANS-DATA LTE KYZ 6/8 
jest panelow^ antenq kierunkow^ 
MIMO do montazu na zewn^trz 
pomieszczen przeznaczon^ do od- 



KYZ 6/8 
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KYZ 6/8 


bioru i nadawania sygnalu z mo- 
demu LTE/GSM/3G oraz wzmac- 
niaczy GSM i 3G. 

Jest to konstrukcja MIMO 2x2 
przeznaczona do wspolpracy 
z modemami LTE (wyposazonymi 
w dwa zl^cza antenowe), telefona- 
mi lub modemami: GSM, DCS, 3G. 
MIMO (ang. Multiple Input, Mul- 
tiple Output) - rozwi^zanie zwi^k- 
szaj^ce przepustowos(f sieci bez- 
przewodowej polegaj^ce na trans- 
misji wieloantenowej zarowno po 
stronie nadawczej, jak i po stronie 
odbiorczej. 

KYZ 6/8 moze bye stosowana 
w sieciach: GSM, DCS, UMTS, 
WLAN, LTE (806-960, 1700-2700 
MHz). Antena ma niski wspol- 
czynnik VSWR <1,5 i moze pra- 
cowac w polaryzacji pionowej lub 
poziomej z separacj^ pomi^dzy 
polaryzacjami >25 dB. 

Zysk energetyezny zalezy 
od pasma i wynosi 6 dBi (806- 
960 MHz) lub 8 dBi (1700-2700 
MHz). 

Obudowa jest wykonana z two- 
rzywa ABS (290x170x50 mm) 
odpornego na promieniowanie 
UV i czynniki atmosferyezne. 
Jest przewidziana do mocowania 
do masztu za pomoc^ cybantow 
(mozliwy montaz do rury piono- 
wej lub poziomej) z mozliwosci^ 
regulacji pochylenia anteny wzgl^- 
dem masztu 0-90°. 


Konstrukcja jest wyposazona 
w 35 cm przewodu zakonezone- 
go gniazdem N/50 Q (wyjscie jest 
zwarte dla pr^du stalego). 

KYZ 8,2/9, 5 

Antena TRANS-DATA GSM/ 
DCS/UMTS KYZ8,2/9,5 jest an- 
ten^ zewn^trzn^ (logarytmicz- 
n^) kierunkow^ przeznaczona do 
transmitowania sygnalu od (do) 
repeatera GSM. Antena ma zysk 
8,2 dBi dla cz^stotliwosci 806-960 
MHz oraz 9,5 dBi dla cz^sto tli wo - 
sci 1710-2500 MHz, dzi^ki czemu 
doskonale sluzy jako antena ze- 
wn^trzna do wzmacniacza GSM, 
DCS, 3G b^dz telefonu GSM (pra- 
ca w sieciach szerokopasmowych 
806-960 MHz, 1710-2500 MHz: 
GSM/DCS/UMTS). Antena ma ni- 
ski wspolczynnik VSWR <1,5, 
a jej zysk w zaleznosci od pasma 
wynosi 8,2 dBi (806-960 MHz) lub 
9,5 dBi (1710-2500 MHz). Moze 
pracowac z maksymaln^ moc^ do 
50 W w polaryzacji pionowej. K^t 
promieniowania V/H zalezy od 
pasma i wynosi 60/90° (806-960 
MHz) lub 55/70° (1710-2500 MHz). 

Obudowa (293x210x65 mm) 
jest mocowana za pomoc^ cyban- 
tow i moze pracowac w zakresie 
tempera tur -40-6 0°C przy maksy- 
malnej pr^dkosci wiatru 60 m/s. 

Jest zakonezona zl^czem 
z gniazdem N/50 Q. 



Oharakterystyka promieniowania w pionie Charakterystyka promieniowania w poziomie 



KYZ 7,5/8/10 

TRANS-DATA LTE KYZ 7,5/8/10 
jest anteny kierunkow^, logary t- 
miczn^ do montazu na zewn^trz 
pomieszczen przeznaczona do od- 
bioru i nadawania sygnalu mode- 
mu LTE/GSM/3G oraz wzmacnia- 
czy GSM i 3G. Jest przeznaczona 
do wspolpracy z modemami LTE, 
telefonami lub modemami (GSM, 
DCS, 3G) w szerokopasmowych 
sieciach: 698-800, 800-960, 1700- 
2700 MHz (GSM, DCS, UMTS, 
WLAN, LTE). 

Zysk anteny w zaleznosci od 
pasma wynosi: 7,5 dBi (698-800 
MHz), 8,0 dBi (800-960 MHz), 10 
dBi (1700-2700 MHz). 

Moze pracowac z maksymaln^ 
moc^ do 100 W w polaryzacji pio- 
nowe z niskim wspolczynnikiem 
VSWR <1,5. 

Na wyjsciu anteny jest 55 cm 
przewodu zakonezonego gniaz- 
dem N/50 Q (zwarta dla pr^du 
stalego). 

Obudowa z tworzywa ABS 
(293x210x65 cm) odpornego na 
promieniowanie UV i czynniki at- 
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ANTENY 


Anteny do radiowych transmisji danych 



DZ12 


mosferyczne moze bye 
mocowana do masztu za 
pomoc^ cybanta. 

Jest mozliwa regula- 
eja pochylenia anteny 
wzgl^dem masztu 0-90° 
(mozliwy montaz do 
rury pionowej, pozio- 
mej, pod k^tem 45°). 

DZ12 

RANS-DATA DZ12 
jest anteny dookoln^ 
o polaryzacji pionowej 
przeznaczon^ do bu- 
dowy staeji bazowych 
na cze^stotliwosci 5 
GHz. Zalecana do bu- 
dowy staeji bazowych 
obsluguj^cych klientow 
w promieniu 1-2 km. 

DZ12 moze praco- 
wac w pasmie 5470- 
5725 MHz w polaryza- 
cji pionowej do 100 W, 
z zyskiem 12 dBi i przy 
VSWR <1,5. 

Konstrukcja z ni- 
skostratnego laminatu 
mikrofalowego (wymiary 2x60 
cm) zostala zakonezona zl^czem 
z gniazdem N/50 Q. 


DZ6.5 

TRANS-DATA CDMA 
DZ6.5 jest anteny ze- 
wn^trzn^ dookoln^, 
nadawezo-odbiorez^ do 
wzmocnienia sygnalu 
CDMA. Ma zysk 6,5 dBi 
dla cz^stotliwosci 420^435 
MHz, dzi^ki czemu do- 
skonale sluzy jako ante- 
na zewn^trzna do mode- 
mow, routerow CDMA 
pracuj^cych staejonarnie 
i na wolnobieznych srod- 
kach transportu. Ma ni- 
ski wspolczynnik VSWR 
<1,5 i moze pracowac 
w polaryzacji pionowej 
z k^tem promieniowania 
257360° przy maksymal- 
nej mocy do 100 W. 

Antena ma wysokosc 
1,4 m i jest zakonezona 
zl^czem z gniazdem N/50 
Q. 

Obudowa jest wyko- 
nana z materialow odpor- 
nych na warunki atmos- 
feryezne i moze bye mocowana 
za pomoc^ dwoch cybantow do 
masztu o srednicy 40-50 mm. 


Podsumowanie 

Wsrod prezentowanych anten 
kierunkowych brakuje modeli 
anten parabolicznych oraz anten 
Yagi. Te drugie (produkcji Dipol) 
zostan^ zaprezentowane w jed- 
nym z kolejnych numerow SR. 

Opisane powyzej anteny s^ naj- 
lepszym i najtanszym sposobem 
na wzmocnienie sygnalu dostaw- 
cy uslugi. S^ przeznaczone glow- 
nie do zastosowania w miejscach, 
gdzie poziom sygnalu sieci jest 
zbyt niski do poprawnego wyko- 
nywania transmisji danych przez 
modem. 

Korzysci z podl^czenia anteny 
zewn^trznej: 

■ wielokrotne zwi^kszenie prze- 
pustowosci l^cza 

■ znaezne zmniejszenie czasu pa- 
kietow 

■ zwi^kszenie odpornosci na in- 
terference elektromagnetyezne 
z innymi urz^dzeniami domo- 
wymi (brak roznego rodzaju za- 
klocen) 

■ bardzo prosta, samodzielna in- 
stalacja 

www.dipol.com.pl 



DZ6.5 


Ochronnik przeciwprzepi^ciowy TRANS-DATA 

Podczas wyladowah atmosferycznych cz^sto w kablach po- 
wstaj^ przepi^cia, ktore mog^ uszkodzic urz^dzenia elektro- 
niezne (nawet 1,5 km od miejsca uderzenia pioruna). 

Jednym z lepszyeh rozwi^zan jest montaz anteny na maszeie, 
ktorego podstawa jest podl^czona do instalacji odgromowej. 
Maszt powinien przewyzszad zamontowan^ na nim anteny. 
Dzi^ki temu w razie wyladowania jest ono 
odprowadzane poprzez maszt do instalacji od- 
gromowej. Dodatkowo, mi^dzy wzmacniaczem 
GSM a anteny nalezy zamontowac ochronnik 
przedwprzepi^dowy, np. TRANS-DATA, zabez- 
pieczaj^cy urz^dzenie przed zniszczeniem. 

W celu zapewnienia skuteeznej ochrony przed 
przepi^ciami doziemnymi ochronnik nalezy 


podl^czyc do uziemienia o rezystaneji nie wi^kszej niz 4 Q 
(pol^czenie powinno bye skr^cane srub^ lub lutowane). Nie- 
dopuszczalne jest uzywanie jako uziemienia piorunochronow 
oraz rur sieci gazowej! 

Ochronnik przeciwprzepi^ciowy zabezpiecza wyl^cznie urz^- 
dzenie, do ktorego jest bezposrednio podl^czony. Urz^dzenie 
nalezy zainstalowac bezposrednio przy wzmacniaczu GSM. 

Pokazany na zdj^ciu ochronnik przeciprze- 
pieciowy TRANS-DATA pracuje skuteeznie 
w zakresie cz^stotliwosci 900-2500 MHz do 
maksymalnej mocy 200 W. Wedlug danych 
katalogowych VSWR jest mniejszy jak 1,1, 
a tlumienie 0,2 dB. 

Obudowa ma wymiary 74x42x20 mm i jest wy- 
posazona w zl^cza N-f/N-m o impedaneji 50 Q. 

REKLAMA 
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RETRO 


Eksponaty Sali Tradycji CStil w Zegrzu 

Nadajniki demobilowe 




Ze wzgl^du na ograniczon^ ob- 
j^tosc SR przedstawiamy tylko 
podstawowe informacje o danym 
rodzaju sprz^tu (opisy kilkuna- 
stu wybranych nadajnikow i ra- 
diostacji roznych producentow 
swiatowych) wykorzystywanego 
podczas II wojny swiatowej oraz 
po 1945 r. 

Radiostacja Foka 

Foka to radiostacja foniczna AM 
(A3E) produkcji polskiej z 1967 r. 
wykorzystywana na mniejszych 
statkach w Polskiej Marynarce Wo- 
jennej w latach 1970-1980, a takze 
na kutrach rybackich, gdzie istotna 
byla l^cznosc: glosowa na krotkie 
dystanse. Urz^dzenie Foka sklada- 
lo si^ z nadajnika fonicznego 2 -4 
MFIz, panelu kontrolnego oraz od- 
biornika OK-102/1. Nadajnik mial 
w stopniu mocy lampy 807 w klasie 
C modulowane z pary 807 prze- 
ciwsobnie (modulacja anodowa), 
przy 700 V napi^cia anodowego, 
stabilizowany kwarcami. W po2- 
niejszych latach zaklady MORS 
wykonywaly modernizacj^ polega- 
j^c^ na zastosowaniu popularnych 
lamp GU50 zamiast starszych 807, 
osi^gano moc wyjsciow^ nieco po- 
nizej 100 W Nadajniki foniczne AM 
zostaly wycofane z uzycia przed 
1982 r. - wprowadzano wtedy emi- 
sj^ jednowst^gow^ na fonicznych 
pasmach komunikacji morskiej, 
w tym takze na cz^stotliwosd bez- 
pieczenstwa 2182 kHz. 

Wspolpracuj^ce z nadajnikiem 
odbiorniki OK-102/1 byly kon- 
struowane w 1965 r. w zakladzie 
MORS w Gdyni. Wersje te maj^ 
zakresy cz^stotliwosci: I - 220- 
550 kHz, II - 1220-3500 kHz, III 
- 3,4-8, 0 MHz, IV - 7,7-16,5 MHz 
(zakresy wersji II: I - 1200-3500 


kHz, II - 3, 4-8,0 MHz, III - 7,7-16,5 
MHz, IV - 16-32 MHz). Czulosc 
w zaleznosci od zakresu i szero- 
kosci pasma p.cz. wynosila 2-8 fi\ 7 , 
a selektywnosc 35-45 dB dla sze- 
rokiego pasma i 60 dB dla w^skie- 
go (zaw^zanie pasma za pomoc^ 
kwarcu). OK-102/1 mogl wspolpra- 
cowac takze z goniometrem jako 
prosty radionamiernik. 

Radiostacja R-130 

R-130 byla przeznaczona do za- 
pewnienia l^cznosci radiowej bez 
podstrajania i bez poszukiwania 
sygnalow korespondenta. Zapew- 
niala pewn^ dwustronn^ l^cznosc, 
tak w ruchu, jak i na postoju z ra- 
diostacj^ tego samego typu i z ra- 
diostacjami R-140. 

Zakres roboczych cz^stotliwosci 
od 1500 do 10990 kHz byl podzie- 
lony na 10 podzakresow. Radio- 
stacja miala 950 ustalonych czq- 
stotliwosci z odst^pem co 10 kHz 
(przewidziano tez plynn^ zmian^ 
cz^stotliwosci). Moc wyjsciowa 
nadajnika wynosila 40 W. 

W radiostacji R-130 stosowalo 
si^ nast^puj^ce typy anten: pr^t 
4 m (wariant samochodowy lub 
czolgowy), dipol symetryczny, 
skosny promien. Radiostacja za- 
pewniala nast^puj^ce rodzaje pra- 
cy: 

■ odbior i nadawanie sygnalow 
telefonicznych z modulacja jed- 
nowst^gow^ 

■ odbior i nadawanie sygnalow 
telegraficznych z manipulacj^ 
amplitudy (A1A) 

■ nadawanie sygnalow telegra- 
ficznych z manipulacj^ cz^stotli- 
wosci (F1A-500) 

■ odbior i nadawanie sygnalow 
telefonicznych z modulacja am- 
plitudy (A3E) 


W Sali Tradycji Centrum Szkolenia Lqcz- 
nosci i Informatyki w Zegrzu sq zgro- 
madzone liczne eksponaty dotyczqce 
tqcznosci wojskowej. Opis odbiornikow 
demobilowych byt zamieszczony w SR 
3/15, a ponizej prezentujemy wybrane 
radiostacje i nadajniki demobilowe oraz 
sprz$t przewozny zamontowany na wo- 
zach dowodzenia, wystawiony z okazji 
95-lecia szkolenia kadr Iqcznosci. 


■ odbior dyzurny sygnalow 
wszystkich ww. rodzajow pracy, 
za wyj^tkiem sygnalow z ma- 
nipulacj^ cz^stotliwosci (odbior 
jest mozliwy przy zastosowaniu 
dodatkowej przystawki) 

■ nadawanie sygnalow tele- 
graficznych z zastosowaniem 
urzqdzen szybko dzialaj^cych 
z szybkosci^ telegrafowania do 
150 bodow 
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Radiostacja R-111 


■ utrzymanie l^cznosci w plyn- 
nym zakresie cz^stotliwosci 
z zastosowaniem wszystkich 
ww. rodzajow pracy za wyj^t- 
kiem modulacji jednowst^go- 
wej. 

Radiostacja R-111 

R-111 jest radiostacja przewoz- 
n^, ultrakrotkofalow^ (nadawczo- 
-odbiorcz^), telefoniczn^ z mo- 
dulacj^ cze^stotliwosci, z automa- 
tycznym przestrajaniem na jedn^ 
z czterech zawczasu przygoto- 
wanych cz^stotliwosci. Zapewnia 
zdalne sterowanie z pulpitu wy- 
nosnego, aparatu telefonicznego 
oraz automatycznq retranslacj^ 
korespondentow. Konstrukcja za- 
chowuje zdolnosd do pracy w do- 
wolnych warunkach klimatycz- 
nych w granicach temperatury od 
40°C do +50 6 C i przy wilgotnosci 
wzgl^dnej powietrza o 98%. 

Jest to radiostacja szczebla tak- 
tycznego montowana w wozach 
dowodzenia. Radiostacja R-111 
pracuje w zakresie cz^stotliwosci 
20-52 MHz i ma 1281 cz^stotliwo- 
sci roboczych. 

Zakres cz^stotliwosci jest po- 
dzielony na dwa podzakresy 
(1/20-36 MHz, 11/36-52 MHz), 
a odst§p mi^dzy cz^stotliwo- 
sciami roboczymi wynosi 25 Hz. 
Dzialki cz^stotliwosci roboczych 
s^ naniesione na skali co 25 kHz 
(cyfrowe oznaczenia w zalezno- 
sci od podzakresu s^ co 200 kHz, 
100 kHz lub 50 kHz; pomnozone 
przez 100 daj^ wartosc cz^sto- 
tliwosci roboczej w kHz). Moc 
nadajnika wynosi nie mniej niz 
75 W na dowolnej cz^stotliwo- 
sci zakresu, przy nominalnym 
napi^ciu sieci pokladowej (26 V) 
oraz po dokladnym zestrojeniu 
radiostacji. 

Czulosc odbiornika w calym za- 
kresie cz^stotliwosci jest nie gorsza 
niz 1,5 /LtV. 


Radiostacja R113 

R113 jest foniczn^, ultrakrot- 
kofalow^ radiostacja nadawczo- 
-odbiorcz^ sredniego zasi^gu. 
Radiostacja ta w latach pi^cdzie- 
si^tych zast^pila radiostacja 10RT 
26, a sama zostala pozniej zast^- 
piona radiostacja R 123. Stoso- 
wana byla jako srodek l^czno- 
sci w transporterach SKOT oraz 
w czolgach T-54 i T-55 (zasilana 
z przetwornicy) o zasi^gu pracy 
do 20 km. 

Pracowala z modulacji cz^sto- 
tliwosci i pokrywala zakresy fal od 
20,0 do 22,375 MHz w 96 kanalach 
(krok zmiany cz^stotliwosci co 25 
kHz). 

Urz^dzenia zawiera 20 sztuk 
lamp 12Z1L i 1 sztuk^ GU-50 
w stopniu koncowym. Moc wyj- 
sciowa stopnia koncowego wynosi 
16 W. 

Anten^ stanowil pr^t 4-metro- 
wy skladaj^cy si^ z 4 segmentow, 
podl^czony przez uklad dopaso- 
wuj^cy. 

Byla przewidziana do trzech 
rodzajow pracy: simpleks, dupleks 


(przel^czanie ^adawanie-odbior" 
glosem operatora), odbior dyzur- 
ny. 

Odbiornik ma czulosc okolo 5 
pV i pracuje z potrojn^ przemian^ 
cz^stotliwosci (pierwsza i druga - 
zmienne, trzecia stala = 600 kHz). 

Radiostacja miala zasilanie 13 
V lub 26 V, poprzez zasilacz BP-2A 

- dla 26 V i BP-2B - dla 13 V (prze- 
twornic^ wiruj^c^) wytwarzaj^cy 
napi^cia anodowe 220 V i 550 V 

Pobor mocy przy nadawaniu 
wynosil 300 W, a przy odbiorze 140 
W (90 W przy nasluchu). 

Radiostacja R-123 

R123 to radiostacja ultrakrot- 
kofalowa malej mocy (nadawczo- 

- odbior cza), foniczna z modulacji 
cz^stotliwosci oraz z tlumikiem 
szumow z elektrycznym poldu- 
pleksem. Zostala opracowana jako 
nast^pca radiostacji R-113 i byla 
przeznaczona do zapewnienia fo- 
nicznej l^cznosci radiowej nieutaj- 
nionej i utajnionej (z urz^dzeniem 
T-219) na szczeblach taktycznych. 
Radiostacja zapewniala ci^gl^, nie- 
zawodn^ dwustronn^ l^cznosd 
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radiow^ zarowno na postoju, jak 
i w ruchu, z radiostacja tego sa- 
mego typu oraz z innymi radiosta- 
cjami, pracuj^cymi w tym samym 
zakresie cz^stotliwosci i z modu- 
lacj^ cz^stotliwosci. Radiostacja 
pracowala w pasmie cz^stotliwo- 
sci 20,0-51,5 MHz i miala 1261 fal 
roboczych (przestrajanie zjednej 
cz^stotliwosci roboczej na inn^ 
cz^stotliwosc robocz^ odbywalo 
si^ w sposob ci^gly). Radiostacja 
byla montowana w wozach do- 
wodzenia i mogla bye wst^pnie 
nastrojona na dowolne, uprzednio 
wybrane i przygotowane cztery 
cz^stotliwosci robocze. 

Moc nadajnika na dowolnej 
cz^stotliwosci zakresu robocze- 
go wynosila do 40 W, a dewiaeja 
cz^stotliwosci 4,5-7 kHz. Czulosc 
odbiornika przy stosunku sygnal/ 
szum 10:1 przy wyl^czonej bloka- 
dzie szumow byla lepsza niz 3 /iV 
(przy wl^czonej < 6 fiV). 

Zasilanie radiostaeji wynosilo 
26 V, przy czym pobor pr^du z sie- 
ci pokladowej podezas odbioru 
wynosil do 3 A, a podezas nada- 
wania < 9,6 A. 

Radiostacja 10RT 

10RT to radiostacja przezna- 
czona do montowania w wozach 
bojowych. Wykorzystywana m.in. 
w czolgach T-34. Opracowana byla 
przed II wojn^ swiatow^, a jej pro- 
dukcj^ rozpocz^to w 1941 roku 
w Leningradzie. Radiostacja 10RT- 
26 zasilana jest z aukumulatorow 
pojazdu o napi^ciu 26 V (pobor 
pr^du wynosi 10 A przy nadawa- 
niu i 4 A przy odbiorze). Cz^stotli- 
wosc pracy 3,75-6 MHz. Strojona 
plynnie (co 25 kHz) lub stablizo- 
wana kwarcem (kwarce stabiliza- 
cyjne przechowywane w dwoch 
skrzynkach). Jednoczesnie w od- 
biorniku mog^ bye zamontowane 


dwa kwarce, mi^dzy ich cz^sto- 
tliwosciami mozna szybko prze- 
l^czac radiostacja* Cz^stotliwosc 
nadajnika zalezna od cz^stotli- 
wosci odbiornika. Radiostacja ma 
na wyposazeniu anteny pr^tow^ 
wysokosci od 1 do 4 m z miotelk^ 
zakladan^ na koniec anteny. Przy 
pracy foni^ zasi^g 10RT wynosi 
5 km w ruchu i 8 km na postoju 
przy antenie dlugosci 1 m (dla 
anteny 2 m byl 10 i 15 km). Przy 
antenie 4-metrowej zasi^g wzrasta 
do 30^40 km. 

Radiotelefon bazowy K-1 

K-l to w zasadzie radiotelefon 
bazowy przystosowany do pracy 
staejonarnej, ale byl montowa- 
ny tez w garnizonowych w^zlach 
l^cznosci, aparatowniach oraz na 
samochodach terenowych. Cen- 
trala radiowa skladala si^ z 4 ra- 
diotelefonow K-l i pozwalala na 
l^czenie z system em polowej l^cz- 
nosci staejonarnej rozmowcow 
ruchomych wyposazonych w ra- 
diotelefony (pocz^tek sieci komor- 
kowych w wojsku). 

W urzqdzeniu byly zastosowa- 
ne glownie lampy tzw. zlotej serii 
z pozlacanymi nozkami (w torze 
nadawczym byla GU-50). 

K-l pracowal emisj^ F3 w za- 
kresie cz^stotliwosci 78,275-77,726 
MHz oraz 85,075-87,525 MHz na 
100 ustalonych falach roboczych. 
Przy mocy 25 W zapewnial zasi^g 
do 40 km (w ruchu do 10 km). Byl 
zasilany z zasilaeza sieciowego 220 
V lub batehi akumulatorow 12,6 V 
(pobor mocy do 270 W). 

Zapewnial prac$ simpleks lub 
dupleks z mikrotelefonu lub linii 
zewn^trznej poprzez rozwidle- 
nie radiotelefoniczne (mozliwosc 
odbioru lub nadawania 2 zewow 
o cz^stotliwosciach 2100 Hz i 2280 
Hz). 



Radiostacja 1 3RT 
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Radiotelefon bazowy K-1 


Wspolpracowal z anteny pr^to- 
w^ z charakterystyczn^ przeciw- 
wag^ (grzybkiem). 

W sklad kompletu radiotele- 
fonu K-l wchodzily: blok nadaw- 
ezo-odbiorezy, zasilaez (sieciowy, 
bateryjny z akumulatora, ladowar- 
ka akumulatorow), rozwidlenie 
telefoniczne, mikrotelefon, antena 
i maszt teleskopowy 10 m z odc% 
gami. 

Radiostacja R105 i jej 
pochodne na zakresy VHF 

R-105 to przenosna radiosta- 
cja ultrakrotkofalowa, nadawezo- 
-odbioreza malej mocy pracuj^ca 
z modulacj^ cz^stotliwosci bez 
blokady szumow (przy braku sy- 
gnalu). 

Razem z radiostaejami R-108 
i R-109 nalezaly do rodziny zwanej 
ASTRA i z zewn^trz wygl^daly 
niemal identyeznie, ale roznily si^ 
tylko cz^stotHwosci^ pracy. Ich za- 
kresy cz^stotliwosci zaz^bialy si^, 
dzi^ki czemu, b^d^c eksploatowa- 
ne w piechocie, artylerii naziemnej 
i przeciwlotniczej, umozliwialy 
wspolprac^ bojow^ tych wojsk. 
Kazda z nich produkowana byla 
w kilku wersjach, wielokrotnie 
modernizowanych. 
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Radiostacja R105 i jej pochodne na zakresy VHF 

Radiostacja R-105 pracowala 
w zakresie cz^stotliwosci 36^46,1 
MHz, radiostacja R-108 od 28 do 

36.5 MHz a radiostacja R-109 po- 
krywala zakres cz^stotliwosci od 

21.5 do 28,5 MHz. 

W konstrukcji radiostacje te 
mialy wykorzystane cz^sd podze- 
spolow podczas nadawania i od- 
bioru, tzn. nastrojenie nadajnika 
bylo jednoczesnie nastrojeniem na 
t§ sam^ cz^stotliwosc odbiornika 
radiostacji. 

Moc nadajnika R105 wynosila 
do 1,5 W, a dewiacja cz^stotliwosci 
± 5 kHz. Czulosc odbiornika przy 
stosunku sygnal/szum 5:1 wynosi- 
la ^ 1,5 fiV Sumaryczna niestabil- 
nosc cz^stotliwosci pracy w radio- 
stacji R-105D wynosita ± 8 kHz, 
a w radiostacji R-105M ± 4 kHz. 
Zrodlo zasilania 4,8 V stanowity 2 
akumulatory zasadowe 2NKN24 
(2NKP20 tub 2NKP24), zapewnia- 
j^c czas pracy (odbior/nadawanie 
3:1) do 12 godzin dla akumulato- 
row 2NKP20 - 17,5 godziny, a dla 
akumulatorow 2NKP24 - 21,5 
godz. 

Radiostacja R-107 byta jedn^ 
z nowszych radiostacji przeno- 
snych, a dzi^ki szerokiemu pasmu 
pracy praktycznie zast^powala 
takie radiostacje jak R-105, R-108 
czy R-109. Pracowala z modulacj^ 
cz^stotliwosci w zakresie od 20 do 
52 MHz (pasmo bylo podzielone 
na dwa podzakresy: 20-36 i 36-52 
MHz) na 1231 falach roboczych 
z odst^pem 25 kHz. Standardo- 
wo byla wyposazona w anten^ 
Kulikowa, skladan^ anten^ pr^- 


tow^ 2,7 m oraz anten^ fali biez^- 
cej o dlugosci 40 m. Umozliwiala 
zaprogramowanie czterech „za- 
wczasu przygotowanych cz^stotli- 
wosci". W zaleznosci od wykorzy- 
stywanej anteny zasi^gi l^cznosci 
wynosily od 6 do 25 km. 

Radiostacja RBM-1 i jej 
pochodne na zakresy HF 

Radiostacja RBM-1 byla uzy- 
wana w wi^kszosci armii panstw 
bylego Ukladu Warszawskiego. 

Umozliwiala prac^ w pasmie 
od 1,5 do 5,0 MHz w dwoch pod- 
zakresach, przy czym miala od- 
dzielne strojenie nadajnika i od- 
biornika. Odbiornik w ukladzie 


superheterodyny z p.cz. 460 kHz 
pracowal na lampach: 2K2M - 
wzmacniacz w.cz., SB242 - mie- 
szacz, 2K2M - dwustopniowy 
wzmacniacz posredniej cz^sto- 
tliwosci, 2K2M - detektor i BFO, 
2K2M - wzmacniacz malej cz^- 
stotliwosci. Nadajnik o mocy 1 
W pracowal na lampie S0257, 
a jego strojenie odbywalo si^ pod- 
czas nadawania, na maksymalne 
swiecenie wskaznika (zarowka 
2,5 V w oslonie w lewym gornym 
rogu radiostacji). Na skali zazna- 
czone s^ tzw. dzialki fal umow- 
nych, przy czym jedna taka dzial- 
ka odpowiada 25 kHz (do kalibra- 
cji skali sluzyl marker 500 kHz). 

RBM-1 miala anteny pr^tow^ 
szescioelementow^ zakonczon^ 
tzw. palemk^. Praca na radiostacji 
odbywala si^ foni^ i „kluczem" 
(emisjami AM i CW). Zasi^g wyno- 
sil odpowiednio dla rodzaju pracy 
10-50 km. Konstrukcja, przy uzy- 
ciu kabla PKL, miala mozliwosc 
sterowania z „punktu wynosnego" 
oddalonego o 2 km. 

W ukompletowaniu radiostacji 
RBM-1 jest mikrotelefon, sluchaw- 
ki 2 k, klucz telegraficzny, antena 
pozioma typu „dipor i kabel pol^- 
czeniowy do zasilacza. 

Zestaw skladal si^ z radiostacji 
oraz zasobnika z akumulatorami 
w podobnie wygl^daj^cej meta- 
lowej obudowie (waga zestawu 
wynosila 30 kg). Radiostacja byla 
zasilana z akumulatorow dwoch 
typow: 2NKN-22 dla zarzenia lamp 
2,5 V oraz baterii anodowych BAS- 
80 (80 V i 200 V). Napi^cie anodowe 
podczas nadawania wynosilo 200 
V, a podczas odbioru 80 V, napi^- 
cie zarzenia 2,5 V (0,45 A/RX, 1 A/ 
TX). Do zasilania urz^dzenia byla 


Radiostacja RBM-1 i jej pochodne na zakresy HF 
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Nadajnik ratunkowy BC-778 


wykorzystywana tez przetwornica 
wibratorowa WPR-6. 

Radiostacja A7B pracowala 
w zakresie cz^stotliwosci od 24 
do 28 MHz emisji AM (niektore 
modele umozliwialy prac^ nawet 
do 32 MHz). Zasilanie odbywalo 
si^ z akumulatora zarzeniowego 
2NKN22 i baterii anodowej typu 
BAS60. Moc nadajnika wynosila 
1,5-2 W. Podobnie jak R105 byl 
to swego rodzaju transceiver, bo- 
wiem te same obwody i cz^sci 
montazowe pracowaly w torze 
odbiorczym i nadawczym. W na- 
dajniku zastosowano dwie lampy 
S0257 w ukladzie rownoleglym 
i te same lampy wykorzystywa- 
ne byly jako generator drgan 
i wzmacniacz mocy (pozostale 
stopnie pracowaly na lampach 
2K2M). Cz^sc odbiorcza to super- 
heterodyna zbudowana na 7 lam- 
pach 2K2M z cz^stotliwosci^ po- 
sredni^ 1,10 MHz. 

Radiostacja R-104 pracowa- 
la takze z modulacj^ amplitudy 
i skladala si^ z zestawu nadawczo- 
-odbiorczego, urz^dzenia dopaso- 
wania anteny, zasilacza samocho- 
dowego, pojemnika na akumula- 
tory. Umozliwiala prowadzenie 
l^cznosci w zakresie od 1,5 do 4,25 
MHz na odleglosc do 50 km. Byla 
wykorzystywana w jednostkach 
zmechanizowanych, pulkach ar- 
tylerii, pododdzialach l^cznosci 
oraz jednostkach pancernych. Na 
wyposazeniu byla antena pr^towa 
o dlugosci 4 m, antena typu dipol, 
maszt teleskopowy o dlugosci 11 
m z anteny „odwrocone L". 

Nadajnik ratunkowy BC-778 

BC-778 to nadajnik ratunkowy 
o charakterystycznym „kobiecym 
ksztalcie" i wyraznym zoltym ko- 
lorze, wyprodukowany w 1942 


roku przez amerykansk^ firmer 
Byl przeznaczony do wysylania 
przez rozbitkow na morzu sygna- 
low telegraficznych na cz^stotli- 
wosci 500 kHz (mogl bye zrzuca- 
ny na spadochronie z samolotu). 
Wzywanie pomocy moglo od- 
bywac si^ r^eznie przez naciska- 
nie przycisku na obudowie b^dz 
w sposob automatyezny. Zasilanie 
nadajnika odbywalo si^ za posred- 
nictwem pr^dnicy 4,8 W nap^dza- 
nej specjaln^ korb^ (u gory byl 
dopasowany otwor sprz^gni^ty 
z przekladni^ dynama, w ktory 
nalezalo wlozyc korb^ znajduj^- 
c^ si^ z tylu obudowy). Z przodu 
w specjalnym schowku znajdo- 
wala si^ szpulka z anteny LW, do 
rozciqgni^cia ktorej sluzyl latawiec 
lub balon napelniany nabojem 
z helem. 

Radiostacja BP5 

BPS to radiostacja specjalnego 
przeznaczenia, w celu zapewnie- 
nia l^cznosci radiowej agentom 
wywiadu, zwiadowcom oraz od- 
dzialom ruchu oporu (jej kon- 
struktorem byl inz. Tadeusz Heft- 
man). 

BP 5 przystosowano do nada- 
wania i odbioru sygnalow emisji 
CW i AM (poprzednie modele za- 
pewnialy l^cznosc tylko na tele- 
grafii). Zakres przestrajania radio- 
staeji wynosil od 2 do 8 MHz i byl 
podzielony na dwa podzakresy. 
Moc uzyteczna w antenie przy 
nadawaniu sygnalow emisji CW 
zamykala si^ w granicach 50-70 W, 
a przy nadawaniu sygnalow emisji 
AM wynosila okolo 15 W 

Nadajnik skladal si^ z genera- 
tora kwarcowego na lampie 6V6 
oraz wzmacniacza mocy w ukla- 
dzie przeciwsobnym na podwoj- 
nej tetrodzie 829. Modulacj^ prze- 



prowadzano w obwodzie siatki 
steruj^cej lampy stopnia konco- 
wego. Kluczowania dokonywano 
w obwodzie katody lampy genera- 
tora z wykorzystaniem albo klueza 
wbudowanego w urz^dzenie, albo 
klueza zewn^trznego. 

Odbiornik to superheterody- 
na z p.cz. 1,5 MHz, zbudowana 
na czterech stalowych lampach 
elektronowych: mieszaez z gene- 
ratorem lokalnym na lampie 6K8, 
wzmacniacz p.cz. na lampie 6SK7, 
detektor i wzmacniacz m.cz. na 
lampie 6SQ7, koncowy wzmac- 
niacz m.cz. i generator dudnienio- 
wy na lampie 6SC7. 

Radiostacja BP 5 byla zasilana 
z sieci lub przetwornicy elektroma- 
szynowej zasilanej z akumulatora 
12 V/120 Ah. Na wyposazeniu byla 
antena niesymetryezna o dlugosci 
15 m + 14 m przeciwwagi. Zapew- 
niala ona l^cznosc do 70 km na 
CW i 25 km na AM. L^cznosc na 
falach odbitych (powyzej 70 km) 
utrzymywano przy uzyciu anteny 
dipolowej 2x10 m i symetryeznej 
linii zasilajqcej o dlugosci 5 m. 



Radiostacja BP5 
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RETRO 


Nadajniki HF/VHF 



Radiostacja R354 


Radiostacja R354 

R354 by la krotkofalow^ radio- 
stacj^, przeznaczon^ dla wojsk 
powietrznodesantowych i sil spe- 
cjalnych oraz agentow wywiadu. 

Konstrukcyjnie radiostacja skla- 
dala si^ z nadajnika, odbiornika, 
automatycznego nadajnika, blo- 
ku zasilania i panelu sterowania. 
Podstawowym zrodlem zasilania 
byla bateria 6 V skladaj^ca si^ z 4 
srebrowo-cynkowych maloga- 
barytowych akumulatorow typu 
SCM-5/5 Ah. 


Radiostacja R-350M 

Radiostacja R-350M byla prze- 
znaczona dla grup specjalnych 
(rozpoznanie i dywersja na tylach 
nieprzyjaciela, kompanie specjalne 
oraz dla wywiadu agenturalnego). 
Umozliwiala prac^ tzw. szybk^ 
telegrafi^ (szybkie nadanie w bar- 
dzo krotkim czasie uniemozliwialo 
namierzenie nadajnika) wczesniej 
przygotowanego telegramu. Ko- 
dowanie telegramu odbywalo si^ 
przez naperforowanie meldunku 
na filmie fotograficznym. Telegram 


skladal si^ z 5-znakowych grup 
cyfrowych. Nagranie bylo odtwa- 
rzane ze znacznie mniejsz^ pr^d- 
kosci^, za pomoc^ magnetofonu 
plytowego z plynn^ regulacj^ ob- 
rotow (mozliwosc odbioru takich 
wiadomosci miala m.in. specjalna 
wersja radiostacji sredniej mocy 
R-102RR2 lub R-118R). 

Tasma mogla bye perforowana 
za pomoc^ r^eznego klueza tele- 
grafieznego lub w trybie przyspie- 
szonym, za pomoc^ metalowego 
rysika prowadzonego w metali- 
zowanych rowkach. Wykorzysty- 
wany byl tez perforator nap^dza- 
ny r^czn^ korbk^ (praca z bardzo 
szybk^ manipulacj^ wytwarzan^ 
w czytniku wczesniej przygoto- 
wanej celuloidowej tasmy perfo- 
rowanej). 

Cz^stotliwosc pracy nadajnika 
wynosila 1,8-12 MHz (w 11 podza- 
kresach, fala co 500 Hz), odbiornika 
1,8-7 MHz (w 2 zakresach). Zmiana 
zakresu pracy nadajnika dokony- 
wana byla przez wymian^ modulu 
zawieraj^cego elementy indukeyj- 
ne i pojemnosciowe dopasowane 
do danego pasma cz^stotliwosd. 

Nadajnik mial moc do 6 
W i pracowal z modulacj^ ampli- 
tudy A1 lub A3. 

Na wyposazeniu radiostacji 
byla antena promieniowa 26 m 


Zakres pracy nadajnika wynosil 
2,5-15 MHz, a odbiornika 2-15,5 
MHz (niezalezne strojenie od- 
biornika i nadajnika). Urz^dzenie 
moglo pracowad tylko telegrafi^, 
nadaj^c szyfrogram cyfrowy z wy- 
korzystaniem klawiatury nume- 
ryeznej lub tasmy perforowanej. 

Zasilanie napi^ciem 6 V z wbu- 
dowanych akumulatorow lub z ze- 
wn^trznego zrodla. 

Moc wyjsciowa nadajnika byla 
nie mniejsza niz 10 W, a czulosc 
odbiornika dla telegrafii nie mniej 
niz 5 fiV (dla fonii 15 fiV). 

Zasadniczym trybem pracy 
miala bye tzw. szybka telegrafia, 
do czego wykorzystywano specjal- 
ny czytnik meldunkow zakodowa- 
nych wczesniej na kliszy fotogra- 
fieznej za pomoc^ perforatora. W 
sytuacjach awaryjnych mozliwe 
tez bylo nadawanie za pomoc^ tra- 
dycyjnego klueza telegraficznego 
lub klawiatury znajduj^cej si^ po 
prawej stronie, ktora sluzyla jako 
kluez polautomatyczny. 

Radiostacja wspolpracowala 
z anten^ drutow^ 16 m, tzw. sko- 
snym promieniem z przeciwwa- 
g^ 16 m (do rozwieszenia anteny 
w wolnej przestrzeni byl wyko- 
rzystywany maszt teleskopowy 
o wysokosci 5 m). 
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Wystawa mobilnego sprzQtu tqcznosci 


(odczepy 5, 10 i 16 m) z przeciw- 
wag^ 21 m (z odczepami na 5, 10 
i 15 m) do pracy na fali przyziem- 
nej do 50 km (na fali odbitej 50 do 
1000 km) 

Radiostacja R-116 

R-116 to ultrakrotkofalowa ra- 
diostacja przenosna nadawczo- 
-odbiorcza z mechanicznym pol- 
dupleksem. Byla przeznaczona do 
zapewnienia l^cznosci bez szuka- 
nia korespondenta na cz^stotliwo- 
sciach komapnijnych. Umozliwiala 
prac§ foniczn^ AM w zakresie czq- 
stotliwosci 48,65-51,30 MHz na 10 
kanalach z odst^pem co 300 kHz. 
Czulosc odbiornika byla nie gorsza 
niz 6 uV. Przy mocy wyjsciowej 60 
mW zapewniala l^cznosc do 1 km. 

W radiostacji zostaly uzyte lam- 
py 2SH27L (2 szt.)i2P29P 


Zasilanie stanowily bate- 
rie anodowo-zarzeniowe typu 
BANSS-18, ktore zapewnialy czas 
pracy radiostacji w zakresie 12- 
20 godzin (przy stosunku czasu 
odbioru do nadawania rownym 
3:1). Na wyposazeniu radiostacji 
byla antena Kulikowa o dlugosci 
145 cm. 

NadajnikR128M 

Nadajnik R-128 byl wykorzy- 
stywany w wojskach powietrzno- 
desantowych (szczegolnie w woj- 
skach specjalnych) i przeznaczony 
do odnajdowania zrzutow lotni- 
czych. 

Urz^dzenie bylo montowa- 
ne w specjalnym spadochronie 
o srednicy czaszy 1—1,5 m, a do 
lokalizacji zrzutu byl wykorzysty- 
wany odbiornik R-254. 



Nadajnik R128M 


Nadajnik pracowal w zakresie 
44-50 MHz na 124 cz^stotliwo- 
sciach roboczych i wysylal krotki 
sygnal 1 kHz z modulacj^ cz^sto- 
tliwosci o dewiacji w zakresie 5-12 
kHz. 

Uklad nadajnika skladal si^ 
z generatora LC na lampie 1Z29B 
i stopnia mocy na lampie 1P24B. 
W przetwornicy dostarczaj^cej na- 
pi^cie anodowe byly stosowane 
tranzystory P4BE. 

Zasilanie stanowily baterie 2,4 
V typu 2KHP-20U2. 

www.cslii.wp.mil.pl 
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RETRO 


Radiowe urz^dzenia lampowe 


Spotkania miiosnikow zabytkowej radiotechniki 

10-lecie GFGFwPolsce 


Ponad 10 lat temu powstala polska grupa 
kolekcjonerow i pasjonatow zabytkowej 
radiotechniki. Zrzesza ona 30 osob pocho- 
dzqcych z roznych cz$sci Polski, repre- 
zentujqcych rozmaity status ekonomiczny 
i spoleczny. 


Pocz^tki dzialalnosci grupy si^- 
gaj^ 2004 r v gdy Krystian Kryska 
i Jozef Brakoniecki wyszli z inicja- 
tyw^ zorganizowania w szerokim 
gronie cyklicznych spotkan miio- 
snikow zabytkowej radiotechniki. 
Dwa pierwsze mi^dzynarodowe 
spotkania mialy miejsce w Zlo- 
toryi w roku 2004 i 2005 w lokalu 
udost^pnionym przez jej burmi- 
strza. 

Kolejne spotkania organizowa- 
ne byly mi^dzy innymi dwa razy 
w Szklarskiej Por^bie i dwa razy 
w Kaliszu (na terenach Jachtklubu 
na Szale oraz Klubu Jezdzieckiego 
Wolica) oraz ostatnio w Legnicy 
(dogodny dojazd oraz liczne giel- 
dy staroci na terenie miasta). 

O przynaleznosci do naszej 
grupy nie decyduje metryka, po- 
chodzenie czy dyplom uczelni. 
Jest wsrod nas wielu ludzi nauki 
(doswiadczeni profesorowie, inzy- 
nierowie, technicy), ale takze wie- 


Zebranie otworzyt i prowadzit Wiktor Bieri 

lu mlodych adeptow radiotech- 
niki/ ktorzy sukcesywnie zasilaj^ 
nasze szeregi. Pochodzimy z roz- 
nych cz^sci Polski (od Wybrzeza 
poprzez Mazowsze, az do Slqska 
i dalej na poludnie), kolekcjonuje- 
my nie tylko radia w potocznym 
tego slowa znaczeniu, ale takze 
wojskowe urz^dzenia l^cznoscio- 
we, sprz^t krotkofalarski. Mimo 
tych roznic, a moze wlasnie dzi^ki 
nim, bez trudu znajdujemy wspol- 
ny j^zyk i pole do dyskusji. Spo- 
tkania w tak zroznicowanej grupie 



Spotkanie w Legnicy 2014 


pozwalaj^ rozwi^zywac problemy, 
ktorym w pojedynk^ trudno bylo- 
by sprostac. 

Nasze spotkania spaja nie for- 
malizm, ale raczej zywa dyskusja 
i zyczliwosc. Uwazamy, ze najwaz- 
niejszy jest czlowiek i jego pasja, 
a wszelkie dobre pomysly i spo- 
soby na rozwi^zywanie trudnosci 
maj^ zaczyn w rozmowie i dialo- 
gu. Dbamy o przyjemn^ atmosfer^ 
i pozytywne emocje. 

Zazwyczaj spotykamy si§ dwa 
razy w roku i koncentrujemy si^ 
przede wszystkim na fachowych 
rozmowach/ wykladach, nie za- 
pominaj^c jednak o praktycznym 
wymiarze naszych wspolnych za- 
interesowah. Dokonujemy pomia- 
row, poznajemy techniki funkcjo- 
nowania wielu urz^dzeh radio- 
technicznych. W trakcie spotkan 
prowadzimy rowniez minigieldy 
kolezenskie. Podczas nich staramy 
si^ realizowac nasz^ pasj^ kolek- 
cjonowania w dawnym slowa tego 
znaczeniu, ale przez pryzmat jego 
rozwi^zan technologicznych, este- 
tyki wykonania itd. 

Od samego pocz^tku w spo- 
tkaniach brali udzial goscie z Nie- 
miec i Holandii. Bardzo milo bylo 
nam goscic w Legnicy caly zarz^d 
GFGF (Gesellschaft der Freunde 
der Geschichte des Funkwesens 
e.V.) oraz przedstawicieli swiata 
nauki z Brunszwiku. Spotkania 
z niemieckimi sympatykami radio- 
techniki s^ dla nas wielk^ nobilita- 
cj^. Cz^sto ich efektem jest wzrost 
profesjonalizmu w funkcjonowa- 
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mu naszej grupy. Tradycje naszych 
niemieckich kolegow s^ duzo bo- 
gatsze w tym zakresie, wi^c mamy 
na kim si^ wzorowac. 

Od wielu lat wspolpracujemy 
z wydawcami rtiemieckiego facho- 
wego czasopisma radiotechniczne- 
go „Funkgeschichte". Dzi^ki temu 
redagujemy swoj^ wlasn^ polsko- 
j^zyczn^ wkladke^. Prezentujemy 
w niej wspolne pomniejsze pro- 
jekty, jak np. baterie anodowe czy 
konwerterek na srednie fale, po- 
dajemy sposoby strojenia odbior- 
nikow radiowych, prowadzimy 
dzial porad fachowych. Dwudzie- 
stu czlonkow naszej grupy nalezy 
jednoczesnie do GFGF, otrzymuj^c 
w prenumeracie dwumiesi^cznik 
„Funkgeschichte" . 

Kolekcjonerom z Niemiec row- 
niez staramy si^ zaprezentowac 
ciekawe tematy do dyskusji. Nie- 
zwykle interesuj^cym wydarze- 
niem pod tym wzgl^dem byla 
niedawna nasza wspolna polsko- 
-niemiecka wycieczka do radiosta- 
cji Gliwice. Pisz^c o tym w naszej 
gazetce jak iw „Funkgeschichte". 
Nie spodziewalismy si^ tak duze- 
go odzewu, takze ze strony nie- 
mieckich history kow tego tematu. 

Jednym z owocow naszej pol- 
sko-niemieckiej wspolpracy jest 
projekt Polskiego Radia Kolek- 
cjonerskiego. Ide^ stworzenia 
radia z lat 20. ubieglego wieku 
zaszczepili w naszych umyslach 
Jozef Brakoniecki i Hubert Srebra- 
kowski. Faz^ projektowania zaj^l 
siq Krystan Kryska, nasz spiri- 
tus movens, sila sprawcza grupy. 


Podszedl do sprawy bardzo pro- 
fesjonalnie. Samo opracowanie 
projektu i wykonanie jednej sztu- 
ki pilotazowego modelu wraz ze 
znalezieniem kooperantow i po- 
zyskaniem sponsorow zaj@o mu 
pol roku. Duzego wsparcia udzie- 
lil Helmut Kern z Hamburga. 

Wykonaniem 1400 sztuk wyso- 
kiej jakosci, metalowych elemen- 
tow, zaj^l si^ Wiktor Bien, ktory 
byl do tego zadania znakomicie 
przygotowany. Kazdy etap pro- 
dukcji pozostalych elementow byl 
perfekcyjnie kontrolowany przez 
Krystiana, o ktorym wiadomo, ze 
nie toleruje zadnych bubli i nie- 
dorobek. On tez zaj@ si^ wyko- 
naniem wielu nietypowych ele- 
mentow, takich jak np. oporniki 
przegubowe, cewki koszykowe, 
odlewy bakelitowe oraz lampy ra- 
diowe i podstawki, ktore powstaly 
w oparciu na dawno zapomnia- 
nych technologiach. 

Koncowym produktem grupy 
bylo juz tylko zmontowanie sobie 
gotowych podzespolow. limito- 
wan^ seriq dziesi^ciu egzemplarzy 
Polskiego Radia Kolekcjonerskiego 
zaopatrzono w certyfikat auten- 
tycznosci. Z cal^ pewnosci^ mozna 
stwierdzic, ze jest to ostatnie pol- 
skie radio produkowane seryjnie, 
wedlug standardow przemyslo- 
wych. Do tej pory prezentowane 
jest ono na licznych branzowych 
spotkaniach, gdzie wzbudza nie- 
kwestionowane zainteresowanie, 
jednoczesnie przyblizaj^c ogl^- 
daj^cym rozmaite aspekty radio- 
techniki. 



Odbiornlk PRK - spotkanie robocze Berlin 



Mielismy mozliwosc obstugi i stuchania odbioru neutrodyny ze 
zbiorow dr. Andrzeja Kulaka 



Prezentacja Piotra SQ9KQZ, tOS 2014 


Zupelnie inaczej podszedl do 
kolekcjonerskich dokonan Piotr 
Gach. Na kolejnym spotkaniu 
zaprezentowal wykonan^ samo- 
dzielnie, dzialaj^c^ replik^ woj- 
skowej radiostacji RKD z 1929 r., 
odtworzoncj na podstawie dost^p- 
nych materialow zrodlowych. Ze 
wzgl^du na ich ograniczon^ ilosc, 
wiele elementow bylo zaprojek- 
towanych od zera, maj^c za wzor 
jedynie nieliczne zdj^cia. Praca ta 
wzbudzila duze zainteresowanie 
i podziw kolegow. 

Od 2009 r. „militarni" czlon- 
kowie naszej grupy spotykaj^ si^ 
na Losiu, gdzie prezentuj^ za- 
bytkowy sprz^t l^cznosci uzywa- 
ny przez WP, a nast^pnie przez 
krotkofalowcow i radioamatorow 
w latach powojennych. W 2014 
r. czlonkowie polskiego oddzialu 
GFGF wyglosili dwie prezentacje: 
„Sprz§t l^cznosci Wojska Polskie- 
go 1918-1939" (Bogdan SP3LD), 
„Przebieg rekonstrukcji Radiostacji 
RKD" (Piotr SQ9KQZ). 

Sklad naszej grupy sukcesyw- 
nie si^ powi^ksza. Stawiamy na 
pol^czenie rutyny, mlodosci i do- 
swiadczenia. Wierzymy, ze takie 
zestawienie z pozoru sprzecz- 
nych wartosci zapewni jej staly 
rozwoj, a wszystkim jej czlonkom 
i sympatykom pozwoli na samo- 
realizacj^ i trwanie w radiotech- 
nicznej pasji. 

Wieslaw Zak 
(wiesiekz56@gmail.com) 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Wdniu 24 lutego br. w Warszawie miala miejsce inauguracja 85-lecia powstania Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow oraz 90-lecia istnienia Mi^dzynarodowej Unii Radioamatorow (IARU). 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 


90 lat IARU 

Ponizej krotka historia powsta- 
nia IARU oraz udzialu Polakow 
w jego tworzeniu i dzialalnosci. 

Mysl utworzenia Ogolnoswia- 
towego Zwi^zku Radioamatorow 
Nadawcow (Krotkofalowcow) po- 
wstala w Stanach Zjednoczonych. 
Na Zjezdzie ARRL 18 grudnia 1923 
r. owczesny prezes ARRL Hiram 
Percy Maxim 1AW powiedzial: 
^uwazam, ze nadszedl czas na zor- 
ganizowanie Miedzynarodowego 
Zwi^zku Krotkofalowcow'' i po- 
prosil o skladanie propozycji w tej 
sprawie. Wowczas sekretarz ARRL 
i zarazem re dak tor QST Kenneth 
Warner zaproponowal, zeby na ba- 
zie istniej^cego statutu ARRL po- 
wolac do zycia zwi^zek skupiaj^- 
cy krotkofalowcow calego swiata, 
pod nazw^ International Amateur 
Radio Relay League. Zjazd jedno- 
myslnie zaaprobowal tq wst^pn^ 
propozycji, ktora rozeslana zostala 
do krotkofalowcow innych krajow. 
Spotkalo sii to z duzym zainte- 
resowaniem i ustalono spotkanie 
w Paryzu 12 marca 1924 r. W spo- 
tkaniu wzi^li udzial przedstawi- 
ciele krotkofalowcow z 9 krajow: 
Belgii, Kanady, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Wloch, Luksemburga, 
Hiszpanii, Szwajcarii i Stanow 
Zjednoczonych (krotkofalowcy 
z Danii przyslali list popieraj^cy 
ti inicjatywi). Po dwudniowych 
naradach roboczych wypracowano 
wstipne propozycje, ktore zostaly 
zaaprobowane i na przewodnicz^- 
cego Komitetu Organizacyjnego 
powstaj^cego zwi^zku powolano 
H.P. Maxima 1 AW, a na sekreta- 
rza Pierre' a Correta (prezesa Fran- 
cuskiego Towarzystwa Radiowe- 
go). Ustalono zwolanie Kongresu 
w Paryzu w dniach 16-20 kwietnia 
1925 r. oraz zobowi^zuj^c do po- 
wiadomienia o terminie kongresu, 
krotkofalowcow we wszystkich 
krajach, w ktorych istnieje ruch 
krotkofalarski. Nast^pnie wobec 
maj^cych si^ w tym czasie odbyc 
w Paryzu obrad Mi^dzynarodo- 
wej Radiowej Komisji Prawnej 
(ITU) dotyczqcej ustalen prawnych 
zwi^zanych z rodz^c^ si§ radio- 
foni^ i radiokomunikacj^ uzgod- 
niono, ze rozpocz^cie kongresow 
odb^dzie si^ wspolnie w dniu 14 



Prezydium Kongresu zatozycielskiego IARU w Paryzu w 1925 r. (trzeci od prawej strony - 
H.P Maxim 1AW) 


kwietnia 1925 r. Informacja doty- 
cz^ca terminu maj^cego si^ odbyc 
Miedzynarodowego Kongresu Ra- 
dioamatorow ukazala si^ w lu- 
tym 1925 r. w wydawanym przez 
braci O dyne ow „Radioamatorze": 
„Zywimy nieplonn^ nadzieji, iz 
radioamatorzy polscy nie be^dcj 
swiecic nieobecnosci^ na kongresie 
paryskim, a bior^c w nim gromad- 
ny udzial zaswiadez^ przed swia- 
tem, ze Polska nie idzie w ogonie 
postipu ludzkosci". Z zapisanych 
na kongres 12 osob ostateeznie wy- 
jechalo tylko 9, pozostalym prze- 
szkodzily wyjechac wydane nowe 
utrudnienia paszportowe. 

Polski reprezentowali: St. Ody- 
niec - Mi^dzyklubowy Komitet Ra- 
dioamatorow, dr W. Kasperowicz 

- profesor Uniwersytetu Poznan- 
skiego, H. Markoe - Radioklub 
Polski, dr W. Schottland - Radio- 
klub w Kowlu, C. Pawlowski - Ra- 
dioklub w Zdolbunowie, inz. M. 
Mchelsen - Radioklub w Otwoc- 
ku, inz. B. Rejchman - ERKazet 
w Sosnowcu, S. Grenkauf Kornfeld 

- Polskie Stowarzyszenie Milosni- 
kow Radia. Wspolne otwarcie kon- 
gresow nast^pilo w auli Wydzialu 
Nauki Uniwersytetu Paryskiego, 
po czym poszczegolne delegacje 
udaly sii na obrady w swoich gru- 
pach. Krotkofalowcy rozpocz^li 
obrady w auli Wydzialu Fizyki. 
Przy stole prezydialnym zasiedli: 
Hiram P. Maxim - prezes ARRL, 
Edoud Belin - prezes Radio Club 
de France oraz delegaci pi^ciu naj- 
powazniejszyeh grup, wsrod kto- 


rych przedstawiciel Polski - Stani- 
slaw Odyniec. 

Na kongresie reprezentowa- 
nych bylo 25 krajow: Argentyna, 
Austria, Belgia, Czechoslowacja, 
Dania, Finlandia, Francja, Hisz- 
pania, Holandia, Indochiny, Japo- 
nia, Kanada, Luksemburg, Niemcy, 
Nowa Fundlandia, Polska, Rosja, 
Stany Zjednoczone, Szwajcaria, 
Szwecja, Urugwaj, W^gry, Wiel- 
ka Brytania i Wlochy. Delegaci 
Rosji i Indochin przybyli dopiero 
w ostatnim dniu obrad, akceptu- 
jc|c wczesniej zapadle uchwaly. 
Obrady kongresu odbywaly si^ 
w j^zyku francuskim i angielskim 
w nast^puj^cych komisjach: 

1 - Organizacja Mi^dzynarodowe- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow 

2 - Organizacja mi^dzynarodo- 
wych prob komunikaeji bilateral- 
nej 

3 - Podzial dlugosci fal radiowych 
pomi^dzy emisje amatorskie i ra- 
diofoniezne 

4 - Mi^dzynarodowy j§zyk po- 
mocniczy w radiokomunikaeji 

5 - Opracowanie zasad przyzna- 
wania znakow wywolawczych sta- 
cji amatorskich 

Dzi^ki lieznemu udzialowi pol- 
skiej delegacji (ktora byla pi^t^ 
najliczniejsz^ delegacje po francu- 
skiej, angielskiej, amerykanskiej 
i wloskiej) we wszystkich komi- 
sjach zaznaezyl si^ aktywny udzial 
naszyeh przedstawicieli. Duz^ 
pomoc^ prawn 3 byl odbywaj^cy 
si§ rownolegle Kongres Radiowy 
(ITU), z ktorym na biez^co kon- 
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sultowano poszczegolne postulaty 
delegatow. Mimo ze podczas ob- 
rad powstawaly rozne propozycje 
kontrowersyjne, np. czlonkostwa 
w IARU wi^cej niz jednej wiod^cej 
organizacji krajowej, ostatecznie 
po czterodniowych obradach zo- 
stal przyj^ty jednomyslnie Statut 
oraz nazwa zwi^zku ^International 
Amateur Radio Union (IARU)" 
z zastrzezeniem, ze obecnie gdy 
w danym kraju nie ma organi- 
zacji ogolnokrajowej, to czlonka- 
mi IARU mog^ bye indywidual- 
ni nadawey, wplacaj^cy skladki 
czlonkowsk^, indywidualnie do 
IARU (z zaleceniem, zeby jak naj- 
szybeiej starac sii powolywac 
ogolnokrajowe zwi^zki zrzeszaj^ce 
radioamatorow nadawcow). Trze- 
ba zaznaezye, ze w tamtym czasie 
istnialy jedynie trzy zwi^zki naro- 
dowe: WIA, ARRL i RSGB. Pierw- 
szym czlonkiem IARU zostal H.P. 
Maxim 1AW, wplacaj^c osobiscie 
skladki czlonkowsk^ skarbnikowi 
IARU M. Warnerowi . Zrobili to na- 
st^pnie i inni czlonkowie kongresu 
(w tym i przedstawiciele delegacji 
polskiej na czele ze St. Odyncem). 
Tak wi^c pierwszym Polakiem, kto- 
ry zostal czlonkiem IARU, byl Sta- 
nislaw Odyniec. Do pierwszego 
Zarz^du powolani zostali: prezes 
- Hiram Percy Maxim 1AW (pre- 
zes ARRL), wiceprezes - Geralci 
Marcuse (prezes RSGB), sekretarz/ 
skarbnik - M. Warner (sekretarz 
ARRL) oraz czlonkowie - Jean 
Mezger 8GO z Francji i Frank D. 
Bell Z4AA z Nowej Zelandii . 

Ustalono, ze siedzib^ Komite- 
tu Wykonawczego IARU b^dzie 
Hartford - Connecticut w USA, 
w ktorym znajduje si§ siedziba 
ARRL. Z innych uchwal zasluguje 
na uwagi jednoglosne przyj^cie 
jizyka esperanto jako jizyka po- 
mocniczego w komunikaeji bila- 
teralnej. Rowniez zostal ustalony 
nast^puj^cy podzial fal radiowych 
pomi^dzy poszczegolne obszary. 
Europa: 115-95 m, 75-70 m, 47-43 
m; Stany Zjednoczone: 85-75 m, 
41,50-37,30 m; Kanada i Nowa 
Fundlandia: 120-115 m, 43-41,50 
m; pozostale kraje swiata: 95-85 m, 
37,30— 35 m. 

Do jesierd 1925 r. liezba wszyst- 
kich czlonkow IARU wynosila 698, 
w tym 264 z USA. Rozszerzaj^ce 
sii coraz bardziej krotkofalarstwo 
na swiecie spowodowalo, ze in- 
dywidualne czlonkostwo stawalo 
sii coraz bardziej uci^zliwe dla 
IARU, dlatego przy opracowywa- 
niu nowego statutu postanowiono 
wprowadzic pierwotn^ koncepcje 
federaeji towarzystw krajowych. 


W pazdzierniku 1928 r. usta- 
nowiono nowy statut, w ktorym 
znalazl sii zapis, ze czlonkostwo 
w IARU b^dzie przyznawane po- 
przez czlonkostwo w organizacji 
krajowej, ktora b^dzie reprezento- 
wac dany kraj w IARU. 

W majowym „Radioamatorze" 
z 1925 r. ukazala sii relacja z obrad 
kongresu, w ktorej czytamy m.in. 
„Delegacja polska wrocila z sukce- 
sem, gdyz bardzo energieznie i ze 
znajomosci^ tematow brala czyn- 
ny udzial w obradach wszystkich 
komisji. Ulatwiala to doskonala 
znajomosc j^zykow obcych l^cznie 
z esperanto. Wskutek tego najez^- 
sciej poza Anglikami i Francuzami 
zabierali merytoryezny glos w dys- 
kusjach, daj^c sii poznac szersze- 
mu gronu uezestnikow kongresu. 
Dziwiono sii, ze kraj, ktory nie po- 
siada swych wlasnych staeji radio- 
fonicznych, zdolal jednak powolac 
do zycia przeszlo sto organizacji 
radioamatorskich, co zasluguje na 
bezwzgl^dne wyroznienie i po- 
dziw". Ci^gn^ca sii przez pari lat, 
niezrozumiala sprawa przyj^cia 
polskiej organizacji krotkofalar- 
skiej do IARU zostala w koncu 
sfinalizowana i z dniem 15 sierpnia 
1930 r. kraj nasz zostal czlonkiem 
IARU, reprezentowanym przez 
Lwowski Klub Krotkofalowcow az 
do grudnia 1932 r., kiedy funkcji 
ti przej^l Polski Zwi^zek Krotko- 
falowcow. 

Burzliwy rozwoj krotkofalar- 
stwa na swiecie w latach 20. i 30. 
ubieglego wieku spowodowal, ze 
IARU stala sii organizacji o swia- 
towym znaezeniu. Zwrocila na to 
uwagi ITU, zapraszajic na kon- 
sultacje i posiedzenia robocze te- 
matyeznie zwi^zane z radioko- 
munikaeji (CCIR). W rezultacie 
IARU uznana zostala za licz^ sii 
mi^dzynarodowi organizacji dla 
ITU, ktorej glos bardzo sii liezyl 
i liezy w konsultacjach zwi^zanych 
z ustanawianiem miidzynarodo- 
wych przepisow radiokomunika- 
cyjnych. Pozniej rowniez ONZ 
uznal IARU za organizacji poza- 
rz^dowi (NGO), nadaj^c jej status 
konsultatywny w ramach ONZ. 
Masowy powojenny wzrost za- 
interesowania krotkofalarstwem 
we wszystkich zak^tkach swiata 
spowodowal, ze wladze IARU d^- 
z^c do usprawnienia dzialan ko- 
ordynacyjnych ruchu krotkofalar- 
skiego, doprowadzily do podzialu 
struktur IARU na trzy organizaeje 
regionalne odpowiadaj^ce trzem 
regionom ITU. W nastipstwie tego 
18 maja 1950 r. na kongresie w Pa- 
ryzu powolano 1. Region obej- 


mujicy swym zasiigiem: Europi, 
Afryki, Bliski Wschod i polnocn^ 
Azje. Natomiast 16 kwietnia 1964 r. 
na kongresie w Mexico City powo- 
lany zostal 2. Region IARU dzia- 
lajicy na obszarze obu Ameryk. 
14 kwietnia 1968 r. na kongresie 
w Sydney utworzono 3. Region 
IARU, obejmujicy swym zasii- 
giem Azji i Oceania Komitet Ad- 
ministracyjny IARU koordynuj^cy 
te trzy Regiony ma swoji siedzibi 
w ARRL w Newington, Connec- 
ticut, USA. Poszczegolne Regiony 
scisle wspolpracuji z regionalnymi 
organizaejami telekomunikacyj- 
nymi. 

Nie nalezy rowniez zapominac, 
ze Polacy nie tylko byli wspolza- 
lozycielami IARU, ale rowniez na 
trwale wpisali sii w historii IARU, 
bior^c czynny udzial w biez^cych 
pracach organizacyjnych, niejed- 
nokrotnie reprezentuj^c ti orga- 
nizacji na forum miidzynarodo- 
wym. Przykladem tego s^ miidzy 
innymi koledzy: SP5FM i SP5HS, 
SP9ZD, SP9MM, SP9PT, SP4BQW, 
SP2DX, SP7TEV 

Wojciech SP5FM z ramienia 
PZK juz pod koniec lat 60. bar- 
dzo aktywnie dzialal w struktu- 
rach 1. Regionu, a na konfereneji 
w Holandii w 1972 r. zostal czlon- 
kiem Komitetu Wykonawczego 
1. Regionu IARU. Natomiast na 
konfereneji w 1975 r., ktora od- 
byla sii w Warszawie, zostal wy- 
brany na wiceprzewodnicz^cego 
Komitetu Wykonawczego, piastu- 
j^c nieprzerwanie ten zaszczytny 
urz^d przez osiem kadeneji, tj. 
do roku 1999, kiedy zrezygnowal 
z dalszego kandydowania na to 
stanowisko. Mimo to, zostal wy- 
brany na czlonka Komitetu Wyko- 
nawczego oraz zostal przewodni- 
cz^cym Komitetu ds. Stosunkow 
Zewnitrznych 1. Regionu IARU 
(External Relations Committee). 
Funkcji ti pelnil do 2002 r., gdy 
zrezygnowal z dalszej dzialalnosci. 
Jednak z uwagi na swoje nabyte 
kompeteneje zostal poproszony 
i jeszcze reprezentowal IARU na 
Swiatowej Konfereneji Radioko- 
munikacyjnej WRC-2003 oraz na 
konferencjach roboezyeh ITU oraz 
CEPT. Za caloksztalt wieloletniej 
dzialalnosci na rzecz krotkofalar- 
stwa swiatowego Komitet Admi- 
nistracyjny IARU przyznal kol. 
Wojtkowi SP5FM nagrodi im. Mi- 
chela Owena VK3IG, ktor^ wri- 
czyl wiceprezydent IARU LA2RR 
w towarzystwie przewodnicz^- 
cego Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU PB2T. Uroczystosc 
wriczenia odbyla sii 17 maja 2014 



Wojciech SP5FM 



Krzysztof SP5HS 



Krzysztof SP9IVIM 
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Wojciech SP9PT 



Zbigniew SP4BQW 



Wiestaw SP2DX 



Pawet SP7TEV 
i Don G3BJ 


r. w Warszawie na posiedzeniu ZG 
PZK. Nalezy nadmienic, ze nagro- 
da ustanowiona zostala w 2013 r. 
i kol. Wojtek byl jednym z dwoch 
pierwszych obok VK3ADW, kto- 
rym wr^czono nagrod^. 

Krzysztof SP5HS tworca 
i przewodnicz^cy Stalej Grupy Ro- 
boczej 1. Regionu IARU ds. Ama- 
torskiej Radiolokacji Sportowej 
ARDF (Amateur Radio Direction 
Finding) w latach 1978-1998, a od 
1980 r. rowniez se^dzia sportowy 
klasy mi^dzynarodowej IARU 
w ARDF. Za caloksztalt dzialal- 
nosci otrzymal medal 1. Regionu 
IARU. 

Henryk SP9ZD (SK 1999) - 
czlonek Grupy Roboczej ds. Kom- 
patybilnosci Elektormagnetycznej 
EMC (ElektroMagnetic Compatibi- 
lity), a nast^pnie przewodnicz^cy 
Grupy Roboczej EMC 1. Regionu 
IARU. 

Krzysztof SP9MM - czlonek 
Grupy Roboczej UKF (VHF Wor- 
king Group) 1. Regionu IARU. 

Wojciech SP9PT - Czlonek 
Grupy Roboczej ds. PDKF (HF 
Field Day Working Group) 1. Re- 
gionu IARU. 

Zbigniew SP4BQW - s^dzia 
sportowy klasy mi^dzynarodowej 
IARU w ARDF. 

Wieslaw SP2DX (SK 2014) - 
przez wiele lat oficer l^cznikowy 
IARU w PZK (Liaison Officer), 
wielokrotnie bral udzial, z glosem 
doradczym, w posiedzeniach grup 
roboczych IARU oraz reprezento- 
wal IARU na konferencjach robo- 
czych ITU. 

Pawel SP7TEV - od lipca 2009 
r. jest aktualnym oficerem l^cz- 
nikowym (Liaison Officer) IARU 
w PZK. Na zdj^ciu (z lewej) z Do- 
nem Beattie G3B], przewodnicz^- 
cym 1. Regionu IARU, podczas 
inauguracji obchodow 85-lecia po- 
wstania Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow w Warszawie 24 lutego. 

Na koniec 2014 r. czlonkami 
IARU byly 162 organizacje krajo- 
we, w tym: 1. Region - 95 organi- 
zacje, oraz oczekuj^ca na przyj^cie 
Tunezja, 2. Region - 40 organizacje, 
3. Region - 30 organizacje, w tym, 
z uwagi na swoje posiadlosci za- 
morskie, rowniez czlonkami tego 
Regionu jest ARRL i RSGB. Po- 
nadto chwilowo zawieszona jest 
w czlonkostwie BARTS (Burma 
Amateur Radio Transmitting Socie- 
ty). IARU posiada swoj specjalny 
znak okolicznosciowy NU1AW 
upami^tniaj^cy dwa wydarzenia 
tj. prefiks NU odnosi si^ do lat 
20. ub. wieku. Wowczas litera N 
oznaczala kontynent Ameryki Pol- 


nocnej, natomiast litera U ozna- 
czala Stany Zjednoczone. Sufiks 
1AW byl znakiem wywolawczym 
pierwszego prezesa IARU Flirama 
Percy'ego Maxima. Znak NU1AW 
ukazuje si^ w eterze, upami^tnia- 
j^c specjalne rocznice, np. Swiato- 
wy Dzien Telekomunikacji, kolejne 
rocznice powstania IARU itp. 

Z okazji 90. rocznicy IARU po- 
jawily si^ w eterze stacje okolicz- 
nosciowe, z Polski pracuj^ stacje: 
3Z90IARU, HF90IARU, SN90IARU, 
SP90IARU, SQ90IARU, SO90IARU. 

Jerzy Miskiewicz SP8TK 

Moja przygoda 
z krotkofalarstwem 

Krotkofalarstwo zawsze bylo 
dla mnie zagadk^, czyms obcym 
i nieznanym. Nigdy tematy tech- 
niczne nie mnie interesowaly, bo 
jestem humanistk^. Gdyby mnie 
zapytano rok temu: „Czy wiesz 
co to krotkofalarstwo?", bez w^t- 
pienia odpowiedzialabym: „Nie 
wiem. Nigdy o czyms podobnym 
nie slyszalam". Dzis jest inaczej. 
Dzi^ki mojemu chlopakowi An- 
drzejowi Janiewiczowi SQ5KIM 
zainteresowalam si^ krotkofalar- 
stwem i dzi^ki niemu rowniez 
poznalam p. Tomasza Ciepielow- 
skiego SP5CCC z Wolomina, kto- 
ry wdrozyl mnie w zagadnienia 
radioamatorstwa, pokazal rowniez 
swoj^ pracowni^ krotkofalarskcp 
Zaprosil mnie wraz z Andrzejem 
SQ5KIM na inauguracji obcho- 
dow 85-lecia powstania Polskie- 
go Zwi^zku Krotkofalowcow oraz 
90-lecia istnienia Mi^dzynarodo- 
wej Unii Radioamatorow (IARU), 
ktora odbyla si^ 24 lutego 2014 r. 
w siedzibie Centrum Promocji Kul- 
tury w Warszawie Praga Poludnie. 
Nigdy w zyciu nie przypuszcza- 
lam, ze wezm^ udzial w podobnej 
przygodzie... 

Na uroczystosc przybylo wie- 
lu, bo przeszlo sto, znamienitych 
gosci, byli to glownie m^zczy^ni. 
Bylam tarn chyba jedyn^, oprocz 
pani dyrektor CPK Barbary Ge- 
bler-Wasiak, kobiet^, co wcale nie 
sprawilo, ze czulam si$ odseparo- 
wana. Wr^cz przeciwnie! 

Na inauguracji poznalam nowe 
osobistosci, a wsrod nich: prezesa 
PZK Jerzego Jakubowskiego, Dona 
Beattie G3BJ z Anglii - przewodni- 
cz^cego Komitetu Wykonawczego 
R1 IARU, Bogdana Dombrowskie- 
go - podsekretarza stanu Mini- 
sterstwa Administracji i Cyfryza- 
cji, Karola Krzywickiego - zast^p- 
ci prezesa Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej, pplk. Waldemara 



Pawluczuka, reprezentuj^cego Mi- 
nisterstwo Obrony Narodowej, 
Zbigniewa Gorala - st. brygadiera 
Komendy Glownej Strazy Pozar- 
nej, Wlodzimierza Karczewskiego 
SQ5WWK, reprezentanta Prezesa 
Ligi Obrony Kraju oraz animatora 
krotkofalarstwa Krzysztofa D^- 
browskiego OE1KDA. 

Impreza rozpoczila si^ listem 
Ministra Gospodarki Janusza Pie- 
chocinskiego, nast^pnie swoj wy- 
klad wyglosil Don Beattie G3BJ, 
a tuz po nim wr^czono liczne 
nagrody i wyroznienia za wklad 
spoleczny na rzecz PZK. Po prze- 
rwie zaprezentowano trzy projek- 
cje multimedialne przygotowane 
przez: Tomasza Ciepielowskiego 
SP5CCC z Wolomina, Armanda 
Budzianowskiego SP3QFE i Rafala 
Wolanowskiego SQ6IYR. 

Z prelekcji Dona Beattie G3BJ 
zapami^talam, ze krotkofalow- 
cy odgrywali i nadal odgrywa- 
j ^ wazn^ roli we wspolczesnym 
swiecie, oraz ze zainteresowanie 
t^ dziedzin^ techniki wzrasta 
w takich krajach jak USA czy Wiel- 
ka Brytania, mimo dynamicznego 
postipu technologii cyfrowej. Jak 
stwierdzil, w krajach Europy powin- 
no dokonac si$ dodatkowego przy- 
dzialu czistotliwosd amatorskich na 
zasadach drugorz^dnosa w okolicy 
pasma 5 MFLz, co juz ma miejsce 
na innych kontynentach. Wskazal 
rowniez na wspolprac^ PZK i IARU. 
Docenil rozwoj oraz dokonania 
PZK, zycz^c Zwi^zkowi kolejnego 
jubileuszu. Wr^czyl Jerzemu Jaku- 
bowskiemu SP7CBG pami^tkowe 
naczynie z inskrypcj^, b^d^ce tra- 
dycyjn^ szkock^ miseczk^ do picia. 
Prezes PZK otrzymal rowniez Me- 
dal za Zaslugi dla Ligi Obrony Kraju 
od Wlodzimierza Karczewskiego, 
reprezentanta LOK. 

Doceniono rowniez prac^ 
spoleczny wielu krotkofalow- 
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cow dzialaj^cych na rzecz PZK, 
ktorzy na pami^tk^ otrzyma- 
li manipulatory telegraficzne. 
Nagrodzono takze zasluzonych 
w pracy nad budow^ i eksploatacj^ 
bazy krotkofalarskiej na Kopie Bi- 
skupiej. Wyrozniono tez Andrzeja 
SP4KA, prezesa Olsztynskiego OT 
PZK, za zaslugi dla SP Contest 
Maratonu. 

Wsrod nagrodzonych bylo wie- 
lu krotkofalowcow, ktorych nie 
sposob wszystkich wymienic. Dla 
mnie najbardziej zadziwiaj^ce 
byly ich znaki wywolawcze. Kaz- 
dy z krotkofalowcow wywolany 
po odbior nagrody slyszal swoj 
znak. Wiedzial, ze o nim mowa. 
Ten znak to takie drugie imie^... 
albo rodzaj identyfikacji z PZK. 

Na uroczystosci poznalam row- 
niez bohatera naszych czasow 
w dziedzinie krotkofalarstwa pol- 
skiego i swiatowego - Wojciecha 
Nietyksz^ SP5FM. To czlowiek hi- 
storii, czlowiek pami^taj^cy dra- 
matyczne lata II wojny swiato- 
wej, ktory do dzis pelni najwyzsze 
funkcje w Komitecie Wykonaw- 
czym I Regionu IARU. Swoj 3 prac^ 
przyczynil si^ do budowy systemu 
l^cznosci radiowej w GO PR w la- 
tach 60.; tenze laureat nagrody 
im. Michaela Owena opowiedzial 

0 swoich doswiadczeniach z okre- 
su wojny. Przypomnial, ze do dzis 
rola krotkofalowca nie zmalala 

1 nadal jest znacz^ca, a panuj^cy 
wsrod krotkofalowcow roman- 
tyzm jest iskr^ zaplonow^ dla ra- 
dioamatorow. 

W czasie przerwy na kaw^ 
moglam osobiscie spotkac siq 
z uczestnikami inauguracji. Mia- 
lam przyjemnosc poznac preze- 


sa PZK Jerzego Jakubowskiego. 
Bylam zdumiona jego zyczliwo- 
sci^ i serdecznosci^, jak zreszt^ 
i pozostalych gosci. Czulam si^ 
dobrze w towarzystwie krotkofa- 
lowcow. Po raz pierwszy zobaczy- 
lam soli dar nose ludzi zrzeszonych 
w Zwi^zku, maj^cych wspolne 
idee i wspolne cele... 

W drugiej cz^sci zobaczylam 
prezentaeje Armanda SP3QFE, 
Rafala SQ 6 IYR i... wlasnie Toma- 
sza Ciepielowskiego z Wolomina, 
mojego znajomego. Prezentacja 
Tomasza SP5CCC dla mnie byla 
lekcj^ historii o PZK w kontek- 
scie dziejow Polski. Powiedzial: 
- Patrz^c na poszczegolne prze- 
dzialy czasowe od roku 1918, od 
momentu odzyskania przez Polsk^ 
niepodleglosci, do dzisiaj, w histo- 
rii PZK mozna odczytac rowniez 
historic Polski. Krotkofalowcy byli 
zawsze wpisani w tq historic . Nie- 
bywaly wklad w rozwoj PZK mieli 
bracia Janusz i Stanislaw Odyn- 
cowie, autorzy „Radioamatora", 
mlodziez harcerska YMCA., a takze 
czlonkowie stowarzyszenia radio- 
technikow polskich. Zwrocil uwa- 
gq na osob^ Tadeusza Heftmana, 
pioniera przedwojennego krot- 
kofalarstwa polskiego, Leonarda 
i Ludomira Danielewiczow, kie- 
rownikow Warszawskiej Wytworni 
Radiotechnicznej AVA. Chlubnie 
zapisal si^ w historii PZK Gwidon 
Damazyn, konstruktor radiostaeji, 
dzi^ki ktorej uwolniono przeszlo 
20 tys. wi^zniow Buchenwaldu, 
wktorym znajdowal siq stryj To- 
masza SP5CCC - Marian Ciepie- 
lowski. 

Prezentacja Armanda SP3QFE- 
byla dla mnie nowosci^. Wdrozyla 



mnie w dzialalnosc ARISS. Pozna- 
lam poszczegolne obszary dzia- 
lania tej organizaeji. Zobaczylam 
obrazy krotkofalowcow wspolpra- 
cuj^cych z ISS, odebrane z SSTV. 
Ponadto, Armand SP3QFE zapre- 
zentowal uezestnikom inauguracji 
wzor karty QSL wykonanej przez 
Slawomira SQ300K, upami^tnia- 
j^cej 85-lecie PZK. Awersy niniej- 
szej karty wr^ezono na pami^tk^ 
prezesowi PZK Jerzemu Jakubow- 
skiemu SP7CBG, wiceprezeso- 
wi PZK Piotrowi Skrzypczakowi 
SP2JMR oraz prezesowi Komitetu 
Wykonawczego Regionu 1. IARU 
Donowi Beattie G3BJ. 

Pokaz prezentaeji zakohezyla 
projekeja Rafala SQ 6 IYR. Z niej 
dowiedzialam siq, ze dzialania 
PZK s^ wspomagane przez wspol- 
prncq z organami wladzy panstwo- 
wej na szczeblu central nym oraz 
samorz^dowym, a takze mi^dzy- 
narodowym w przypadkach zda- 
rzen kryzysowych. 
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Tym akcentem zakonczyla si^ 
inauguracja 85-lecia powstania 
PZK oraz 90-lecia IARU. Uczest- 
niczqc w niniejszych obchodach 
duzo skorzystalam. Poznalam 
nowych ludzi, zaczerpn^lam 
nowej wiedzy od specjalistow. 
Mozliwe, ze gdyby nie osoba 
Andrzeja SQ5KIM, nigdy nie 
dowiedzialabym si^ o krotkofa- 
larstwie, a jesli tak, to nie zagle^- 
bilabym si^ bardziej w ten temat. 
Mam nadzieje^, ze pozyskam 
w najblizszej przyszlosci odpo- 
wiedniq wiedzy oraz praktyk^, 
abym mogla wlqczyc si^ w to 
dobrodziejstwo narodowe na- 
szej Ojczyzny, jakim jest Polski 
Zwiqzek Krotkofalowcow. 

Iwona Serwicka 

Kolejna wyprawa KGER 

W dniach 27.02.-1.03.2015 Kra- 
kowska Grupa Ekspedycji Radio - 
wych (SP9APB, SP9ETW, SP9ITP 
z osobami towarzyszqcymi), za- 
chwycona pierwszym wypadem 
narciarsko radiowym do Zakopa- 
nego postanowila powtorzyc to 
mile doswiadczenie. Na poczqt- 
ku poprawili warunki antenowe 
w Domu Sw. Stanislawa na Jasz- 
czurowce, gdzie mieszkali (efekt 
dobrego nastawienia wlasciciela 
pensjonatu do krotkofalowcow). 
Dipole na 80 i 40 m i stoki wy- 
ciqgow narciarskich w Jurgowie 
i Witowie nie sprawily zawodu. 
Dodatkowo SP9ITP wdrapal si^ 
na nartach na Magur^ Witowskq 
(szczyt zaliczany do programu 
SOTA), skqd zaliczyl 30 QSO na 
siodemce i kilka na dwojce. 

Byla to kolejna i nie ostatnia 
wyprawa grupy pod auspicjami 
OT 12. Karty QSL nalezy kierowad 
via biuro nr 12. 

www.cqcqcq.pl 




Ognisko na Bemowie 2015 

W dniu 7 marca br. odbylo si^ 
kolejne XXXIV spotkanie War- 
szawskich Oddzialow Tereno- 
wych Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow pod tradycyjnq nazwq 
„Ognisko na Warszawskim Be- 
mowie 201 5". Spotkania corocz- 
nie organizuje stowarzyszenie 
Warszawski Oddzial Terenowy 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow (OT 25 PZK). Jest to jedy- 
ny dzien w roku, gdy na war- 
szawskim Bemowie spotykajq 
si^ kolezanki i koledzy z OT 25, 
OT 37, OT 73, by bezposrednio 
porozmawiac na krotkofalarskie 
tematy. 

Spotkanie zapoczqtkowalo 
wystqpienie prezesa WOT PZK 
Jurka SP5SSB, ktory przedstawil 
aktualne informacje o WOT PZK. 
Nast^pnie Wanda SP7IWA zaape- 
lowala do uczestnikow o szcze- 
golne zainteresowanie si^ posia- 
danymi pozwoleniami radiowy- 
mi, ich terminami waznosci, gdyz 
wiele osob przez swojq niefraso- 
bliwosd dowiaduje siq przypad- 
kowo, ze posiada niewazne po- 
zwolenie radiowe (reaktywacja 
trwa do 6 tygodni). Z kolei Marek 
SQ5GLB przedstawil propozycj^ 
uaktywnienia stacji warszawskich, 
zarowno klubowych jak i indy- 
widualnych pod nazwq „ Puchar 
Warszawy" . Choc wlasciwy re- 
gulamin jest w trakcie uzgodnien, 
wedlug wst^pnych zalozen za rok 
2014 w kategorii stacji klubowych 
puchar otrzymala stacja klubo- 
wa SP5KEH i stacja indywidualna 
SP5EHF. 

W milej rodzinnej atmosferze, 
podczas pieczenia kielbasek przy 
ognisku oraz spozywaniu woj- 
skowej grochowka, dyskutowano 
i uzgadniano dalszq dzialalnosc 
krotkofalarskq. 

Zarzqd WOT PZK przygotowuje 
siq do akcji dyplomowej „Victory 
Day 2015". Akcja trwa od 20 kwiet- 


nia do 31 maja 2015 br. i ma na celu 
uczczenie 70. rocznicy zakonczenia 
II wojny swiatowej w Europie oraz 
utrwalenie pami^d o wkladzie zol- 
nierzy polskich w zwyci^stwo. Na 
pasmach pojawiq si^ stacje klubow 
i stowarzyszonych z WOT PZK 
pod specjalnymi znakami (prefik- 
sami): 70 - VD, 1945 - VD, 0 - VD. 
Bezplatne dyplomy pdf sq dost^p- 
ne dla nadawcow i nasluchow- 
cow z calego swiata, niezaleznie 
od przynaleznosci do organizacji 
krotkofalarskiej. Warunkiem uzy- 
skania jest zdobyde 70 punktow za 
Iqcznosci (nasluchy) stacji VD, przy 
czym stacje SP uzyskujq za kaz- 
dq unikalnq Iqcznosc (nasluch) po 
7 punktow, stacje EU po 10 punk- 
tow, stacje DX (poza EU) - 14 punk- 
tow. Eqcznosci mozna powtarzac 
z tym samym znakiem na innym 
samym pasmie oraz innq emisjq, 
a QSO mozna sprawdzac w logu 
on-line prowadzonym na stronie 
internetowej WOT PZK. 

II Radiozlot 

na Sosniej Gorze 2015 

Mikolowski Klub Krotkofalow- 
cow SP9PKS zaprasza krotkofalow- 
cow, CB-stow oraz sympatykow 
radia na II Radiozlot na Sosniej Go- 
rze. Zloty takie sq organizowane od 
paru lat na terenie Ogrodu, zwa- 
nego potocznie Sosniq Gorq, a ich 
celem jest zainteresowanie uczest- 
nikow radiem i krotkofalarstwem. 

Termin II Radiozlotu: 26 kwiet- 
nia 2015 r. (niedziela), godz. 11.00 
-17.00 

Miejsce: 3lqski Ogrod Bota- 
niczny w Mikolowie, ul. Sosno- 
wa 5, Mikolow (GPS: 50.181962N, 
18.829702E, strona internetowa: 
centrum .mikolow.eu) 

Przewidywany program: 

■ Radiowa gra terenowa „I ty mo- 
zesz zostac krotkofalowcem" 
- uczestnicy rozwiqzujq krzy- 
zowk^, odwiedzajqc stanowi- 
ska, ktore przedstawiajq aspekty 
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^ Zapraszamy serdeczme ^ k 
do udziatu w IX edycji 
spotkania krotkofalowcow “LOS” 
ktore odb^dzie si§ w miejscowosci 
^ Jaworzno k/Wielunia , k[B 


.nmii.Fmv, 

y 85 1.A7 P7.K 


Do zobaczema no gramcy 


Irzecit okrfgdw 
SP6, SP7, SP9 

www.Iosnapograniezu.strefn.pt 


krotkofalarskiego hobby (l^cz- 
nosc foniczna, telegrafia, rzut 
elektronem, namierzanie sate- 
lity, montownia). Haslo b^d^ce 
rozwi^zaniem krzyzowki umoz- 
liwi uczestnikowi otrzymanie 
certyfikatu oraz upominku. Na 
wszystkich uczestnikow gry te- 
renowej czekaj^ cenne nagrody 
wylonione w dwoch losowa- 
niach: o godz. 13.30 oraz 16.30 

■ Lot balortu telemetrycznego 
z prezentacj^ tras przelotu (To- 
mek SP9UOB) 

■ Spotkanie sympatykow QRP, 
SOTA oraz technologii mobilnych 


poprowadz^ fani tych aktyw- 
nosci: Mariusz SP9AMH, Kuba 
SQ9SHR oraz Milosz SQ9PND 

■ Spotkanie sympatykow l^cz- 
nosci satelitarnych poprowadzi 
Marek SQ9LOJ 

■ Krotkofalowcy, CB-sci i sympa- 
tycy radia beda mogli zdobyc 
certyfikat QLF 

■ W czasie Radiozlotu czynna b^- 
dzie biblioteka radioamatora 

■ Romek SQ9NOQ zaprasza ch^t- 
nych do montowni (zapisy), 
gdzie mozna b^dzie wlasnor^cz- 
nie pomajsterkowac pod okiem 
doswiadczonego elektronika 


■ Czynne b^d^ stanowiska firm 
z branzy radioamatorskiej 

■ W czasie Radiozlotu pracowac 
b^dzie klubowa radiostacja, po- 
twierdzaj^ca l^cznosci specjaln^ 
kart^ QSL 

■ Wsrod krotkofalowcow i CB- 
-stow, ktorzy nas odwiedz^ i za- 
rejestruj^ sie^ rozlosowane b^d^ 
cenne nagrody (godz. 15.00) 

■ Przewidziano rowniez mozli- 
wosc prezentacji tematycznych 
proponowanych przez uczestni- 
kow - zapraszamy do dzielenia 
si^ wiedz^, doswiadczeniami 
i spostrzezeniami 

Wyzywienie: na terenie Ogrodu 

znajduje si^ bar oraz dzialal b^dzie 
catering. 

Male dzieci znajd^ wspanialy 
plac zabaw. Odwiedzajqcy maj^ do 
dyspozycji wiez^ widokow^, mno- 
stwo alejek spacerowych wsrod 
wielu gatunkow roslin a takze 
ofert^ handlow^ zwi^zan^ z ob- 
chodzonym w tym czasie Dniem 
Ziemi. 

Prosimy o zglaszanie ch^ci 
wzi^cia udzialu w Radiozlocie na 
adres: sp9pks@poczta.onet.pl. 

www.sp9pks.pl 



Sprawdz swoje wiadomosci i wygraj radioodtwarzacz Blaupunkt PP15DAB 


I Wymien aglomeracje Polski, w kto- 
rych jest cyfrowe nadawanie sygna- 
tu DAB+: 


2 Wymien nazwy nadawanych 
w kraju programow w systemie 
DAB + : 


3 Podaj zakres cz^stotliwosci nadawane- 
go w Polsce sygnatu DAB+: 


4 Wymien 3 kraje europejskie, w kto- 
rych nadawane rowniez programy 
w systemie DAB+: 


S Wymien co najmniej 3 producentow 
i marki produkowanych odbiornikow 
DAB+: 


Uczestnicy konkursu, ktorzy nadesl^ 
prawidtowe odpowiedzi do korica marca 
(30.04.2015), weznn^ udziat wlosowa- 
niu radioodtwarzacza Blaupunkt PP- 
15DAB. Wszyscy uczestnicy, ktorzy 
podadz^ swoj adres, otrzymaj^ oka- 
zowe czasopisma AVT. 

Odpowiedzi mozna nadsytac w na- 
jwygodniejszy dla kazdego sposob: 
e-mailem lub tradycyjn^ poczt^ (na 


kuponach wyci^tych z pisma albo na 
ich kserokopiach; mozna tez odpowiedzi 
napisac na kartce) na adres: 

Redakcja „Swiata Radio” 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 
redakcja@swiatradio.com.pl 

Za ufundowanie nagrody dzigkujemy 
firmie 2N-Everpol Sp. z o.o., wyt^czne- 
mu dystrybutorowi marki Blaupunkt w 
Polsce z zakresu elektroniki uzytkowej, 
w sktad ktorej wchodz^ urz^dzenia car 
audio oraz dynamicznie rozwijaj^cy si§ 
segment domowego sprz$u audio. 

www.blaupunkt.com 

www.everpol.pl 





Blaupunkt PP15DAB 

to przenosny radioodt- 
warzacz MP3 z DAB+ / 
FWl/SD/USB/BT (opis 
urzadzenia znajduje si$ na 
str. 24). 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowaz Donem Beattie G3BJ, przewodnicz^cym 1. Regionu IARU 


Musimy przyciqgngc mtodych 


Na ubieglorocznej 23. Konferencji Gene- 
ralnej 1. Regionu IARU, ktora odbywata 
si? w Warnie - Albena (Bulgaria), nowym 
Przewodniczqcym Komitetu Wykonaw- 
czego 1. Regionu IARU zostal Don Beattie 
G3BJ z Wielkiej Brytanii. 

W lutym tego roku Don G3BJ brat udzial 
w Warszawie w uroczystosciach zwiqza- 
nych z jubileuszem 85-lecia PZK. 



Redakcja: Zanim zostales Prze- 
wodnicz^cym 1. Regionu IARU, 
pelniles wiele funkcji w innych 
organizacjach zwi^zanych z ra- 
diem. Mozesz krotko opisac te 
zaj^cia? 

G3BJ: Licencj§ amatorsk^ mam od 
ponad 50 lat, co sprawia, ze czuj^ 
si^ bardzo stary! Ale w tym czasie 
mialem szcz^scie pracowac z wie- 
loma kolegami na rzecz wspierania 
i rozwoju krotkofalarstwa. 

Bylem czlonkiem Zarz^du Dyrek- 
torow RSGB w okresie 1998-2002 
i ponownie w okresie 2010-2013. 
Przez dwa lata bylem prezesem 
RSGB, a takze przyj^lem funkcji 
pelni^cego obowi^zki Dyrektora 
Generalnego RSGB, gdy poprzed- 
ni gyrektor generalny nagle opu- 
scil stowarzyszenie. Przez szesc lat 
(2002-2008) bylem aktywny jako 
sekretarz 1. Regionu IARU. 

Tak wi^c powracaj^c na stanowi- 
sko w IARU, czuje si§ troch$ jak- 
bym wracal do domu! 

Red.: Na czym polega Twoja obec- 
na praca i jak uklada Ci siq wspol- 
praca z innymi osobami funkcyj- 


nymi Komitetu Wykonawczego 1. 
Regionu IARU? 

G3BJ: Mamy teraz Komitet Wy- 
konawczy, ktory prawie w calo- 
sci sklada siq z nowych czlonkow, 
powolanych na Konferencji w Al- 
benie. Jest to dobra reprezentacja 
ze wszystkich cz^sci Regionu, od 
Bliskiego Wschodu do Afryki, oraz 
ze wszystkich cz^sci Europy. Moim 
pierwszym zadaniem b^dzie 
stworzenie skutecznego zespolu, 
pracuj^cego wspolnie w interesie 
krotkofalarstwa oraz wspierania 
globalnej strategii IARU. 
Konstytucja IARU ustanawia sze- 
reg obszarow szczegolnej uwa- 
gi ze strony tej organizacji, ale 
zdecydowanie najwazniejsze s^ 
relacje z ITU oraz regionalnymi 
organizacjami telekomunikacyjny- 
mi (RTOs), takimi jak CEPT, ATU 
(Afrykanska Unia Telekomunikaca- 
cyjna) i inne grupy reprezentujqce 
Wspolnot^ Niepodleglych Panstw 
oraz panstwa arabskie. 

Poniewaz coraz blizej jest do tego- 
rocznej Swiatowej Konferencji Ra- 
diokomunikacyjnej (WRC), IARU 
intensywnie pracuje naci rozwo- 
jem strategii w celu zwi^kszenia 
spektrum dla amatorow. Bye moze 
najbardziej znacz^c^ proponowa- 
n^ zmian^ jest alokaeja dla sluzby 
amatorskiej w poblizu 5 MHz. B§- 
dziemy rowniez realizowac inne 
proponowane warianty, w tym 
wiele zwi^zanych z punktami po- 
rz^dku obrad na nast^pn^ WRC 
w 2019 roku. 

Jako czlonka Rady Administracyj- 
nej IARU, moim przywilejem jest 
praca z funkcyjnymi IARU szcze- 
bla swiatowego, oraz z funkcyjny- 
mi z innych regionow - w zakresie 
rozwijania i dokonywania post§- 
pow w ramach strategii IARU. Jest 
to swietny zespol ludzi, ktorzy 
poswi^caj^ duzo wlasnego czasu 
i energii na dzialania dla przyszlo- 
sci krotkofalarstwa. 

Red.: Jakie s^ Wasze najwazniej- 
sze zadania do realizaeji w tej ka- 
deneji? 

G3BJ: Oprocz pracy dla potrzeb 
WRC oraz tej wspolnej z RTOs, 
wspieramy w 1. Regionie sze- 
reg innych dzialan pomocowych 
i ukierunkowanych na rozwoj 
krotkofalarstwa w regionie. Mamy 


grupy robocze w szerokim zakre- 
sie dziedzin specjalistycznych, ta- 
kich jak EMC, ARDF, Szybka Tele- 
grafia Sportowa (HST), Mlodziez, 
zagadnienia KF, zagadnienia UKF 
( VHF/UHF) i tak dalej . Pelna li- 
sta jest do wgl^du pod adresem: 
www.iaru-rl.org. B^d^ wi^c wspie- 
ral prac^ przewodnicz^cych grup 
roboezyeh, aby mogli oni reali- 
zowac swoje strategie. Co waz- 
ne, poniewaz Komisja Europejska 
wykazuje szczegolne aktywne za- 
interesowanie w zakresie widma 
radiowego, 1. Region IARU rozwi- 
ja swoje relacje z Komisja w wie- 
lu dziedzinach. Jestesmy rowniez 
czlonkami kilku waznych komite- 
tow CEPT i przez to budujemy re- 
lacje z administraejami wlasciwy- 
mi w sprawach widma w roznych 
krajach europejskich. 

No i wreszeie, rzecz jasna, IARU 
musi zarz^dzac swoimi finansami 
w rozs^dny sposob, wi^c Komitet 
Wykonawczy chce miec pewnosd, 
ze w miar^ mozliwosci mozemy 
pracowac: nad doprowadzaniem 
do zrownowazonego budzetu, kie- 
dy to w tym samym czasie doko- 
nuj^ siq post^py w ramach na- 
szyeh strategii. 

Red.: Jak widzisz przyszlosc krot- 
kofalarstwa swiatowego i co robi- 
cie, aby przyci^gn^c wi^cej mlo- 
dziezy do tego hobby? 

G3BJ: Uwazam, ze wszyscy po- 
winnismy pozostawac optymista- 
mi, co si^ tyezy radioamatorstwa. 
Wiele osob mowilo w przeszlo- 
sci, ze Internet spowoduje koniec 
krotkofalarstwa. Ale widzimy, ze 
tak siq nie stalo. Krotkofalarstwo 
wydaje si^ przemawiac do ludzi, 
ktorzy przejawiaj^ zywe zaintere- 
sowanie „jak to dziala", a przed- 
stawia ono sob^ stymuluj^c^ i sta- 
nowi^c^ wyzwanie aktywnosc dla 
osob w kazdym wieku. To od sto- 
warzyszen czlonkowskich IARU 
i samego IARU zalezy uzyskanie 
pewnosci, ze widmo radiowe - 
ktore jest tak istotne dla krotko- 
falarstwa - jest utrzymane dla 
sluzby amatorskiej oraz chronione 
przed nadmiernymi interferen- 
ejami. Widzimy w niektorych kra- 
jach odrodzenie zainteresowania 
krotkofalarstwem, a to wlasnie do 
wszystkich stowarzyszen czlon- 
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kowskich IARU nalezy dokladne 
zastanowienie si^ nad strategiami, 
ktore maj^ sens w danym kraju 
- aby przyci^gn^c do krotkofalar- 
stwa nowych adeptow. 
Wspomnijmy o mlodziezy - jest 
to zywotnie wazna dziedzina dla 
przyszlosci. 

Profil wiekowy osob zaangazo- 
wanych w krotkofalarstwo nie 
jest zrownowazony, z rosn^c^ 
sredni^ wieku krotkofalowcow 
w wielu krajach. Musimy przyci^- 
gn^c mlodszych ludzi, aby zrow- 
nowazyc ten rozklad wiekowy. 
W IARU niedawno utworzono 
Grup^ Robocz^ „Mlodziez" - kie- 
rowan^ przez bardzo energicz- 
n^ mlod^ osob^ - Lis^ Leenders 
PA2LS. Dzialania YOTA w Europie 
stanowi^ bardzo zach^caj^cy po- 
cz^tek, ale potrzebujemy wsparcia 
ze strony kazdego stowarzyszenia 
czlonkowskiego na rzecz wspie- 
rania inicjatyw „mlodziezowych" 
w ich krajach. 

Red.: Kilka lat temu uczestniczy- 
les w zagranicznych wyprawach 
radiowych. Jak wspominasz swojq^ 
prac^ jako operatora stacji DX- 
-owej? 

G3BJ: Wyjazdy na ekspedycje 
DX-owe daj^ mi wielk^ przyjem- 
nosc. Od 17 lat jestem zaangazo- 
wany w prac^ FSDXA (The Five 
Star DXers Association), a podj^- 
lismy si$ jednych z najwi^kszych 
i najbardziej udanych ekspedycji 
DX-owych do niektorych z bar- 
dziej odleglych cz^sci swiata. Jest 
to wspaniala dzialalnosd zespolo- 
wa, a ja cale wyzwanie zwi^zane 
z realizacj^ ekspedycji uwazam 
za bardzo satysfakcjonuj^ce. Moja 
ostatnia ekspedycja DX-owa byla 
stosunkowo nieduza - w 2014 
roku, na Wyspy Tubuai w Polinezji 
Francuskiej - jako TX6G, ale nawet 
wtedy - przy szesciu operator ach 
i trzech stacjach, udalo nam si^ 
przeprowadzic prawie 78 000 QSO 
w ci^gu dwoch tygodni. 

Red.: Jaki masz sprz^t nadawczo- 
-odbiorczy oraz antenowy i jak 
cz^sto jestes gosciem na pasmach? 
G3BJ: Kiedy wycofalem si^ z pracy 
w pelnym wymiarze czasu - Hi- 
lary (G4JKS) i ja skorzystalismy 
z okazji przeniesienia si§ z po- 
ludniowo-wschodniej Anglii na 
wies. Mamy teraz 2-hektarowy 
ogrod na wzgorzu, gdzie urz^dzi- 
lismy skromny park antenowy, 
w tym dwie wieze z duzymi ante- 
nami Yagi, duz^ anten^ pionow^ 
LF (80/160 m), anteny odbiorcze 
LF oraz dipole LF. Jest to bardzo 



spokojne miejsce do odbioru, wi^c 
mam szcz^scie, ze mog^ prowa- 
dzic nasluch az do naturalnego 
poziomu szumu na pasmach LF, 
co jest wspaniale - poniewaz lubi^ 
poszukiwania stacji DX-owych LF. 
Jestem dose aktywny na pasmach, 
ale przede wszystkim poluj^ na 
DX-y (pomimo, ze mam potwier- 
dzone wszystkie obecne kraje 
DXCC) oraz w zawodach. 

Red.: Czy bierzesz udzial w zawo- 
dach (np. SPDXC)? 

G3BJ: Bardzo lubi^ zawody. Za- 
sadniezo bior^ w nich udzial, uzy- 
wajqc mojego znaku kontestowego 
G5W, a staram si^ skoncentrowac 
na zawodach RSGB oraz na du- 
zych zawodach CQWW i CQWPX, 
a takze na CQ160 oraz zawodach 
ARRL DX. Po prostu czas nie po- 
zwala mi zbytnio na wi^cej, ale 
lubi^ prac^ zespolow^ w zawo- 
dach. Mamy tu dwie kompletne 
staeje, ktore mozna skonfigurowac 
jako S02R (jeden operator, dwa 
radia) lub do pracy „multi- single" 
lub „multi-dwa" w wielkich zawo- 
dach, no i mamy zespol przyjaciol, 
ktorzy dol^czaj^ do nas w glow- 
nych zawodach swiatowych. Ze- 
spolowa praca kontestowa jest 
wspanial^ zabaw^ i naprawd^ 
przynosi krotkofalarstwu dodatko- 
wy wymiar. 

Red.: Z kim b^dz czym kojarzy Ci 
si^ polskie krotkofalarstwo? 

G3BJ: Mam wielki podziw dla pol- 
skich krotkofalowcow i dla PZK. 
Bylem z wizyt^ w Polsce w spra- 
wach sluzbowych, kiedy bylem ak- 
tywny zawodowo - zawsze uwa- 
zalem polskich krotkofalowcow za 
profesjonalistow - dobrych pod 
wzgl^dem technicznym i dobrych 
operatorow. 

PZK dysponuje wielkim zasobem 
krotkofalowcow w Polsce i odgry- 
wa wazn^ rol^ w IARU, a takze 
w rozwoju krotkofalarstwa w sen- 
sie generalnym. 


Red.: W sieci mozna wyczytac, ze 
jednym z Twoich zainteresowan 
jest gra na organach (piszczatko- 
wych). Czy znajdujesz czas, aby 
bye aktywnym takze w tej dzie- 
dzinie hobby? 

G3BJ: Gram na fortepianie i orga- 
nach od czasow szkolnych. Organy 
to bardzo wymagaj^cy instrument 
w zakresie gry, a mialem to szcz^- 
scie, ze moglem grad na jednych 
z najwi^kszych organow na swie- 
cie. Gra na organach jest zarowno 
wyzwaniem, ale rowniez swiet- 
n^ terapi^ - tak bardzo absorbuje 
umysl danej osoby, ze w trakeie 
gry nie ma czasu si^ martwic o co- 
kolwiek innego! Jestem ogromnie 
szcz^sliwy, ze zajmuj^ stanowisko 
organisty w glownych kosciolach 
w Anglii. Jednak jest to bardzo wy- 
magajqce pod wzgl^dem czaso- 
wym i musialem teraz zrezygno- 
wac ze stalej posady w kosciele. 

Red.: Jakie masz plany na najbliz- 
sze miesi^ce? 

G3BJ: Po pierwsze, chc^ odniesc 
sukces jako Przewodnicz^cy 1. 
Regionu IARU! Tak wiqc b^dzie 
potrzeba nieco ci^zkiej pracy, 
we wspolpracy z moimi kolega- 
mi z Komitetu Wykonawczego, 
we wszystkich aspektach dzialal- 
nosci region ow. Po drugie, chc^ 
podj^c si^ innej ekspedycji w tym 
roku - juz planujemy jedn^ i jest 
nadzieja, ze nast^pi to jesieni^ 
2015 roku. Chc§ tez spotkac jak 
najwi^cej osob ze stowarzyszen 
czlonkowskich, a bez w^tpienia 
impreza Ham Radio we Friedrich- 
shafen w czerwcu pozwoli mi spo- 
tkac wielu przyjaciol z organizaeji 
czlonkowskich 1. Regionu. 

Wywiad przeprowadzili 
przedstawiciele PZK: Jerzy 
Jakubowski SP7CBG, prezes ZG 
PZK (wspolpraca redakcyjna), 
Pawel Zakrzewski SP7TEV, oficer 
l^cznikowy IARU-PZK 
(tlumaczenie). Opracowal 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Praca konkursowa PUK UKF 2014 

Modyfikacja Yaesu 
FT-847 na 70 MHz 


Po udost$pnieniu krotkofalowcom polskim w 2012 r. pasma 4 m (70,1- 
70,3 MHz) wzrosto zainteresowanie budowq transwerterow oraz przysto- 
sowywaniem sprz^tu fabrycznego na to nowe pasmo VHF. 


Ponizszy opis modyfikacji trans- 
ceivera Yaesu FT-847 na pasmo 
70 MHz wykonany przez Piotra 
SP2DMB (cz^sc teoretyczna oraz 
moduly) i Grzegorza SP3RNZ 
(cz^sc praktyczna) to skrot ich p ra- 
cy konkursowej PUK UKF 2014. 
Pierwotna wersja modyfikacji 


FT847 jest opisana w sieci przez 
krotkofalowcow z ES (Hellara 
ESI II i Arvo ES1CW) i aktualnie 
obejmuje ponad 30 innych modeli 
transceiverow. 

Modernizacja ma na celu 
zmniejszenie szumow i zwi^k- 
szenie czulosci odbiornika, jak 


rowniez mocy i czystosci widma 
nadajnika w pasmie 70 MHz. Li- 
kwiduje tez niepoz^dane sygnaly 
LO i produkty mieszania ponizej 
pasma 6 m, wyst^puj^ce w wid- 
mie nadawczym po rozszerzeniu 
zakresu pracy TRX o pasmo 4 m, 
a takze chroni elementy konco- 
we filtra 54-76 MHz TRX-a przed 
nagminnie spotykanym uszko- 
dzeniem rdzeni pierscieniowych 
i kondensatorow SMD. 

Modyfikowane s^ obydwa tory 
transceivera. Rozwi^zanie polega 
na zast^pieniu dotychczasowych 
fabrycznych filtrow z zakresu 54- 
76 MHz - filtrami pasmowymi 
wykonanymi w technice hybry- 
dowej . Oryginalne filtry w trans- 
ceiverze maj^ pasmo 54-76 MHz 
(czulosc RX-a w zaleznosci od mo- 
delu wynosi 0,3-0,5 fiV) i s^ one 
powodem niskiej odpornosci na 
modulacj^ skrosn^, a szczegol- 
nie dotyczy to bliskich sygnalow 




Podstawowe parametry FT-847 

■ zakresy cz^stotliwosci; TX: 10—160 m + 
WARC/50-54/144-146/430-440 MHz (4 m po roz- 
blokowaniu); RX: 0,1-30/36-76/108-174/420-512 
MHz 

■ emisje: AM/SSB/CW 

■ moc wyjsciowa: FM/SSB/CW: 100/100/50/50 W; 
AM: 25/25/12,5/12,5 W 

■ czulosc: AM-N (10 dB S/N): 0,5-1, 8 MHz: 20 pV, 
1,8-30 MHz: 2 uV, 50-54 MHz: 1 uV: FM (12 dB 
SINAD): 28-30 MHz: 0,5 uV, 50-54 MHz: 0,25 /iV, 
2 m: 0,2 uV. 70 cm: 0,2 uV: SSB/CW (10 dB S/N): 
1,8-30 MHz: 0,25 uV: 50-54 MHz: 0,2 uV: 2 m: 
0,125 uV: 70 cm: 0,125 {iV 

u selektywnosc: AM: 9 kHz (-6 dB), 20 kHz (-60 
dB); AM-N: 2.2 kHz (-6 dB), 4,5 kHz (-60 dB); FM: 
15 kHz (-6 dB), 30 kHz (-60 dB); FM-N: 9 kHz (-6 
dB), 20 kHz (-60 dB); SSB/CW: 2,2 kHz (-6 dB), 4,5 
kHz (-60 dB); CW-N: 0,5 kHz (-6 dB), 2 kHz (-60 
dB) 

■ tlumienie pozapasmowe: 60 dB 

■ zasilanie: 13,8 V/DC ±10% 

■ pobor pr^du: 1,5-2 A/RX, 22 A/TX 

■ wymiary: 260x86x270 mm 

■ waga: 7 kg 




Zestaw elementow do modernizacji TRX-a przygotowany przez SP2DMB 
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Rys. 1. Schemat filtru pasmowo-przepusto- 
wego toru nadawczego 

OIRT. Dlatego glownym zada- 
niem modyfikacji toru odbiorcze- 
go bylo ograniczenie szerokosci 
pasma pracy poprzez maksymal- 
ne zaw^zenie pasma przenosze- 
nia filtra. Zastosowany filtr dia- 
metralnie zwi^kszyl odpornosc na 
modulacj^ skrosn^ oraz poprawil 
czulosc i ogoln^ liczb^ szumow^ 
odbiornika. 

Ponadto dodatkowy wzmac- 
niacz na tranzystorze MOSFET 
BF994S niweluje szcz^tkowe tlu- 
mienie filtra i diametralnie popra- 
wia parametry odbiornika. 

Po zastosowaniu modyfikacji 
toru RX-a uzywanie wbu do wane- 
go wzmacniacza nie jest koniecz- 
ne, a nawet niewskazane. 

Tor nadawczy 

W torze nadawczym znajduje 
si^ dwuobwodowy filtr pasmo- 
wo-przepustowy (rysunek 1) wy- 
konany na karkasach filtru 7V1S. 
Cewki L2 i L3 s^ nawini^te drutem 
CuAg 0,5 mm, a cewki sprz^gaj^ce 
LI i L3 drutem Cu 0,5 mm w izo- 
lacji. 

Przygotowanie karkasu polega 
na usuni^ciu nozek, spilowaniu 
kolnierza oraz nawierceniu otwo- 
row pod cewki. Najpierw nawija- 
my cewk^ z drutu CuAg, potem 
cewk§ sprz^gaj^c^. Zmontowany 
filtr wyglqda jak na zdj^ciu (na 
cewki nalozone s$ ekrany i doluto- 
wane wyprowadzenia). 

Tor odbiorczy 

Schemat zastosowanego 
wzmacniacza i filtra pasmowego 
70 MHz jest pokazany na rysunku 
2. Uklad wzmacniacza jest kla- 
syczny i nie wymaga szerszego 
omowienia. W aplikacji uwzgl^d- 
niono mozliwosc plynnej regulacji 
wzmocnienia poprzez zmian§ na- 
pi^cia polaryzacji bramki pierw- 
szej Gl. Potencjometr mozna za- 
st^pic rezystorem stalym. Cewki 
sprz^gaj^ce maj^ po 3 zwoje dru- 
tem 0,5 mm w izolacji (o jeden 
wi^cej niz w torze nadawczym). 

Ponizej jest opisana cz$sc prak- 
tyczna modernizacji. 


Rozblokowanie wersji TRX-a 
bez pasma 4 m 

Jezeli przyst^pujemy do mody- 
fikacji radia w stanie fabrycznym, 
musimy zacz^c od jego rozbloko- 
wania. Po uprzednim rozkr^ceniu 
obudowy od spodu TRX-a, lokali- 
zujemy baterie podtrzy mania pa- 
mi^ci a obok niej punkty lutowni- 
cze 1-6, odpowiadaj^ce odpowied- 
niemu „programowi" procesora. 

Mozemy zmodyfikowac zakres 
pracy TRX-a na dwa sposoby: 

■ A - bez ograniczen pasm HF 
(1,8-76 MHz), VHF (137-174 
MHz), UHF (410-470 MHz). 
Usuwamy wszelkie zworki lub 
elementy SMD i pozostawiamy 
pola 1-6 rozwarte. Po usuni^ciu 
nalezy wcisn^c FAST i LOCK, 
wl^czaj^c TRX. 

■ B - tylko pasma amatorskie HF/ 
VHF/UHF + nowe pasmo 70 
MHz. 

Pozostawiamy (jesli istniej^) 
zworki lub elementy SMD w po- 
lach 1, 2 i 6, pozostale usuwamy. 
Po usuni^ciu nalezy wcisn^c FAST 
i LOCK, wl^czaj^c TRX. 

Do usuni^cia zworek najlepiej 
uzyc tasmy rozlutowujcjcej np. Sol- 
derWick lub pincety chirurgicznej 
i lutownicy „grotowej" malej mocy. 
Dobrze jest po calej operacji prze- 
myc powierzchni^ plytki np. alko- 
holem izopropylowym, tzw. IPA. 

Poprawa efektywnosci pracy 
PA transceivera 

Choc przedstawione rozblo- 
kowanie umozliwia nadawanie 
w pasmie 4 m, to ze wzgl^du na 
tlumienie filtra pasmowego od 
drivera do PA, jak rowniez na 
smieci zawarte w widmie sygnalu, 
warto stosowac dobry zasilacz. 
Trzeba pami^tac, ze pr^d pobiera- 
ny przez TRX mimo malej mocy 
nadajnika, est bardzo duzy i si^ga 
nawet 17 A przy mocy 10 W out- 
put (badany egzemplarz pobieral 
okolo 26 A przy 30 W). 

Marc PAIO, ktory gr untownie 
przebadal caly tor TX, w celu po- 
prawy efektywnosci pracy nadaj- 
nika proponuje usuni^cie jednego 
z kondensatorow w transformato- 
rze wyjsciowym PA (szczegolowy 
opis jest na stronie 70mhz.org). 

Po demontazu plytki mainbo- 
ard od gory TRX-a (odkr^ceniu 
blachy ekranuj^cej obie cz^sci) 
uzyskuje si^ dost^p do plyty PA 
z prawej strony TRX-a. 

Po wykr^ceniu wszystkich sru- 
bek wl^cznie z mocuj^cymi tran- 
zystory PA, nalezy rozlutowac po- 



Rys. 2. Wzmacniacz i filtr pasmowy 70 MHz toru odbiorczego 



Zamontowany filtr w torze odbiorczym FT-847 



Rozblokowanie wersji TRX-a bez pasma 4 m 


l^czenie PA z gniazdami wyjscio- 
wymi (nalezy zwrocic uwag§ na 
dwie male blaszki tworz^c dodat- 
kow^ //mas^ 7 ', bo la two si§ wyla- 
muj^ i nie mog^ pozostac przypad- 
kiem pod plytk^ PA po montazu). 

Po wyj^du plytki PA z obudowy 
latwo zlokalizujemy 2 duze wysoko- 
napi^ciowe kondensatory oznaczo- 
ne Q2 oraz S2 i usuwamy S2 (ode- 
ssac cyn^ z kazdej strony elementu, 
a nast^pnie wyd^gn^c kondensator 
i oczyscic miejsce po kleju). 



Poprawa efektywnosci pracy PA transceivera 
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Rys. 3. Modyfikacja czQsci odbiorczej 


Warto zwrocic uwag^ na ele- 
menty filtru wyjsciowego TRX, 
a w szczegolnosci obejrzec cewk^ 
L5022 i ew. poprawic lutowania 
cewek znajduj^cych si^ w tym lan- 
cuchu. 

Przed montazem PA w chassis, 
wskazane jest popra wienie moco- 
wan tranzystorow PA. Po oczysz- 
czeniu miejsca na radiatorze tran- 
zystora dobrze jest nalozyc cienk^ 
warstw^ pasty uzywanej w tech- 
nice komputerowej do chlodzenia 
procesorow. 

Modyfikacja cz^sci odbiorczej 

Po demontazu PA (maj^c dost^p 
do elementow nas inter esuj^cych) 
przyst^pujemy do modyfikacji RX- 
a. Najpierw usuwamy wedlug ry- 
sunku 3 wszystkie elementy SMD 
stanowi^ce filtr (za pomoc^ ser- 
wisowki dosd latwo znale^c polo- 



zenie tych elementow, lokalizuj^c 
dwa zielone dlawiki SMD od stro- 
ny elementow oznaczone jako L 
3024 i L3029; pozostale elementy s^ 
od spodu PCB). 

Zaczynamy od wylutowania 
dlawikow (za pomoc^ ostrego no- 
zyka unosimy nozk^ po odessaniu 
cyny), a potem wylutowujemy po- 
zostale elementy SMD i czyscimy 
miejsce niezb^dne do montazu 
nowego modulu filtra. 

Po wlutowaniu pionowo plytki 
filtra od strony elementow pozo- 
staje nam dorobic mostki pol^cze- 
niowe przel^cznika diodowego. 

Modyfikacja torn nadajnika 

Ponizej lancucha filtra RX znaj- 
duje si^ interesuj^ca nas cz^sc torn 
nadawczego. Na rysunku 4 s^ za- 
znaczone elementy w obwodkach 
do usuni^cia, w sposob analogicz- 
ny do RX. 

Dalsza cz^sc modyfikacj to 
umieszczenie modulu filtra w po- 
zycji pionowej, dolutowanie masy 
od kubka celem umasowienia 
i usztywnienia i montaz mostkow 
przel^cznika diodowego. 

Powyzsza operacja konczy mo- 
dyfikacj ^ cz^sd TX i teraz mozemy 
zamontowac PCB w transceiverze. 
Mimo ze opisane metody s^ calko- 
wicie powtarzalne, wskazane jest 
skontrolowac ustawienia wzmocnie- 
nia w torze RX (parametr RX-CI IA- 
IN w menu serwisowym). Opis po- 
szczegolnych pozycji jest zamiesz- 
czony w serwisowce do TRX-a. 

Podsumowanie 

Pomiary wzmacniacza odbior- 
nika przy zastosowaniu tlumika 
30 dB (NWT500 - niekalibrowany) 
wykazaly wzmocnienie ukladu 
okolo 20 dB z mozliwosci^ regu- 
lacji wzmocnienia PR 10 k. Uzy- 
skano czulosc toru odbiorczego 
rz^du 0,12 uV MDS, natomiast tor 
nadawczy osi^gn^l 60 W mocy 


output przy diametralnej popra- 
wie czystosci widma sygnalu i po- 
prawie efektywnosci pracy stopnia 
koncowego. 

Pomiary nadajnika wykonane 
przed modyfikacj 3 : 

■ moc 10 W out, QRG 70,1 MHz: 
QRG 70,100MHz = +37dBm 

■ sygnaly niepoz^dane: 45,600 
MHz = +34 dBm, 49,035 MHz = 
-2dBm 

Pomiary nadajnika wykonane 
po modyfikacji toru TX: 

■ moc 10 W out, QRG 70,1 MHz: 
QRG 70,100 MHz = +39 dBm 

■ sygnaly niepoz^dane dla 45,600 
MHz = -22 dBm (ponizej nosnej 
70 MHz). 

Uzyskane w efekcie tlumienie 
sygnalow niepoz^danych wynio- 
slo okolo 55-60 dB, co jest w zupel- 
nosci wystarczaj^ce. Tor nadawczy 
TRX osi^gn^l 60 W mocy wyjscio- 
wej, przy napi^du 13,8 V i pr^dzie 
—13 A. Oczywisde praca na pelnej 
mocy zmodyfikowanego TRX sta- 
nowi zlamanie przepisow doty- 
cz^cych uzytkowania pasma 4 m 
w SP (polskie przepisy zezwalaj^, 
aby maksymalna moc w pasmie 
4 m nie przekraczala 20 W EIRP). 
Podane wyniki pomiarow sluz^ 
wyl^cznie celom edukacyjnym 
i doswiadczalnym. Peine materialy 
dotycz^ce modyfikacji FT-847 s^ na 
stronie www.sp 2 dmb.cba.pl, a do- 
datkowe informacje mozna uzy- 
skad u autorow: sp3rnz@wp.pl, 
sp 2 dmb@gmail.com. 

Piotr SP2DMB 
Grzegorz SP3RNZ 


. Uftl . » < 


XlaJ/ t 

1 mm 


lllBMitl 




Pomiary nadajnika wykonane analizatorem NWT500 (zaznaczone tlumienie cz^stotliwosci 
Rys. 4. Modyfikacja toru nadajnika 45 MHz) 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 

80 . rocznica smierci 
Marszatka Jozefa Pitsudskiego 



Program dyplomowy organizo- 
wany jest przez Krakowskq Gru- 
p^ Ekspedycji Radiowych - Klub 
Terenowy OT 12 PZK w Krako- 
wie. Jego zadaniem jest przypo- 
mnienie, ze 12 maja 1935 r. zmarl 
marszalek Jozef Pilsudski, a jego 
pogrzeb w dniu 18 maja w Kra- 
kowie stal si^ wielkq manifestacjq 
jednosci narodowej. Dzis, w 80. 
rocznic^ tych wydarzen krotkofa- 
lowcy z Krakowa chcq upami^tnic 
t^ rocznic^, wydajqc dyplom. 

Czas trwania programu dyplo- 
mowego: od 12.05.2015 16.00 UTC 
do 18.05.2015 22.00 UTC. Fqcz- 
nosci mozna przeprowadzad na 
wszystkich pasmach (z wylqcze- 
niem WARC) oraz dowolnq emisjq 
zgodnie z obowiqzujqcym band- 
planem. Lqcznosci cross-mode 
nie be^dq zaliczane. W programie 
dyplomowym mogq brad udzial 
wszyscy licencjonowani nadaw- 
cy i nasluchowcy, indywidualni 
i klubowi. 


Dyplom otrzymajq stacje, ktore 
w wyznaczonym czasie zaliczq 
co najmniej 10 lqcznosci lub na- 
sluchow ze stacjami organizatora 
HF80. . . (wykaz stacji w zalqczniku 
nr 1 na stronie www.cqcqcq.pl). 
Fqcznosc (nasluch) z danq stacjq 
organizatora moze bye powtarza- 
na na innych pasmach lub innq 
emisjq. 

W czasie trwania programu 
dyplomowego b^dzie pracowala 
staeja klubowa HF80MJP Fqcznosc 
(nasluch) z tq stacjq jest rowno- 
wazna z wykonaniem trzech Iqcz- 
nosci/nasluchow z innymi stacjami 
organizatora HF80... Fqcznosci z tq 
staejq nie mozna powtarzac - zali- 
czana jest tylko jeden raz. 

Dla stacji spoza SP do otrzyma- 
nia dyplomu wystarezy 5 Iqczno- 
sci/nasluchow ze stacjami organi- 
zatora HF80. . , 

Koszt dyplomu dla stacji z SP 
wynosi 15 PLN, dla stacji spoza 
SP - 5 euro. Ostateczny termin 



RS0ISS 

21. 23. 02.2015 



IIAMHTHfelH AHI1AOM 
COMMEMORATIVE DIPLOMA 
DYPLOM PAMIATKOWY 

nepeflana SSTV c 6opia WKC no cfly^aio Bo-zietHfl coaha 
pcu«A*« H « nepaoro KOCMOriaBta n/ianeTw 3ewvw • K). a. Tara pMwa. 
SSTVtramrtiission or the occasion of the 8cth anniversary 
of the birth of J. A. Gagarin the first cosmonaut the planet Earth. 
Transmisja obrazdw SSTV z pokladu ISS z okazji So rocznicy 
urodzin pierwszego ku^mwftauty planety Ziemia J. A. Gagarina. 

10 20.12.2014 31.01 1.02.2015 31-23. 02. 2015 


JPPWEB& mm 


Takie dyplomy, upamiQtniajqce 85. rocznica powstania Polskiego Zwi^zku Krotko- 
falowcow oraz 80. rocznicQ urodzin pierwszego kosmonauty planety Ziemia Jurija 
Gagarina, otrzymali uczestnicy spotkania inaugurujqcego obchody jubileuszu PZK 
w dniu 24 lutego br. w Warszawie. 

Dyplomy przedstawiajq serif? obrazow SSTV nadanych przez ISS od 18 grudnia 2014 
do 23 lutego 2015 roku. S 3 one efektem nastuchow przeprowadzonych przez krotkofa- 
lowcow uczestniczqcych w akcji dyplomowej zorganizowanej przez PZK i ARISS. 



przysylania zgloszen do dyplo- 
mu uplywa 30.06.2015. Zgloszenia 
na arkuszu pobranym ze strony 
www.cqcqcq.pl (lub podobnym, 
zawierajqcym takie same informa- 
eje) oraz kopi§ dowodu wplaty na- 
lezy przesylac na adres: Krakow- 
ska Grupa Ekspedycji Radiowych, 
Kozmice Male 97, 32-020 Wieliczka 
Korespondencj^ mailowq pro- 
simy kierowac na adres: sp9orh@ 
wp.pl. Numer rachunku banko- 
wego, na ktory mozna dokony- 
wac wplat: PZK Zarzqd Oddzialu 
Terenowego OT-12 w Krakowie 
ul. Skrzatow 2, 30-901 Krakow 
nr 23 1440 1215 0000 0000 1262 
3208 z dopiskiem „HF80MJP". 
Stacje okolicznosciowe organizato- 
ra otrzymajq dyplom nieodplatnie 
na podstawie wlasnych logow. 
Wszelkie dodatkowe informa- 
eje znajdujq si^ na stronie www. 
cqcqcq.pl. Ostateczna interpretaeja 
niniejszego regulaminu nalezy do 
organizatorow. 
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HOBBY 


Odbiorniki HF 


Wersja kitu G-QRP z 201 1 r. 


Odbiornik G3RJV na pasmo 80 m 



Poniewaz zainteresowanie budowq odbior- 
nikow dla poczqtkujqcych nastuchowcow 
nie maleje, zamieszczamy skrocony opis 
kitu dost$pnego w angielskim klubie 
G-QRP (wyst^puje w wersjach 160, 80, 

40, 30, 20 m). Oryginalny uklad, zaprojek- 
towany przez G3RJV ponad 20 lat temu, 
byl publikowany z roznymi modyfikacjami 
wwielu czasopismach zagranicznych. 


Na zdj^ciu jest prezentowa- 
ny odbiornik dla pocz^tkuj^cych 
radioamatorow na pasmo 80 m 
(http ://www. gqrp.com/sudden- 
buildingyourkitbooklet80m.pdf) 
zmontowany z cz^sci wyst^pujq- 
cych w kicie G-QRP Jest to prosty 
uklad o bezposredniej przemia- 
nie cz^stotliwosci, umozliwiajqcy 


odbior stacji telegraficznych oraz 
fonicznych pracujqcych w calym 
zakresie 3,5-3,8 MHz (w zaleznosci 
od zestrojenia obwodow LC). 

Konstrukcja opiera si^ na 
dwoch popularnych ukladach 
scalonych, mieszaczu NE612 oraz 
wzmacniaczu m.cz. LM386. Pod- 
stawowe cechy urzqdzenia to la- 
twosc wykonania, niski koszt oraz 
dost^pnosc potrzebnych podze- 
spolow, duze walory dydaktycz- 
ne i zadowalajqca jakosc odbioru. 
Schemat ideowy ukladu elektro- 
nicznego jest zamieszczony na ry- 
sunku 1. 

Sercem urzqdzenia jest uklad 
scalony IC1 typu NE612 (NE602), 
ktory mozna zastqpic latwiejszy- 
mi do zdobycia kostkami SA612 
(SA602) firmy Philips. 

Uklady te zawierajq wewnqtrz 
struktury mieszacz i generator. Ich 
napi^cie zasilania moze zawierac 
si^ w granicach 4,5-9 V, zas mak- 
symalna cz^stotliwosc pracy z we- 
wn^trznym oscylatorem wynosi 
okolo 200 MHz. Odbiornik zawiera 
trzy indukcyjnosci w ekranowa- 
nych kubkach (byly publikowane 
wersje z dwoma indukcyjnoscia- 
mi, ale nie zapewnialy dobrego 
tlumienia pozapasmowego). 

Sygnal z anteny poprzez po- 
tencjometr liniowy 10 k pelniqcy 
jednoczesnie funkcj^ tlumika w.cz. 
i regulatora sily glosu (poprzez 



uzwojenie sprz^gajqce pierwszego 
obwodu) trafia na wejscie filtru 
dwuobwodowego. Filtr jest zesta- 
wiony z dwoch obwodow 45u0L, 
w ktorych uzwojenia pierwotne 
Li i L2 razem z kondensatorami Cl 

1 C3 pracujq w rezonansie w zakre- 
sie pasma 80 m. 

Sprz^gajqcy kondensator C3 
decyduje o szerokosci pasma i tlu- 
mieniu pozapasmowym filtru. 

Sygnal antenowy z uzwojenia 
glownego L2 jest skierowany na 
podwojne wejscie ukladu IC1 (pin 

2 jest zwarty dla w.cz. przez kon- 
densator C4). 

Sygnal po wzmocnieniu jest 
mieszany z oscylatorem we- 
wn^trznym ukladu IC1. O cz^sto- 
tliwosci generacji decyduje cewka 
L3 (obwod 5u3L) wraz ze wspol- 
pracujqcymi pojemnosciami dolq- 
czonymi do wyprowadzen 6 i 7. 

Do strojenia jest przewidziany 
kondensator zmienny 60 pF w pla- 
stikowej obudowie (podwojny 
agregat 140/60 pF z wykorzystanq 
sekcjq o mniejszej pojemnosci). 

Wydzielony na wyjsciu ukla- 
du IC1 komplementarny sygnal 
malej cz^stotliwosci poprzez kon- 
densatory C6 i C7 jest skierowa- 
ny na wejscia ukladu scalonego 
IC2 (LM386) i dalej do glosnika. 
Moc wyjsciowa wynoszqca 300 
mW wystarcza do wysterowania 
malego glosnika lub dowolnych 
sluchawek. 

Kondensator Cl 5 zamykajqcy 
pomi^dzy nozkami 1 i 8 za- 
pewnia maksymalne wzmocnienie 
toru m.cz. na poziomie 45 dB. 

Elementy R4C18 oraz R3C16 
zapobiegajq wzbudzeniu ukladu 
w zakresie m.cz. 

Zasilanie ukladu stanowi bate- 
ria 9 V, ale dzi^ki rezystorowi R6 
napi^cie na nozce zasilajqcej IC1 
wynosi zalecanq wartosc okolo 
5 V (przy ch^ci zasilania ukladu 
napi^ciem 12 V nalezy zwi^kszyc 
wartosc tego rezystora lub uzyc 
stabilizatora napi^cia). 

Caly uklad odbiornika zostal 
zmontowany na ply tee drukowa- 
nej pokazanej na rysunku 2. 

Wszystkie elementy sq lutowa- 
ne od strony druku, bez wierce- 
nia otworow. Uklady scalone sq 
zamontowane w podstawkach, 
przy czym nozki podstawek przed 
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Rys. 2: Szkic ptytki drukowanej z rozmiesz- 
czeniem elementow 

przylutowaniem nalezy odgiqc na 
boki. Elementy montazowe obu- 
dowy, w formie przyci^tych plytek 
laminowanych, sq takze przygoto- 
wane do zlutowania (najprostszy 
sposob montazu). 

Przednia plyta zawiera otwory 
do zamocowania kondensatora 
zmiennego i potencjometru sily 
glosu, a tylna wylqcznika zasilania 
oraz gniazda: sluchawkowe i an- 
tenowe. 

W zalqczonej do kitu obszer- 
nej instrukcji opisany jest krok po 
kroku sposob montazu i urucha- 
miania ukladu. Najkrocej mowi^c 
zestrojenie ukladu sprowadza si^ 
do ustawienia rdzeni w cewkach 
LI, L2 i L3. Najlepiej jest najpierw 


za pomocq miernika cz^stotliwosci 
dolqczonego do nozki 7 IC1 (przez 
bardzo malq pojemnosc rz^du 
1-10 pF) ustawic zakres strojenia 
L3. Po uzyskaniu w dwoch skraj- 
nych polozeniach kondensatora 
zmiennego wymaganych wartosci 
cze^stotliwosci, mozna z dol^czon^ 
antenq ustawic L1-L2 na maksi- 
mum sily glosu odbieranych stacji. 

Majqc odrobin^ doswiadcze- 
nia, przy braku miernika, pocz^tek 
pasma 80 m mozna zlokalizowac 
po obecnosci stacji telegraficznych 
w okolicy 3,5 MHz. 

Podobno przy wydajnej antenie 
i dobrym zestrojeniu obwodow 
odbiornik umozliwia odbior za- 
rowno stacji lokalnych, jak i z calej 
Europy (emisje DSB, LSB, USB 
i CW), a przy sprzyjajqcych wa- 
runkach propagacyjnych nawet 
z innych kontynentow. 

Urzqdzenie nie bylo testowane 
w redakcji, poniewaz kit nie jest 
wysylany poza granice Wielkiej 
Brytanii, a zamieszczone ilustra- 
cje zostaly zaczerpni^te z podanej 
strony ponizej klubu G-QRP 

Gdyby ktos z czytelnikow 
zmontowal uklad, ch^tnie zamie- 
scimy wrazenia z uruchomienia 
urzqdzenia. Cenne tez be^dq infor- 
macje na temat zastosowanych ob- 
wodow LC, poniewaz w przypad- 
ku trudnosci z nabyciem oryginal- 
nych podzespolow,\ konstruktorzy 
z pewnosciq si^gn^ po rdzenie 
toroidalne oraz po elektroniczne 
strojenie z diodq pojemnosciow^. 

www.gqrp.com 



Wnetrze odbiornika 



Wszystkie elementy mechaniczne sq dostqpne w zestawie 
w formie plytek laminowanych z przygotowanymi polami do 
zlutowania 


'f 

Zamowienie na prenumerate (patrz str. 1 2) 


Zamawiam papierowq prenumerat$ „£wiata Radio” 

' 

Dane adresowe prenumeratora: 

□ jestem nowym Prenumeratorem i zamawiam 3-miesiecznq bezptatnq 
prenumerat? probnq, a po niej - prenumerate na kolejnych 9 miesiecy 


lmi$ i nazwisko 


Ulica, nr 

w cenie 108,00 z\, z mozliwosciq rezygnaoji przed 16 lipca 2015 

i zwrotu calej wptaconej kwoty 

n dwuletniq prenumerate w cenie 192,00 zt (33% znizki) 


Poczta 

D rocznq prenumerate w cen i e 132,00 zt (8% znizki) 


nn-nnn 

□ potrocznq prenumerate w cenie 72,00 z\ 

□ rocznq prenumerate dla cztonkow PZK w cenie 86,00 zt 


e-mail: 

Nalezno$6 ureguluJe: 

przekazem pocztowym lub przelewem bankowym na konto 

BNP Paribas Bank Polska SA 97 1600 1068 0003 0103 0305 5153 


Proszg o wysta wienie faktury VAT 

Nazwa fir my 


NiP 

□ prosz^ o przyslanie faktury proforma 

za pobraniem pocztowym przy odbiorze pierwszej przesyiki 



WyraJam zgod? ra pizetwarzarie moicti darych oscbowych w bazie Premmeratarriw AVT w cell 



raalizacj zamdwen a ra prarumerata SR zgcdnis z ustawq z dnia 20. 0B 1997 r. o ocbrorie canych 
osobowych (Dz. LI. z 2002 r. nr Ifll, pcz 926, ze zm.). Wem o rroim prawie co wglqdi, poprawaria 

Zamowienie przeslij faksem: 22 257 84 00 


1 usuniqcla rrcich darych osobowych 

e-mailem: prenumerata@avt.pl 


Data. Podpis .................... 

lub pocztq na ad res. AVT-Korporacja, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 


Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Modernizacje uktadow radiowych 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy kilka opisow uktadow radio- 
wych usprawniajqcych lub poprawiajg- 
cych parametry wczesniej opracowanych 
rozwiqzari. 



Filtr audio na uktadzie 
MAX7400 („Radio” 1/15) 

Jednym z podstawowych pa- 
rametrow kazdego ukladu od- 
biorczego jest selektywnosc, czyli 
zdolnosc do wydzielenia sygnaiu 
uzytecznego sposrod szerokie- 
go widma sygnaiu wejsciowego. 
W ostatnim czasie mamy do czy- 
nienia z coraz wi^kszym pozio- 
mem zaklocen od coraz wi^kszej 
liczby uzytkownikow eteru. 

Z tego tez wzgl^du montowane 
S 3 odpowiednie filtry posredniej 
cz^stotliwosci (przel^czane w za- 
leznosci od emisji) oraz uklady 
mikroprocesorowe DSP 

Wi^kszosd odbiornikow ra- 
diokomunikacyjnych zarowno 
w wykonaniu amatorskim, jak fa- 
brycznych jest przewaznie prze- 
znaczona do odbioru kilku emisji 
i z reguly maj 3 uproszczone filtry, 
przygotowane do odebrania naj- 
szerszego sygnaiu. 




1 06u<. 

Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytce drukowanej filtru 



Nic dziwnego, ze uzytkownicy 
zarowno starszych, jak i nowszych 
transceiverow montuj^ wewn^trz 
odbiornikow dodatkowe filtry 
kwarcowe, a takze filtry malej 
cz^stotliwosci zaw^zaj^ce pasmo, 
ktore podnosz^ komfort odbioru 
przez eliminacj^ m^cz^cego szumu 
oraz wycinaj^ sygnaly przedosta- 
j^ce si^ spoza pasma cz^stotliwosci 
(zaklocenia). 

W miesi^czniku „Radio" 
1/15 znany rosyjski konstruktor 
RA3WDK podaje prosty sposob na 
poprawienie selektywnosci ukladu 
odbiorczego. Polega on na zastoso- 
waniu w torze malej cz^stotliwosci 
dodatkowego filtru audio o regulo- 
wanej szerokosci przepuszczanego 
pasma. W ukladzie takiej przy- 
stawki (rysunek 1) wykorzystal 
specjalizowany uklad MAX7400 
(DAI). 

S 3 to scalone filtry dolnoprze- 
pustowe osmego rz^du z komu- 
towanymi pojemnosciami, ktore 
w duzym przyblizeniu pracuj 3 na 
zasadzie cyklicznego przel^cza- 
nia pojemnosci na przemian do 
wejscia i wyjscia ukladu (i probko- 
wania w ten sposob filtrowanego 
sygnaiu). 

Filtry SC maj 3 konstrukcj^ po- 
dobn^ do zwyklych filtrow analo- 
gowych, jednak rezystory zast^- 
piono w nich ukladami konden- 
satorow i kluczy, przel^czanych 
z zadan^ cz^stotliwosci^ taktowa- 
nia. Umozliwia to konstruowanie 
filtrow wysokich rz^dow jako po- 
jedynczych ukladow scalonych. 

Zaletami filtrow tego typu S 3 
male rozmiary i nieduza liczba ele- 
mentow w porownaniu z filtrami 
analogowymi o podobnej charak- 
terystyce oraz zaleznosc cz^sto- 


tliwosci pracy od cz^stotliwosci 
taktowania. 

MAX7400 moze pracowac w za- 
kresach od 1 Hz do 10 kHz przy 
stosunku cz^stotliwosci taktowa- 
nia jak 100:1. Oznacza to, ze aby 
uzyskac potrzebny filtr malej cz^- 
stotliwosci o pasmie przenoszenia 
od 3 do 1 kHz, wewn^trzny gene- 
rator powinien pracowac w zakre- 
sie od 300 do 100 kHz. 

W przedstawionym rozwi 3 za- 
niu konstruktor zastosowal cie- 
kawy uklad strojenia iwl 3 czenia/ 
wyl 3 czenia filtru. Pasmo przeno- 
szenia filtru jest ustawiane poten- 
cjometrem R5, ktory przez zmian^ 
napi^cia zasilania diody pojem- 
nosciowej VD1 (K VI 235) zmienia 
jej pojemnosd. W konsekwencji 
nast^puje zmiana wypadkowej 
pojemnosci do^czonej do nozki 8 . 
Poniewaz cz^stotliwosc graniczna 
jest scisle powi 3 zana z cz^stotliwo- 
sci 3 zegarow 3 , pozwala na latwe 
przestrajanie filtru przez zmian^ 
zewn^trznej pojemnosci dol 3 Czo- 
nej do generatora CLK (w bardziej 
rozbudowanych ukladach do tego 
punktu jest doprowadzany sygnal 
z przestrajanego zewn^trznego 
ukladu generatora). 

Szerokosc przenoszonego pa- 
sma przez filtr zalezy od wypadko- 
wej pojemnosci w obwodzie gene- 
ratora zgodnie ze wzorem: 

C [pF] = 38 000/f [kHz], 
gdzie f jest cz$stotliwosci 3 gene- 
ratora. 

CI 1 C 3 C uzyskac cz^stotliwosc od 
100 do 300 kHz, pojemnosc widzia- 
na przez nozk^ 8 powinna zawie- 
rac si§ w zakresie od 125 do 380 pF. 
Mog 3 j 3 zapewnic diody pojem- 
nosciowe AM: KB 125 A, KB 139 A, 
BB112, BB212, BB130. 
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Rys. 3. Schemat ideowy miernika cz^stotliwosci 



Rys. 4. Ptytka drukowana miernika czqstotliwosci 


Nowosci^ w tym rozwi^zaniu 
jest sztuczka polegaj^ca na tym, ze 
tym samym potencjometrem R5 
nast^puje zal^czenie filtru. W mo- 
mencie kiedy napi^cie pomi^dzy 
suwakiem R5 a mas^ przekroczy 
0,7 V, nast^puje, poprzez nasycenie 
tranzystora VT2 (BC846), zal^cze- 
nie przekaznika K1 (Dmron G6K- 
2F-12VDC), ktory swoimi stykami 
przel^cza wej./wyj. na filtr. Jedno- 
czesnie nast^puje, poprzez klucz 
z tranzystorem VT1 (BC856), po- 
danie napi^cia zasilania na uklad 
DAI. 

Cale urz^dzenie jest zasilane 
napi^ciem stabilizowanym 12 V 

Dzi^ki diodzie Zenera VD1 
(BZX84C5V1) uklad scalony 
MAX7400 jest zasilany napi^ciem 
stabilizowanym 5 V. 

Uklad elektroniczny jest zmon- 
towany w technice SMD na dwu- 
stronnej plytce drukowanej o wy- 
miarach 26,5x14,5 mm (rys. 2). 

Zmontowany filtr mozna wsta- 
wic w tor malej cz^stotliwosci 
usprawnianego odbiornika (najle- 
piej przed potencjometr sily glo- 
su), pami^taj^c, aby napi^cie sy- 
gnalu m.cz. podawanego na wej- 
scie MAX7400 nie bylo wieksze jak 
150 mV 

Maty miernik czcjstotliwosci 
(„Radio” 1/15) 

Przedstawiony w „ Radio" 1/15 
miernik cz^stotliwosci jest niewiel- 
kich wymiarow przyrz^dem po- 
miarowym zasilanym z pastylki 
litowej 3 V, ktory moze znalezc 
szerokie zastosowania w kazdej 
pracowni elektronika czy krotko- 
falowca. Jest on wykorzystywany 
glownie do pomiarow cz^stotliwo- 


sci sygnalow z generatora wyso- 
kiej cz^stotliwosci (przydaje si^ do 
kontroli i strojenia sprz^tu nadaw- 
czo-odbiorczego). Jest niezast^- 
pionym przyrz^dem do ustalania 
cz^stotliwosci pracy odbiornika 
czy nadajnika (tak zwana elektro- 
niczna skala cz^stotliwosci). Zakres 
cz^stotliwosci miernika wynosi od 
10 Hz do okolo 50 MHz, a napi^cie 
zasilania 3 V z baterii litowej (tzw. 
pastylki). 

Schemat ideowy ukladu jest 
pokazany na rysunku 3. 

Uklad jest zbudowany na ba- 
zie mikrokontrolera PIC12F629-I/P, 
a pomiar prezentowany na wy- 
swietlaczu typu HG1 KO-4B. 

Na wejsciu ukladu znajduje si^ 
tranzystor VT1 pelni^cy funkcj^ 
wzmacniacza - ukladu ksztaltowa- 
nia sygnalu pomiarowego. 

Zastosowany wyswietlacz wy- 
maga niskiego napi^cia zasilania 
VDD w zakresie 1,4-1, 7 V oraz 
linii z sygnalami: HK - zal^czenie 
wyswietlacza, DI - wejscie danych 
do wyswietlenia, CLK - wejscie 
taktuj^ce przesuw informacji na 
wyswietlaczu. 


Napi^cie zasilania 5 V mikro- 
kontrolera jest uzyskiwane z pro- 
stej przetwornicy (multiwibratora 
z tranzystorami VT2, VT3, VT4) 
oraz stabilizatora DAI - 78L05. 

Caly uklad zostal zmontowany 
na plytce o wymiarach 36x66 mm 
pokazanej na rysunku 4. 

Do zaprogramowania PIC-a 
nalezy uzyc programu znajdu- 
j^cego si^ na FTP (serwer redak- 
cji) pod adresem: ftp:/f tp.radio.ru/ 
pub/201 5/01/f metr.zip 

Modernizacje odbiornika Tecsun 
$-2000 („Radio” 9, 10/14) 

Tecsun S-2000 jest uwazany za 
najbardziej zaawansowany tech- 
nicznie i funkcjonalnie odbiornik 
globalny - „okr^t flagowy" firmy 
Tecsun dla najbardziej wymaga- 
j^cych milosnikow odbioru fal 
radiowych. Ma szeroki zakres 
odbieranych cz^stotliwosci: FM: 
76-108 MHz (stereo); MW: 522- 
1620 kHz (wybor kroku 9 kHz lub 
10 kHz); LW: 100-519 kHz; SW: 
1711-29999 kHz, AIR: 118-137 
MHz. 





Rys. 5. Schemat blokowy odbiornika Tecsun S-2000 
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DIGEST 


Czasopisma IARU 



Rys. 6. Schemat modernizacji zasilacza odbiornika 


Dzi^ki temu jest to doskona- 
ly sprze^t dla milosnikow odbio- 
ru stacji broadcastingowych (roz- 
glosni radiowych) z calego swia- 


ta na falach krotkich, srednich 
i dlugich oraz dla nasluchowcow 
krotkofalarskich radiostacji ama- 
torskich na wszystkich pasmach 
KF (SSB/CW). S-2000 odbiera 
rowniez bardzo dobrze pelny za- 
kres pasma CB -radio, zakres ra- 
diowy UKF FM oraz zakres pa- 
sma lotniczego (118-137 MHz). 
Bardzo wazne jest, ze dla emisji SSB 
i CW umozliwia dokladne dostroje- 
nie do stacji (osobna wygodna gal- 
ka BFO) oraz mozliwosc wprowa- 
dzenia cz^stotliwosci cyframi z kla- 
wiatury. Dzi^ki temu odbior sygna- 
low jednowst^gowych i telegraficz- 
nych jest porownywalny z jakosd^ 
odbioru krotkofalarskich transce- 


iverow. Odbiornik ma plynn^ regu- 
lars czulosci RF GAIN i SQUELCH 
(przydatn^ szczegolnie przy na- 
sluchu pasma lotniczego lub CB), 
przel^cznik Bandwidth (przel^cza- 
ny filtr zaw^zaj^cy szerokosc odbie- 
ranego sygnalu) oraz osobne poten- 
cjometry regulacji barwy dzwi^ku 
Bass/Treble (wysokie i niskie tony). 
Na uwags zasluguje duzy wielo- 
funkcyjny wyswietlacz LCD z od- 
czytem cz^stotliwosci, sil^ sygnalu, 
wygodna pelna klawiatura nume- 
ryczna, funkcje wyprowadzone 
na zewn^trzne przyciski i galki, 
funkcja automatycznego wyl^cza- 
nia po zadanym czasie, 1000 defi- 
niowalnych pami^ci, automatyczne 
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i r^czne skanowanie, blokada przy- 
ciskow. 

Uklad odbiornika ma podwojn^ 
przemian^ cz^stotliwosci oraz bar- 
dzo rozbudowane osobne uklady 
wejsciowe, w tym zroznicowane 
wejscia dla poszczegolnych anten 
zewne^trznych. 

Schemat blokowy ukla- 
du jest pokazany na rysunku 5. 
W miesi^cznikach „ Radio" 9, 10, 
11, 12/14 zamieszczone rozne 
zmiany i usprawnienia uklado- 
we. Ze wzgl^du na ograniczon^ 
ilosc miejsca zamieszczamy jedy- 
nie schemat modernizacji zasilacza 
odbiornika (rysunek 6) oraz torn 
AM (rysunek 7; schemat opubliko- 
wany w „ Radio" 1/15). 

Wzmacniacz klasy D na pasmo 
MW i LW „CQDL” 1/15) 


wane sprawnosci w klasie D S 3 
wyzsze niz w C. 

W ukladzie zostaly uzyte cztery 
tranzystory MOSFET z kanalem 
n typu IRF4227PBF i wymagaj 3 
dodatniej polaryzacji bramki na- 
pi^ciem o wartosci kilku V 

Przebiegi steruj 3 ce bramki tran- 
zystorow S 3 pobierane z wyjsc 
czterech ukladow TC4422CAT. S 3 
to szybkie sterowniki tranzysto- 
row MOSFET o impedancji wyj- 
sciowej 1,4 Q i pr 3 dzie wyjscio- 
wym w impulsie do 9 A. Uklady 
S 3 zamykane w obudowy TO-220 
5-PIN i zasilane napi^ciem 12 V 
Do usuni^cia harmonicznych 
sluzy filtr dolnoprzepustowy 
z cewkami L2 i E4 po 16 ^uH. Opor- 
niki R3-R6 w obwodach wejscio- 
wych zapobiegaj 3 ewentualnemu 
wzbudzaniu si^ w zakresie UKF. 


DJOABR w „CQDL" 1/15 opisuje 
przeciwsobny wzmacniacz tran- 
zystorowy pracuj 3 cy w klasie D 
o mocy 600 W przeznaczony do 
pracy w pasmach 137 lub 474 kHz. 
Schemat ukladu jest pokazany na 
rysunku 8. 

Praktycznie nie rozni si^ od 
wzmacniacza klasy C, ale glowna 
zmiana polega na sposobie jego 
wysterowania. Roznica polega na 
tym, ze do wejscia wzmacniacza 
klasy C doprowadzony jest prze- 
bieg sinusoidalny a na jego wyjsdu 
wyst^puj 3 W 3 skie fragmenty znie- 
ksztalconej sinusoidy, z ktorych 
trzeba dopiero wyfiltrowac poz 3 da- 
n 3 skladow 3 , a wzmacniacz w kla- 
sie D jest sterowany impulsami 
prostok 3 tnymi o stalej amplitudzie. 
Ich zasada pracy opiera si^ na mo- 
dulacji szerokosci impulsow, a nie 
na korzystaniu z kodow cyfrowych. 

Tranzystory pracuj 3 w zakresie 
od zatkania do nasycenia, czy- 
li funkcjonuj 3 jako elektroniczne 
przel 3 Czniki. Dzi^ki temu uzyski- 
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Porady techniczne 


FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 


Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Co jakis czas docierajq do re- 
dakcji informacje o nowych for- 
mach propagowania krotkofalar- 
stwa takze wsrod osob, ktore nie 
majq sprz^tu radiowego, ale majq 
dostcp do Internetu. Powstajq tez 
udane proby stworzenia nowych 
sieci w pasmie 13 cm opartych na 
sprz^cie odzyskanym po moder- 
nizacji internetowych sieci radio- 
wych. 

Ponizej dwie cenne inicjatywy 
godne pochwaly i popularyzacji. 

Budujemy Siec HamNet 

rcVy"! Od ponad pol roku Wal- 
dek SP20NG z Torunia 
razem ze Stanislawem 
SP9FUT z Cz^stochowy prowadzq 
prace przygotowawcze do zbu- 
dowania w^zlow i linkow sieci 
HamNet. Wyniki sq juz bardzo 
pozytywne, bo powstalo oprogra- 
mowanie na wi^kszosc urzqdzen 
firmy UBQUITI, ktore sq dostcpne 
z odzysku po modernizacji radio- 
wych sieci internetowych. Soft jest 
tez mozliwy do wygenerowania 
na male routery domowe firmy 
TP-LINK i podobne. Jest on oparty 
na OpenWRT 12.09 i juz dostcpny 
razem z opisem na stronie: http:// 
hamnet.ugu.pl. Poniewaz koledzy 
pomyslnie zakonczyli proby syste- 
mu w Cz^stochowie i w Toruniu, 
proszq Czytelnikow SR o wspar- 
cie i pomoc w dalszym populary- 
zowaniu budowy sieci HamNet. 
Sied bazuje na trybie pracy AD 
HOC z protokolem OLSR z sze- 
rokosciq kanalu 5 MHz, aby do- 
brze wykorzystac amatorski zakres 
2312-2450 MHz - w wycinkach 
dla modulacji cyfrowych. Glow- 
ne punkty dostcpu sieci HamNet 
w pasmie 2,4 GHz sq w segmencie 
ponizej Wi-Fi, aby uniknqc zaklo- 
cen i zarazem pracowac zgodnie 
z warunkami licencji, linki po- 
mi^dzy w^zlami sq realizowane 
w pasmie 5 GHz. Budowana sied 
bazuje na odzyskanym sprz^cie 
NanoStatnio2 o mocy do 26 dB, 
z mozliwosciq podlqczenia anteny 
External lub wykorzystania an ten 
panelowych (urzqdzenia mozna 
kupic na Allegro juz od 50-100 zl; 
oczywiscie mozna wykorzystac 
kazdy inny sprz^t firmy Ubquiti, 
ale cena jest wyzsza). 

High-speed Amateur radio 
Multimedia NETwork (geneza na- 
zwy HamNET) jest przede wszyst- 
kim bazujqce na radiu, protoko- 
le TCP/IR o duzej szybkosci sieci 
dla radioamatorow. Siec HamNET 
jako nowoczesna, z szybkim me- 
dium, oferuje wiele mozliwych 
zastosowan: 



Antena Yaga na 2350 MHz gotowa do 
testow z NS2 

■ Transmisjc danych packet-radio 
z duzymi szybkosciami, w tym 
transmisjc danych APRS, 

■ Echolink via Proxy 

■ Eqcza pomi^dzy przemiennika- 
mi systemu D-Star 

■ Transmisjc poczty elektronicznej 
w systemie WinLink2000 

■ Transmisjc obrazow amatorskiej 
telewizji analogowej (ATV) i cy- 
frowej (DATV) 

■ Transmisjc glosu - VOIP (np. 
Skype i podobne rozwiqzania) 
przez serwer Mumble 

■ Wymianc informacji w syste- 
mie „Instant messaging" (Jabber/ 
XMPP) 

■ Dostcp do amatorskich witryn 
WWW oraz dostcp przez prze- 
glqdarkc internetowq do skrzy- 
nek DX Cluster 

■ Zdalny dostcp do odbiornikow 
i radiostacji sterowanych po- 
przez siec 

■ Zdalne sterowanie przemienni- 
kow amatorskich 

Na razie szybkosc transmisji 
w sieci HamNET jest pomi^dzy 1 
Mbit/s do 200 Mb/s, w zaleznosci 
od zastosowan ej technology Kaz- 
dy krotkofalowiec moze uczestni- 
czyc w tej sieci jako: uzytkownik, 
sysop itd. Siec HamNET ma jednq 
wspolnq cechc, uzywa protokolu 
TCP/IP jako protokolu warstwy 
nosnej. Poniewaz podstawowy 
protokol jest TCP/IP, wykorzystuje 
sic tu protokol AXIP dla warstwy 
AX.25, wiqc obecna infrastruktura 
sieci AX.25 jest widziana w ramach 
EIAMNET. 

HamNET jest zamkni^tq sieciq 
dla radioamatorow zapewniajq- 
cq szybkq komunikacjc przez ra- 
diowe linki w oparciu o dost^pnq 
technologic (nie zastcpuje Interne- 
tu i nie oferuje do niego dostcpu). 

Siec HamNET moze bye uzu- 
pelnieniem kanalu Iqcznosci w sy- 
tuacjach kryzysowych w ramach 
wspolpracy z innymi jednostkami 
jako kanal cyfrowej Iqcznosci, kto- 
rego infrastruktura niezalezna od 
istniejqcej sieci Internet oparta jest 
na wlasnych linkach radiowych. 

Aby siec HamNet zainiejowa- 
na przez SP9FUT i SP20NG mo- 
gla powstac, musi bye wi^cej ak- 


tywnych uzytkownikow. Z tego 
wzgl^du zapraszamy do wspol- 
pracy wszystkich, ktorzy sq zainte- 
resowani uruchomieniem w swo- 
jej okolicy sieci HamNET lub chcq 
z niej korzystac. 

Szczegoly na stronie http:// 
hamnet.ugu.pl. 

Postuchaj odbiornika WebSDR 

B Od ponad pol roku 
dziala w torunskim 
klubie krotkofalowcow 
SP2PMK odbiornik WebSDR. Zo- 
stal uruchomiony w czerwcu 2014 
roku przez Waldka SP20NG z du- 
zym wkladem lokalnych uzytkow- 
nikow, o czym mozna przeezy- 
tac na koncu poradnika w dzia- 
le o informacjach technicznych 
WebSDR. 

Znane sq juz sytuacje, kiedy 
osoby po osluchaniu sic z WebSDR 
zainteresowaly sic amatorskq l^cz- 
nosciq radiowq i przyszly do klubu 
SP2PMK, aby kontynuowac swoje 
zainteresowania i udac sic na e S' 
zamin w celu zdobycia uprawnieh 
do nadawania na pasmach. 

Torunski odbiornik umozliwia 
sluchanie pasma amatorskich KF 
i VHF/UHF i moze bye uzywa- 
ny przez kazdego w dowolnym 
miejscu na swiecie, majqc dostep 
do Internetu. Jednym z glownych 
celow uruchomienia odbiornika 
WebSDR jest popularyzacja krot- 
kofalarstwa oraz zastosowania no- 
wej techniki do sluchania pasm 
armatorskich. 

WebSDR moze bye obslugiwa- 
ny z najpopularniejszych prze- 
glqdarek internetowych. Wczes- 
niejsze wersje oprogramowania 
wymagaly JAVA, ktore ograniczajq 
mozliwosc korzystania z przeglq- 
darki z wtyczkq JAVA. Najnowsza 
wersja oprogramowania WebSDR 
oprocz JAVA uzywa takze HTML5. 

HTML5 pozwala nagrywac od- 
bierane staeje do pliku typu WAV, 
pozwala, uzywajqc przeglqdarki 
Safari na iOS lub Firefox na mobil- 
nych urz^dzeniach z Androidem, 
sluchac WebSDR pod adresem 
http://sp2pmk.tvk.torun.pl:8901 
lub 430 MHz pod adresem http:// 
sp2pmk.tvk.torun.pl:8902. 

Torunskiego WebSDR mozna 
takze sluchac na ciekawej aplikaeji 
dostepnej dla Androida na tele- 
fony i tablety. Wystarczy pobrac 
aplikaeje Pocket Rx-Tx ze strony 
Google Play i po zainstalowaniu 
wybrac z listy WebSDR SP2PMK. 

Odbiornik WebSDR w klubie 
SP2PMK jest w stanie odbierac 
wiele roznych rodzaj ow transmi- 
sji, ktore mogq wykorzystywac 
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rozne typy modulacji. Kluczem do 
uzyskania najlepszej jakosci od- 
bioru jest wybor odpowiedniego 
rodzaju modulacji i odpowiednie- 
go pasma odbioru: 80 m/LSB, 40 
m/LSB, 20 m/USB, 4 m i 2 m/FM 
(takze USB i CW zgodnie z band 
planem). 

http ://sp2pmk.tvk.torun .pi 


Obrotnica anteny SP6LB 

^>•1 Wszyscy uzytkownicy 



pasm UKF wiedz^, ze 
glown^ zalet^ anten 
kierunkowych jest zysk energe- 
tyczny, zwi^kszaj^cy szans^ na 
nawi^zanie l^cznosci w kierun- 
ku uprzywilejowanym, a przy 
tym powoduj^cy zmniejszenie 
zaklocen na wejsciu odbiornika, 
przychodz^cych z innych kie- 
runkow. W celu wykorzystania 
tych zalet niezb^dny jest sy- 


stem obracania anteny, najlepiej 
l^cznie ze wskaznikiem poloze- 
nia anteny w stosunku do stron 
swiata. 

Rynek oferuje takie gotowe roz- 
wi^zania, ale s^ to dose drogie 
urz^dzenia. 

Mysle^, ze warto w „Swiecie 
Radio" zaprezentowac tanie, ale 
skuteezne rozwi^zania stosowane 
przez krotkofalowcow na pasmach 
UKF 

Staly Czytelnik SR 

Ch^tnie zaprezentujemy opisy 
i zdj^cia takich systemow obra- 
cania anten Yagi, ktore mozna 
z powodzeniem wykonac samemu 
i wykorzystac w domowym lub 
terenowym QTH. 

Prosty system zdalnego obraca- 
nia anten VHF/UHF stosowal od 
wielu lat sp. Zdzislaw SP6LB. 



Zdzistaw Bierikowski SP6LB (1929-2015) byt wspotpracownikiem SR prawie od powsta- 
nia pisma, a na Jego artykutach i ksiqzkach o tematyce antenowej wychowaty siq co 
najmniej dwa pokolenia krotkofalowcow 



Anteny SP6LB na dachu - 50 MHz i obrotowe UKF 



Obrotnica anteny zamontowana na poddaszu 


Zamieszczone zdj^cia pocho- 
dz^ z maja ubieglego roku, zostaly 
zrobione przez redakcj^ SR pod- 
czas odwiedzin w domu SP6LB. 

System obrotu anten SP6LB po- 
legal na pol^czeniu mechanicz- 
nym masztu anteny z kolem rowe- 
rowym, znajduj^cym si^ na pod- 
daszu i sluz^cym do przeniesienia 
sily do masztu, w celu zmiany jego 
polozenia. 

Kolo bylo nap^dzane silnikiem 
elektryeznym poprzez odwroco- 
n^ przeklacini^ z r^eznej wiertarki 
(nap^d z silnika idzie na uchwyt, 
a zmniejszone przelozenie jest od- 
bierane z kola z^batego zespolonego 
z dorobionym kolem nap^dowym 
z rowkiem). Nap^d z tego kola jest 
przekazywany na kolo rowerowe za 
posrednictwem p^tli z grubej zylki. 
Tak skonstruowana przeldadnia przy 
silniku zapewnia pelny obrot masztu 
w czasie ponizej 1 minuty. 

Dodatkow^ zalet^ zastosowa- 
nego rozwi^zania jest brak wy- 
l^cznikow krancowych silnika, 
bowiem w momencie, kiedy maszt 
wykona pelny obrot, ogranieznik 
uniemozliwia dalszy obrot i urwa- 
nie kabla zasilaj^cego, nast^puje 
slizganie si^ zylki na kole. Zmiana 
kierunku ustawienia masztu na- 
st^puje przez zmiany kierunku 
pr^du w silniku (zamiana biegu- 
now zasilania nast^puje w sterow- 
niku w mieszkaniu). 

Wskaznik polozenia anteny wy- 
korzystuje dwa selsyny: nadawezy 
i odbiorezy. Selsyn jest sprz^gni^ty 
z masztem poprzez kola identyez- 
nej srednicy sprz^gni^te paskiem. 
Dzi^ki temu zmiana polozenia osi 
selsyna na pociciaszu powoduje 
tak^ sam^ zmiany polozenia osi 
selsyna odbiorezego w mieszka- 
niu. Na osi tego drugiego selsyna 
jest zamocowana strzalka (wska- 
zowka) na tie mapy, pokazuj^ca 
aktualne polozenie anteny. 
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Sterownik i wskaznik potozenia anteny 



Pozostatosci laboratorium antenowego w piwnicy 


Przewody od silnika oraz sel- 
syna doprowadzone s 3 z podda- 
sza do sterownika - manipulatora 
w mieszkaniu. Sterownik zawiera 
mi^dzy innymi zasilacze silnika 
i selsynow oraz przel^cznik obro- 
tow silnika (kierunku ruchu an- 
teny). 

Warto dodad, ze kolo rowero- 
we i caly system obrotu powstal 
nie tylko z oszcz^dnosci, ale row- 
niez z warunkow lokalizacyjnych. 
W terenie gorskim cz^sto wyst^- 
puj 3 bardzo silne podmuchy wia- 
tr ow. Nie jest to tak, jak nad mo- 
rzem, gdzie wiatr wieje w sposob 
ci^gly i z jednego kierunku, lecz to 
s^ tak zwane bardzo silne fukni^- 
da i to z roznych kierunkow. 

Wynikiem tego byly wylama- 
nia z^bow w kolach nap^dowych, 
nawet mocnych fabrycznych ob- 
rotnic. Przy zastosowaniu pokaza- 
nego rozwi^zania anteny podczas 
wiatru zachowuj^ si^ jak flagi na 
wietrze, nie powoduj^c znisz- 
czenia mechanizmu nap^dowe- 
go (pol^czenie ma cechy sprz^gla 
cierno- slizgowego) . 

W pierwszej wersji wskaznik 
polozenia anteny mial skladac si^ 


z potencjometru na gorze i wyce- 
chowanego w kierunkach azymu- 
talnych woltomierza na dole. Jed- 
nak ta koncepcja upadla ze wzgl^- 
du na to, ze w zasi^gu byly selsyny, 
a te S 3 bardziej niezawodne. 

Czekamy na opisy Waszych 
rozwi 3 zan. 

RF multimetr do wzmacniacza PA 

Z uwag 3 sledz^ kazdy projekt opi- 
sany w §R, ale odczuwam niedo- 
syt ukladow pomiarowych. Jako 
dodatkowe wyposazenie wzmac- 
niacza radiostacji w klubie, chcial- 
bym wykonac uklad pokazuj 3 cy 
aktualne parametry wzmacniacza 
(moc, pobor pr 3 du, dopasowanie 
anteny, temp era tur^...). Przeczyta- 
lem, ze projekt taki byl przedmio- 
tem pracy konkursowej PUK. Czy 
b^dzie jego opis w SR? 

Stanislaw Lowicki 

Prezentowany projekt (praca 
konkursowa PUK-UKF) to kolejna 
propozycja wykorzystania mul- 
timetru SP2DMB do tranzysto- 
rowych wzmacniaczy mocy (po- 
przednie wersje oprogramowania 
i PCB dotyczyly miernika do zasi- 
laczy i prostownikow; pomiar: U, 
I, P/ Ah). 


Urz 3 dzenie jest przeznaczo- 
ne do nast^puj 3 cych pomiarow 
w tranzystorowych wzmacnia- 
czach mocy: 

■ pomiar napi^cia: do 50 V (rozdz. 

0,1V) 

■ pomiar pr 3 du: do 25 A (rozdz. 
0,1 A) 

■ pomiar mocy doprowadzanej: 
do 750 W (rozdz. 1 W) 

■ graficzny wskaznik mocy wyj- 
sciowej: 8 sztuk „klockow" 

■ pomiar SWR: rozdz. 0,1 

■ pomiar tempera tury radiatora: 
od +2°C do +150°C (opcja) 

Miernik jest zbudowany 
w oparciu na mikrokontrolerze 
ATMEGA 8 w obudowie DIL28. 
Schemat ideowy urz 3 dzenia jest 
pokazany na rysunku 1. 

Dokladny opis multimetru 
znajduje si^ w poprzednim pro- 
jekcie pod adresem: http://www. 
sp2dmb.cba.pl/proj/MULTIME- 
TER.pdf. 

Nowa wersja multimetru 
umozliwia wykorzystanie drugie- 
go wzmacniacza operacyjnego za- 
wartego w obudowie (dotychczas 
niewykorzystanego). 

Ponadto na ply tee znajduj 3 si^ 
dwa tory - interfejsy. Ich zada- 
mem jest ochrona wejsc procesora 
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Rys. 1. Schemat ideowy multimetru SP2DMB 



przed napi^ciem wi^kszym od 5,1 
V. Tor drugi umozliwia regulacja 
napi^cia wejsciowego R3 - 10 k 
(PR pionowy). 

Schemat montazowy wersji 1.1 
znajduje siq na rysunku 2. 

Plytka ma wymiary 80x50 mm 
i jest zespolona z wyswietlaczem 
LCD 2x16 znakow. Montaz ele- 
mentow jest tradycyjny, przewle- 
kany THT. Wkr^ty s^ zakonczone 
tulejk^ z gwintem wewn^trznym, 
co umozliwia prosty montaz urz^- 
dzenia w obudowie. 

Ponizej jest podany spo- 
sob podl^czenia multimetru do 
wzmacniacza. 

Zasilanie 

Minus z zasilacza nalezy bez- 
wzgl^dnie podl^czyc bezposred- 
nio na wejscie miernika -INP Po- 
tem -OUT mozna pol^czyc z mas^ 
urz^dzenia (plus z zasilacza pod- 
l^czamy do +INP; wyjscie plusa 
jest wpunkcie +OUT). Pomi^dzy 
+ INP a +OUT wl^czamy bez- 
piecznik. Po wl^czeniu zasilania 
i w czasie pracy miernik b^dzie 


nas informowal o aktualnym na- 
pi^ciu, pr^dzie i calkowitej mocy 
doprowadzonej do wzmacniacza. 
Pomiar mocy wyjsciowej 

Napi^cie stale z mostka pomia- 
rowego podl^czamy do wejscia 
2INP, wyjscie 20UT do nozki 25 
ATmegi. Wl^czamy nosn^ i peln^ 
moc, a potencjometrem 10 k regu- 
lujemy na maksymalne wychyle- 
nie wskaznika graficznego (maks. 
8 „klockow"). 

Regulacja wskazan fali odbitej 

Napi^cie to podl^czamy do 
punktu INP sec. Po wzmocnieniu 
sygnal przekazany jest na kolejny 
port procesora (nozka 26). Podl^- 
czamy fabryczny miernik i kali- 
brujemy wskazania helipotem 10 
k (Reg. sec. amp.). Pomiar SWR nie 
b^dzie idealny, ale w wystarczaj^- 
cy sposob b^dzie nas informowal 
o aktualnej kondycji antenowej 
(specjalny napis po przekroczeniu 
SWR 2). 

Pomiar temperatury radiatora (opcja) 

Opcja ta jest dost^pna z in- 
nym oprogramowaniem i sen- 



Rys. 2. Rozmieszczenie elementow na ptytce multimetru 

sorem LM35DZ. Z uwagi na 
wielkosc wyswietlacza napis 
„SWR" zast^piono wskazania- 
mi temperatury. Sensor nalezy 
podl^czyc przewodami z punk- 
tami na plytce, a sam sensor za- 
mocowac mechanicznie blisko 
tranzystora mocy, smaruj^c go 
past^ termoprzewodz^c^. Wyj- 
scie „to uC" l^czymy z nozk^ 27 
procesora. 

Z uwagi na brak miejsca uzyto 
elementow SMD w rozmiarze 0603 
(regulacja wzmocnienia odbywa 
si^ za pomoc^ helipota P4). 

Urz^dzenie jest do nabycia 
u autora (e-mail: sp2dmb@gmail. 
com). 
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Zdrowy model organizacyjny 

W tej czgsci postaram sig 
pokazac, moim zdaniem, 
najlepszq formg organizacyj- 
nq, jaka moze funkcjonowac sprawnie 
w dzisiejszym skomercjalizowanym 
swiecie. Mozna oczywiscie wykreowac 
kilka modeli organizacyjny ch, ale ten 
jest najlepszy. 

Ogolny model organizacyjny 

jest to typowy hierarchiczny model 
stosowany przez organizacje majqce 
jednostki terenowe: 

Zarzqd glowny <-» oddzial terenowy 
<-» klub <-> czlonek 

Model podstaivoivy 

Model ten bazuje na zrzeszeniu osob 
fizycznych, gdzie jego elementy struk- 
tury nie posiadajq osobowosci prawnej. 
Taki model funkcjonowal w PZK przez 
wiele lat do poczqtku lat dziewigc- 
dziesiqtych, czyli do momentu, kiedy 
pierwsze oddzialy terenowe uzyskaly 
osobowosc prawnq. 

Model obecny 

W zasadzie jest to analogiczny model do 
podstawowego z tq roznicq, ze w obec- 
nej strukturze PZK oddzialy terenowe 
mogq posiadac osobowosc prawnq i takq 
kilka z nich posiada. OT bez osobowosci 
prawnej sq w calosci zalezne od decyzji 
Prezydium Zarzqdu PZK , natomiast 
OT majqce osobowosc prawnq sq wobec 
prawa calkowicie niezalezne. Muszq 
jednak realizowac one wspdlny statut. 
Wpraktyce Prezydium Zarzqdu PZK 
nie moze wydawad zadnych decyzji 
oddzialom z osobowosciq prawnq rodzq- 
cych skutki prawne czy finansowe. Od- 
dzialy te majq pelnq swobodg w podej- 
mowaniu decyzji czy zobowiqzan wobec 
osdb trzecich. Ta dwoistosd struktury 
niesie za sobq dwuznacznosci organi- 
zacyjne, ktore przeszkadzajq w nor- 
malnym jednorodnym funkcjonowaniu 
organizacji. 

Proponowany model 

Podstawowym warunkiem dla zapew- 
nienia rozwoju organizacji jest praca 
u podstaw, czyli lokalna dzialalnosc. 
Musi ona mied zapewnione srodki 
(lokal, pieniqdze) oraz kadry. Nie na- 
lezy pomijac wagi dzialan centralnych 
tworzqcych spoisty parasol dla lokalnej 
pracy. Te dwa elementy pokazujq kie- 
runek, jak powinna wyglqdac wspol- 
czesna organizacja. Zatem tylko dwa 
glowne szczeble: 

Centrala (federacja/zrzeszenie) -o- 
stowarzyszenie lokalne (OT/klub) <-> 
czlonek 

Na pierwsze rzut oka wydaje sig, ze or- 
ganizacja jest taka sama jak obecna. To 
jednak zludzenie. Zasady funkcjono- 


wania, odpowiedzialnosci i mozliwosci 
sq zupelnie inne. 

Czlonkowie, czyli podstawowy ele- 
ment organizacji - ten element organi- 
zacyjny byl juz wystarczajqco doklad- 
nie omowiony. Zwrocg tylko uwagg 
na najwazniejszy cel - zjednoczenie 
calego srodowiska lokalnego do wspol- 
nych zadan, bez podzialow formalnych 
lub nieformalnych. 

Klubi stowarzyszenie, czyli podsta- 
wowa grupa do dzialan. Klub w rozu- 
mieniu dawnym to jednak za malo. Lo- 
kalny klub musi mied odpowiedni sta- 
tus prawny, aby mogl bye partnerem 
w rozmowach z wladzami terenowymi. 
Musi mied for mg stowarzyszenia zwy- 
klego lub stowarzyszenia z osobowosr 
ciq prawnq. O korzysciach i wadach 
takiego rozwiqzania bgdzie pozniej. 
Podstawowymi zadaniami tego ele- 
mentu organizacyjnego jest: 

- skupienie wszystkich mozliwych 
kolegow na swoim terenie do wspol- 
nyclfi dzialan, 

- prowadzenie dzialan lokalnych, 

- wspolpraca z osciennymi organi- 
zaejami do prowadzenia dzialan 
bardziej ogolnych, 

- wspolpraca z wladzami lokalnymi 
dla pozyskania srodkow, lokali itp. 

- organizacja szkolen, pokazow, pre- 
lekcji dla pozyskiwania nowych 
czlonkow i rozwoju organizacji, 

- dzialalnosc sportowa, 

- pozyskiwanie funduszy na prowa- 
dzenie wlasnej dzialalnosci. 

Warto w tym miejscu zwrocic uwa- 
g§, ze np. dzisiejsze oddzialy tereno- 
we PZK dzialajqce na ograniezonym 
obszarze mogq pelnic funkcjg takich 
wlasnie klubow. 

Struktura oparta na OT z osobowosciq 
prawnq nie eliminuje cz§sci niegod- 
nos'ei opisanych wyzej z uwagi na 
znaezny obszar dzialania. Struktura 
oparta na lokalnych stowarzyszeniach 
stwarza moiliwosd wyeliminowania 
wszystkich niedogodnosci. Proces sa- 
moistnego znaeznego rozdrobnienia 
dzisiejszyeh OT oraz istnienie kil- 
kudziesigeiu lokalnych stowarzyszeh 
w pelni potwierdza t§ tez§. 

Zrzeszenie stowarzyszeit/federaeja, 
czyli organ centralny. Na czele calej 
organizacji o nazwie PZK, a b$dqcej 
zrzeszeniem lub federaejq stowarzy- 
szeh terenowych, stoi zarzqd w ograni- 
czonej liczebnosci wspomagany przez 
doradcow lub stale grupy robocze dla 
rozwiqzywania poszczegolnych prob- 
lemow. Podstawowe zadania organu 
centralnego to: 

- jednoczenie wszystkich organizacji 
terenowych, 

- reprezentowanie ich wobec wladz cen- 
tralnych krajowych i zagranicznych, 

- prowadzenie dzialan w zakresie re- 
gulacji prawnych, 



- stymulowanie dzialan o zakresie 
centralnym, 

- utrzymywanie kontaktow z organa- 
mi wladzy i innymi organizaejami, 

- organizacja realizaeji zadan ogol- 
nozwiqzkowych w oparciu o stale 
zespoly robocze, 

- prowadzenie CB QSL, 

- utrzymywanie komunikaeji pomig- 
dzy organizaejami nizszego szczebla. 

Zalety i wady takiego modelu 

Tego typu analiz§ najlepiej wykonywac 
na poziomie funkcji, jakie realizuje or- 
ganizacja. W poprzednich cyklach przy 
omawianiu zalet i wad stowarzyszenia 
byly omowione wszystkie istotnefunk- 
eje i ich zalety na podstawie: 

- integraeji milosnikow radia, 

- wiarygodnosci organizacji na 
szczeblu centralnym, 

- zaleznosci formalnych, 

- mozliwosci lokalowych, 

- pozyskiwania srodkow finansowych. 
Co moze bye lokalnym stowarzysze- 
niem? 

Praktycznie pod tym okresleniem moze 
kryc sig dzisiejsze OT, ktore tak na- 
prawdg pelni funkcjg swoistego klu- 
bu terenowego skupiajqcego kolegow 
z danego obszaru. Mogq bye tez kluby 
dzialajqce samodzielnie. 

Warto zwrocic uwagg, ze niniejsze 
opracowanie jest nakierowane gldw- 
nie na stowarzyszenie z osobowosr 
ciq prawnq. Mogq oczywiscie byd to 
rdwniez stowarzyszenia zwykle bez 
osobowosci prawnej. Te drugie wyma- 
gajq mniejszego nakladu pracy na jego 
utworzenie, ale niestety tez nie uzy- 
skujq podstawowych zalet, jakie majq 
te pierwsze (lokalowe ifinansowanie). 

Wnioski 

Dla sprawnego dzialania w dzisiej- 
szyeh realiach, kazda organizacja po- 
winna: 

- mied osobowosc prawnq 

- wykorzystac lokalnq aktywnosd 
czlonkow, 

- skupic calosc dzialan podstawowych 
na malym obszarze dla zachowa- 
nia sprawnej komunikaeji i stalych 
kontaktow bezposrednich wewngtrz- 
nych i zewngtrznych. 

- ograniezyd do minimum czynnosci 
administracyjne askierowac dziala- 
nia glownie na dzialalnosc meryto- 
ryeznq. 

- zapewnic organizacyjnq sprawnosc 
w lobbowaniu i kontaktach z cen- 
tralnq administraejq rzqdowq. 

- ograniezyd zbgdne koszty wewngtrz- 
ne do niezbgdnego poziomu. 

- ograniezyd skladki czlonkowskie do 
niezbgdnego minimum a przy do- 
brym prowadzeniu procesu pozyski- 
wania srodkow zewngtrznych nawet 
do ich likwidaeji. 
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.Dzisiejszy model organizacyjny PZK nie stwarza warunkow dla prawidlowego dziaiania 


- finansowac wszelkie dzialania ze 
srodkow organizacyjnych w calosci 
lub w znacznej wigkszosci. 

- dzialac zgodnie z wymaganiami 
prawa. 

Dzisiejszy model organizacyjny PZK 
nie stwarza warunkow dla prawidlo- 
wego dzialania z przywolanymi wa- 
runkami z uwagi na brak mozliwosci 
realizacji, mozliwosci nadzoru, pra- 
widlowej komunikacji, motywacji czy 
odpowiednich srodkow finansowych. 
Model organizacyjny oparty na sto- 
warzyszeniach z osobowosciq prawnq 
spelnia wprost lub stwarza warunki 
dla spelnienia wszystkich wymienio- 
nych ww. warunkow nowoczesnej or- 
ganizacji dzialajqcej w dzisiejszy ch 
realiach rynkowych. 

Po czgs'ci ten model nie jest niczym no- 
wym, jest zmodyfikowanq kontynuacjq 
zamierzen wspomnianego na wstgpie 
Kolobrzegu. Tam byly oddzialy z oso- 
bowosciq prawnq, ktore z uwagi na 
teren dzialania i ich liczebnosc nie sq 
sprawne do dzialah, a jedynie do admi- 
nistrowania. Tu administratorow nie 
potrzeba. Sq potrzebne jednostki, ktore 
dzialajq u podstaw, bardziej aktywnie 
czy mniej aktywnie, ale dzialajq. 
Mamy obecnie PZK, w ktorych lo- 
kalne dzialania sq ograniczone z ww. 
przyczyn. Dzialania centralne tez sq 
prowadzone w ograniczonym zakresie, 
gldwnie ze wzglgdu na brak ch§tnych 
do pracy z powoddw wczesniej opisa- 
nych. W pewnym zakresie zaprezen- 
towany model juz istnieje. Mamy juz. 
kilkadziesiqt stowarzyszen krotkofa- 
larskich dzialajqcych obok i niezaleznie 
od PZK. 

Czy nie lepiej w dzialaniach lokalnych 
dzialac jak dzisiaj, w pelni samodziel- 
nie i niezaleznie, ale w dzialaniach 
centralnych polqczyd sily? Czy nie 
lepiej rozszerzyd zakres dzialalnosci 
lokalnej pokazujqcej mozliwosci i dajqc 
narzgdzia naszym kolegom? 

Jeszcze kilka innych pytah mozna 
zadac. Myslg, ze kazdy czytajqcy to 
opracowanie znajdzie na nie swojq 
odpowiedz. 

Najwigkszym atutem tej calej zmia- 
ny organizacyjnej jest zmniejszenie 
bezproduktywnej pracy organizacyj- 
nej, biurokracji na poziomie klubu 
czy centrali w relacji do osiqganych 
mozliwosci. 

Zapewne przeciwnicy takiego modelu 
wysunq tez%, ze moze on spowodowac 
rozpad lub podzial PZK. Mysl§, ze jest 
to blgdny sposob myslenia. Samoistny 
proces tworzenia zaproponowanego mo- 
delu juz trwa. Z kazdym rokiem mamy 
coraz wigcej stowarzyszen krotkofa- 
larskich i skupiajq one coraz wifkszq 
grup§ naszych kolegow. Powstaje zatem 
pytanie, czy ten proces ma przebiegac 
samoistnie czy we wspolpracy z PZK? 


Czy powrot do historii? 

Oczywiscie, mozna rozpatrywac po- 
wrot w PZK do modelu podstawowe- 
go, czyli do formy ze stowarzyszeniem 
osob fizycznych, eliminujqc OT z oso- 
bowosciq prawnq. Teoretycznie taka 
mozliwosc istnieje. 

Praktycznie, jest bardzo wqtpliwe, aby 
oddzialy czy kluby, ktore juz posiadajq 
osobowosc prawnq, chcialy jq zmienic 
i zrezygnowac ze wszystkich przywile- 
jow, jakie daje im posiadanie osobowo- 
sci prawnej. 

Wprawdzie istnieje mozliwosc wa- 
riantu, w ktorym PZK jest stowarzy- 
szeniem osob fizycznych a obok niego 
zyjq samodzielne lokalne organizacje 
krotkofalarskie, ale powstaje pytanie, 
kto i kogo reprezentuje wobec central- 
nych wladz krajowych, czy PZK, czy 
inne struktury skupiajqce mniejszq 
lub wigkszq grupg lokalnych stowa- 
rzyszeh? 

Dla naszego wspolnego interesu re- 
prezentacja naszego srodowiska wobec 
wladz rzqdowych powinna bye jedno- 
osobowa, a to moze zagwarantowac 
tylko wspolna organizaeja. 

W kolejnym artykule przedstawig krot- 
ko, co nalezy zrobic, aby utworzyc 
stowarzyszenie oraz jakie obowiqzki 
i przywileje sq mu przypisane. 

Dionizy Studzihski SP6IEQ 
prezes Sudeckiego Oddzialu 
Terenowego PZK! OTIS 
Prezes Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej w Swidnicy - stowarzy- 
szenia lokalnego majqcego status OPP 

Moj stary jest hamsiakiem, cd. 

Zemsta w telegraficznym skrocie, 
cd. 

Podzielilem je na dwie cz^sci i zro- 
bilem calq seri^ falszywych zrzu- 
tow ekranu z DX Clustera. W so- 
bot^ mielismy jechac ze starym 
gdzies het precz, aktywowac jakis 
zamek. Prognoza pogody byla fa- 
talna, zaby z nieba, siedem stop- 
ni, potem snieg z deszczem, jed- 
nym slowem: porazka. Tuz przed 
wyjazdem powiedzialem mu, 
ze puszcz^ mu to, co slyszalem 
wezoraj w nocy, gdy poszedl spac 
i niech mi powie, co oni nadajq, bo 
dla mnie za szybko. Powiedzialem, 
ze takiego ruchu to w zyciu nie 
slyszalem. Najpierw si^ ucieszyl, 
bo jednak synus si^ wciqgnql takze 
w CW. Gdy puscilem nagranie, 
zrobil si^ strasznie czerwony na 
twarzy. Myslalem, ze wybuchnie 
jak granat. Wypytal mnie, skqd to 
slyszalem, jak nagralem i dlaczego 
go nie obudzilem. Komentowal, 
ze nic dziwnego, ze reaktywowali 
si^ chlopaki z SNOHQ, bo skoro sq 
takie ekspedycje. Tylko dlaczego 
nikt o tym mu nie mowil? Potem 


skomentowal, no tak, bo mnie te 
takie syny w PZK nie lubiq, sami 
si^ chcieli nazrec tymi deiksami. 
Zdziwilem si^, bo jakos mam od- 
wrotne wrazenie. Nieraz koledzy 
z klubu mi pisali SMS, gdy jakas 
ciekawa staeja nadawala i odwdzi^- 
czalem si^ tym samym. Nic nie mo- 
wilem, bo nie chdalem karmic trolla. 
Tymczasem stary byl juz w transie, 
siadl przed transceiverem i uparcie 
szukal staeji. Z wyjazdu na zamek, 
pardon - do jakichs ruin, na szcz^s- 
cie nic nie wyszlo, bo wolal szu- 
kac tych deiksow. Na to tez bylem 
przygotowany. Na moim laptopie 
odpalilem webSDR-a, ustawilem 
na pasmo 20 m, przyciszylem i pus- 
cilem z WinAmpa moje nagranie. 
W osobnym oknie byl lewy zrzut 
ekranu z DX Clustera. Jak stary to 
zobaezyl, to bluznql cos na Elecraf- 
ta, walnql pi^sciq w odbiornik i po- 
biegl na dach, bo chyba cos z ante- 
nq si^ stalo, ze tego nie slychac. 

Post^p techniczny 

Po tym doweipie ojeiee nie odzy- 
wal si^ do mnie chyba z miesi^c. 
Mimo wszystko wziql sobie cos do 
serca i zabral si^ juz nie za odbior- 
nik i dopalacz (bo ile mozna wi^cej 
zyskac, gciy juz ma si^ poltora ki- 
lowata w antenie?), ale za anteny. 
Zdjcjl cz^sc z tych drutow i zamiast 
zwyklego zle dostrojonego dipola 
powiesil podwojn^ delt^. Miejsce 
drugiego dipola zaj^l dwupasmo- 
wy quad24, a na 21 MHz powie- 
sil pelnowymiarowq anteny Yagi 

0 naprawd^ duzym zysku. I nagle 
okazalo si^, ze do jakiejs ekspedycji 
na zapomnianej przez Boga i ludzi 
wyspie na Pacyfiku daje si^ dowo- 
lac bardzo szybko ze 100 W, przy 
dobrej propagaeji slychac nawet 
staeje nadajqce malq mocq z innego 
kontynentu, a to, co przedtem gi- 
n^lo w szumach, teraz pokazuje 
si§ czysciutko. Polubil takze SSB25 
na dalsze odleglosci, bo nagle nie 
musial walczyc o Iqcznosc, ale po 
prostu bylo go slychac. Jak za do- 
tkni^ciem czarodziejskiej rozdzki 
znikl problem smieci i wyciqgania 
resztek sygnalu z szumow. Juz ni- 
komu nie zakloca. Jego zdaniem 
cos si^ ostatnio zmienilo w propa- 
gaeji, bo zaczql prowadzic dalekie 

1 ciekawe Iqcznosci takze wtedy, 
gdy wszystkim obok si^ wydaje, ze 
pasmo jest juz dawno zamkni^te... 
Tata po cichu odgraza si^, ze zbu- 
duje szyk kilku an ten kierunko- 
wych na 14 MHz. Jak go znam, 
dopnie swego i b^dzie go slychac 
wsz^dzie, nawet w piwnicy. 

cdn. 

Marcin SP5XMI 
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Kupig 

Anten^ 1/4 DV 27L Long John, 

czQStotliwosc pracy 26-29,5 
MHz, szerokosc pasma 800 kHz. 
Bydgoszcz. Tel. 693 308 740 


Sprzedam 

Nowe etui do radiotelef onow 
Baofeng, dostosowane do 
wszystkich radiotelefonow. 
Pasuje do Baofeng UV5R, plus 
UV5RA, plus UV5RE, plus 
UV5RB, UV5RC, UV5RD & TYT 
TH-F8 RONSON UV-8R. Koszty 
wysyfki 8 zt - 45 zt. Sobow. 

Tel. 789 155 460. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Alinco DX SR 8 E,TX 1 ,6-30 
MHz i RX 30 kHz-35 MHz, all 
mode, 100 W, 600 pamiQci, SDR, 
najtanszy TX w swoje klasie, 
posiada doskonat^ czutosc, 
4-stopniowy zat^czany przed- 
wzmacniacz w.cz, nowy, zapako- 
wany, gwarancja - 2759 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena Nagoya UT-106 UV 

na bardzo mocnym magnesie, 
nowa. CzQstotliwosc pracy 
144/430 MHz 2 m/70 cm, zysk 
3,0 dBi, moc max 20 W S.W.R. 
< 1 .5. Anteng wysytam nastgp- 
nego dnia po zaksiQgowaniu 
wptaty za 0 zt — 70 zf. Sobow. 
Tel. 789 155 460. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Antena Outback 1899, full band, 
80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 
m, 2 m i 70 cm, dtugosc 175 
cm, moc 1 20 W, gniazdo UC 1 , 
waga 520 g, nowa, zapakowana 
-219 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Antena discone Moontr acker, 

pasmo pracy 25-2000 MHz, 
kompletna z kablem 4 m, RG 
58, wtyczka BNC mozliwosc 
zmiany na SMA, dtugosc 90 cm, 
podstawa magnetyczna odkrQ- 
cana moze bye zamontowana 
do balkonu, nowa, zapakowana 
-294 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Argus 5000 DX CB radio AM/ 

FM/USB/LSB/CW, 6 band, 
bazowe, serwisowane, wymiary 
34x27x12, waga 7 kg. 
Zabytkowe, cena700 zt. 
Batdowo Pomorskie. 

Tel. 536 356 540 


Argus 5000 DX CB/AM/FM/USB/ 
LSB/CW 6 band po serwisie, 
bazowe, cena 700 zt. Dragon 
240 N AM/FM, 240 kanatow 
po serwisie. Zasilacz CB 1 0/1 2 
A, 13/8 V, cena 150 zt. Antena 
bazowa 5/8, cena 150 zt. 
Batdowo Pomorskie. 

Tel. 536 356 540 


Baofeng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz, 
radio FM 65,0-108,0 MHz moc 
4/1 W, tony CTCSS ton 1750 
Hz, duzy wyswietlaczLCD, 
latarka, nowy komplet- 220 zt. 
Krasnystaw. 

Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


CB Alan 9001 stan wizualny 
b. dobry 100% sprawnytech. 

W sktad zestawu wchodzi radio, 
mikrofon, uchwyt montazowy, 
sruby mocuj^ce, instrukeja 
obstugi w j. angielskim. Mozliwy 
odbior osobisty w Grudziqdzu 
lub Warszawie-890 zt. 
Grudzi^dz. Tel. 609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


CB radio President Randy II 

rQezne, cena 280 zt. Yaesu FT 
252 136 MHz-174 MHz r^ezne, 
cena 280 zt. Barciany. 

Tel. 886 656 661 


Dragon 240 N CB radio AM/FM 
6x40 kanatow serwisowany, 
cena 300 zt. Zasilacz CB 10/12 
A ZS 1 0 , cena 1 5 0 zt. Antena 5/8 
bazowa, cena 150 zt. Batdowo 
Pomorskie. Tel. 536 356 540 


Dragon SY 485 CB radio AM/ 

FM moc 4 W, 1 0 x 40 kanatow, 
filtry ANL/NB, duzo funkcji, 
ciektokrystaliczny wyswietlacz 
kanatow i cz^stotliwosci. 


Rozmiary 194x154x52 mm 
kompletne, kabel 3 pin z wty- 
kiem zapalniczki - 235 zt. 
Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Icom 1C 718, radiostaeja 100 
W, emisjeAM, LSB, USB, CW, 
RTTY, odblokowana pasmo 
pracy TX 1 ,6 - 30 MHz, krok 
strojenia od 1 Hz, nowa, zapa- 
kowana, gwarancja, polecam 
zasilacz 30 A - 2749 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Icom R 20, pasmo odbioru 150 
kHz -3305 MHz, podwojne 
VFO, analizator widma, kroki 
6,25 MHz, 8,33 MHz, doskonata 
czutosc w catym pasmie, modu- 
lacja SSB, automat. ZapamiQtuje 
do 200 kanatow, ANL, AFC, 
nowy, zapakowany - 1 849 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Kenwood TH-F 7 jedyny na 
swiecie, ktory ma odbiornik KF 
ze wstQgami oraz nadajnik 2 
m/70cm, dualbander w SSB pra- 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyezye sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc siQ wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 150 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami zzachowaniem odst^pow mi§- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamiescic poprzez strong 
internetow^ www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. s^ ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VATi Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 4/201 5 



□ KupiQ □ Sprzedam □ ZamieniQ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetniae czytelnie, zachowuj^c odst^p mi^dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

lmi§ i nazwisko 
Ulica, nr domu 
Kod, miejscowosc 
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Zestaw 15 wkr^takow precyzyjnych 
VTSET31 



w 

• Torx: T6, T7, T8, T9, T10,T15, T20 

• ptaski: 2mm, 2.4mm, 3mm, 4mm 


• PH: PHOOO, PHOO, PHO, PHI 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


cuje takze na 2/70 cm (odbior), 
odblokowany TX 137-470MHz, 
modulacje AM, NFM, WFM, 

SSB, nowy, gwarancji - 1349 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS 909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz z SSB, plus UKW 
76-108 MHz, RBDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antenaKF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany-709 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Oryginalny opornik paskowy od 
radiostacji RBM. Foto i wiQcej 
informacji udzielam via e-mail 
lub teletonicznie — 20 zt. 
Matomice. Tel. 788 789 270. 
E-mail: sp3cr.bokis@gmail.com 


Profesjonalny wykrywacz 
podstuchow Aceco SC 1 . 
Wykrywatransmisje analogowe 
i cyfrowe GSM, TETRA, UMTS, 
MOTOROLA M0T0TRB0,APC0 
25, AEGIS, itd. nowy, zapakowa- 
ny, gwarancja-729 zt. Zielona 
Gora. Tel. 605 380 492 


Przewod zasilajqcy do radiote- 
lefonow UKF, CB nieuzywany. 

W zestawie kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m przekroj 2x1,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x15 A 
przylutowany, widetki kablowe. 
Koszty wysytki 0 - 40 zt. Sobow. 
Tel. 789 155 460. E-mail: 
yaesu15@wp.pl 


Radio stereo firmy DIORA typ 
Tosca model 303. Zakresy Dt, 

Sr, Kr, UKF nieprzestrojony, moc 


audio 2x20 W. Lodz. 

Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Radiotelefon Yaesu VX-6E, 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, 1000 pamiQci, 
modulacje AM, N-FM, W-FM, 
bardzo duzofunkcji, nowy, 
zapakowany - 1 099 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Spectrum 1600 CTE, antena 
bazowa 5/8 X na pasmo CB 
1 0 i 1 1 m. Ma 20 przeciwwag, 
dtugosc anteny 6,56 m, duza 
cewka, jak nowa, kompletna, 
stan bdb. - 270 zt. Piaseczno. 
Tel. 503 961 386. 

E-mail: viking123@wp.pl 


Sprzedam GB-radio Cobra 25 

WX NW ST Stan radia okreslam 
na bardzo dobry. Radio jest prze- 
strojone na polskie pasma CB. 
Kupione w USA, bardzo dobrze 
pracuje bez zadnych zaktocen. 
Radio ma podwyzszonq moc do 
6W-380 zt. 

Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. 

E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam Yaesu FT 77 oraz HR 
2510 z syntezq gold i mikro- 
fonem Sadelta lub stotowym. 
Gliwice.Tel.607 927 236 


Sprzedam nieuzywane wtyczki 
do zasilania radiostacji. Wtyk 
6-pinowy na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Kenwood, Yaesu, I com. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany, 
priorytetowy-30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50 zt) — 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam rosyjskie radio typ 

R310-M + lampy zapasowe. 
Lodz. Tel. 692 667 873. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Sprzedam wtyk 2-piny + gniaz- 
do 2-piny Molex do zasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQsci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki 8 zt list reje- 
strowany priorytetowy - 15 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T” zasilajqcy, nowy. 
Kabel zasilajqcy pasujqcy do 
wielu radiotelefonow VHF/UHF, 
dtugosci 3 m, przekroj 2 x 2,5 
mm 2 . Dwa gniazda bezpieczni- 
kow 2x20 A -55 zt. 

Sobow. Tel. 789 155 460. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Transceiver Dedal 2014. 

SSB/CW, 80+40 + 20 m, 10 
W/0.5 uV. duza odpornosc na 
skrosnq. Wyposazony w RIT; 
ALC, skalQ cyfrowq, petne BK 
CW. Gwarancja roczna. 

ZdjQcie i doktadne info na mojej 
stronie www-550 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 731 773 363. 

E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


Wtyczki nieuzywane do zasilania 
radiostacji. Wtyk 4-pinowy na 
kabel zasilajqcy stosowany 
w transceiverach Kenwood, 
Yaesu, Icom. Koszty wysytki 8 zt 
list rejestrowany, priorytetowy. 
Zestaw 4 koncowki gumowo- 
-lateksowe-30 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 

Molex do zasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera 
wtyk + gniazdo Molex 
i 6 pin, nie uzywany. Koszty 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy - 18 zt. 
Tarnobrzeg. 

Tel. 511 517 630. E-mail: 
sq8iw@op.pl 


Yaesu FT-7900 R/E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiqci, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowe, zapa- 
kowane, kultowe, bardzo solidne 
radio - 1239 zt. 

Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6/2/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1 ,8-470 MHz, pracuje takze 
w pasmie CB w zestawie, ante- 
na, zasilacz, pasek, mapa QTH, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 2689 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-897 D, KF/6/70 cm, 
all mode, odblokowany nadajnik, 
TX 1.8-470 MHz, 100 W, DSR 
TCXO, nowy, zapakowany, gwa- 
rancja - 3889 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 


Zasilacz 30 A, Maas SPS 250 
II z amperomierzem i woltomie- 
rzem, podswietlane wskazniki, 
posiada szybkie zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe i przeciqze- 
niowe, gniazdo do zapalniczki, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 259 zt. Zielona Gora. Tel. 605 
380 492 


Zasilacz Voltcraft 13 V, 2-4 

A do CB radia z wskaznikiem, 
amperomierzem i radiatorem, 
cichy, 1 00% sprawny maty 
i zgrabny - 60 zt. 

Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Zamieniq 

ZamieniQ radiator Al o wymia- 
rach 50 cm na 30 cm na inny 
sprz^t lub sprzedam. 

Lodz. Tel. 692 667 873. 

E-mail: sp7byu@onet.eu 


Inne 


Alan 95 Plus, uszkodzony. 
Bydgoszcz. Tel. 693 308 740. 


Bikon-Radiolatarnia SR2UT0 

434,750 MHz FM 1 W, stata 
nosna telegrafia Callsing, lokator. 
Sys. Op Marcin SP7SZC info 
qrz.pl SR2UT0. 

Torun. E-mail: sp7szc.wp.pl 


Jesli kogos interesujq konstruk- 
cje lampowe, nawet budowa 
RX-a ew. transceivera proszQ 
o kontakt: 

Stanistaw Grabowiecki, 
ul. sw. Rocha 4/1, 

55-200 Otawa. Tel. 693 877 183 


Profesjonalny zestaw kluczy trzpieniowych 
i nasadowych 1/4" z grzechotk^ i przetuzkami 



W zestawie 38 elenientdw: 

• 1 3 kluczy nasadowych od 4 - 1 4 mm 

• 18 kluczy (nasadek) trzpieniowych: 

- imbus: 3; 4; 5; 6; 8mm 

- Torx- TIO; T1 5; T2ft T25; T30: T40 

- krzyiowe: PH 1 : PH2 PZ I ; PZ2 

- plaskie: 4mm: 5.5mm; 6.5 mm 
•grzechotka 145 mm 

• uchwyt prosty 

• pokr^tlo z przetyczk^ 1 1 Smm 

• przegub Cardana 

• przedluZacz uchylny 

• przedluZacz prosty 55mm 
■ adapter z 3/8* na I /4* 

• metalowa skrzynka 245x120x35mm 


Zestaw SK-23801M 


www.sklep.avt.pl handlowy@)avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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Vir 

len-Tech 

(en-lectvrii 


Dystrybutor sprzejtu radiokomumkacyjnego 

W ofBrde pcsiadamy iadlcstacj«i amatcnliie, morskle, lofnlcio oral profasjonaliw. Kctrstrukcfn Iradycyjiwi oraz SDR 
[SoftwaiB Defined! Radiol. Juneiy anTonowe manualne i auTomatycine. Mlkrofonry, gtosnlkn oral zeslawy 
sfudhawkowe. Ameny, wimacniace oraz niezbqdoe akcewriadb kaidego radioofmatnra, 

tel. 0-12 374-82-27, kom. 404-544-449, 404-797-410 Sklep mternetowy 

Jesteimy autaryiawanym dealerem firm www.ten-tech.pl 

FjgxRodjo Systems, Maas, Tgn-Tgc, WlnRadta, AirNav Systems, Heil Sound 



Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: infb@ercomer.com tel. 798 792 927 

Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki rad! owe ii nasluchawe 

- Urz^dzenia i osprz^t dla krotkofalowcow 

-Ska nery sze rokopasmo we T 

- Radia intemetowe 9 

-Anteny 


• ' ■■ 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 



Skanery, 

transceivery 


YAESU FT 60. VX * VX 8. VX 7. VX 8. FT 270 
FT 2900. FT 7900 FT 250. FT 880Q FT 817 
FT657 FT 897. FT 1900 FT 450 0 
IJNJfT=N UBT. 7?. UBC 9? UBC F7I 33 
BC 3^8 XT. UBC 278 UBC 800 UBC 69 
ICOM R 6 R20 ICE 80. CA 15 S. 1C 718. 

1C 2200 H ID 31. ICA 15 S 
Kenwood THF 7 MaycomAR 108 FR 100 
AOR 3200 MK 3 SangeanATS £09 X 
AiifKo DJ X 7 . DJ X 3a DR 635 
Diamond X 300. X 300 X 51C. MR 77 SutoB. 
HA 771 Oub6. CP- 6R. Conte* X 300 X 510 
wykryw acze pcdsluchow ACCCO FC 3002 
SC 1 FC 6001 1 itme: TX odt>c* ^asilacze. 
akrrjnki antenowe, anteny KF.2/70 cm 


tel. 606 380 492 



w Rynku 
i Gietdzie: 
tel. 22 257 84 60 


ANTENY, KOMI NIKACYJ NE 

HF - VHP - UHF - CB RADIO - WiFi - GPS - GSM - LTE - DVB-7" 




Prosfuccnt A ntcn , J 'ustcmdiv 'JKpmun ikpcxjjmjcft i ‘Efc^twni^i 


WWW ► mile cm - electronic , pi 
C-in«lls mlicom.elactienlc igmall.cem 
To If F ■ x i +4151 C I 1 - 1 3-5 2 


HAMSERVICE 

Aleksander Droid* SP 9 NLK 
Bielsko-Biala, ul. Babiogbrska 11 
tel. 601 178 997 , e-mail: sp 9 nlk@wp.pl 
www.hamradio.com.pl 



FILTRY CERAMICZNE 

TRANZYSTORY w.cz. - m.cz. 

A CzgSci do CB Radia 

4 -r. 


❖ 

& 

www.hesta.com.pl 

tel. 48 364 09 46 



Firma oferuje: 

• sprz^t radiokomumikacyjny 
profesjonalny i amatorski Kenwood, 

Icom, Yaesu, Motorola 

- tranceivery, akcesoria 

- anteny, kable, zl^rza 

- wzmacmacze 

- zasilaeze 

• pelny asortyment radii CB i anten 
najlepszych firm: President 
Alan, Sirio, Lemm, TTI, 

Maxon, Wilson, Hustler 4 

• radiotelefony PMR 

• t^eznose na motocykle, 

quady i zaglbwki o | 

ICOM | 

HURT OWN I A SKLEP SERWIS 

30 436 Krakow ul Narvik 23 . t«Maks 12 262 26 46 
i*l kom 606 434 672 . «-«nail sktcp^iteHjd pi 

SkNpinwmvtowy WWW.teltdd.pl WytyfU do firm i odtxorcOw indywrduelnych 


Reflektometr DF2462 

zakres pomiarow mocy nadajnika 0 - 100W 
zakres czestotliwosci 1,5 - 150MHz 
impedaneja 500 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 8450 


Zestawy bitow i kluezy nasadowych z grzechotkq Pro'sKit 



66 Swiat Radio 









CB-RADIO ■ TRANSCEIVERY ■ SKANERY ■ ANTENY 


PIRIOIFIK 



PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW t^CZNOSCI 


Telelony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe centrale telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzgt GSM. DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - PETAL - RATY 

Zapewniamy jnstalacje, serwis gwarancyjry i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn. Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 





Uchwyt montazowy bez lupy, 
„trzecia r§ka" 


Kod handlowy: TRZECIAREKA BEZ LUPY 


Sprawdz ofertf 
uchwytdw „trzecia r^ka" 
p B ] nastroniesklep avt.pl 

www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


DIPOLCOM.PL 


TRAN S- DATA LTE KPZ 
6/8MIMO 
nr kat.: A741022 


ATK-LOG LTE MIMO 
nr kat.; A7057 


MIMO 2x2. 

806-960, 1700-2700 MHz, } £*| 
GSM, DCS, 3G, WLAN, LTE, 

Zysk: 6 dBi (B06-960 MHz), 

8 dBi (1700-2700 MHz). 


MIMO 2x2 


800-2170 MHZ, 
GSM, DCS, 3G, LTE 
Zysk do 9 dBi. 


I Krakow, uL Cieptownicza 40, tel.: 12 644 29 13 


/dipolnet 


Tablica informacyjna LED 
MML10M 

• Zasilanie 1 2 Vdc (gniazdo zapalniczki) 
lub opcjonalnie z zasilacza sieciowego 1 2V 
* 99 fabrycznie wgranych komunikatow (w jezyku angielskim) 
* Programowanie wlasnych komunikatow 
• Pole znakowe 350 L ED (7x50) 

* Wymiary 433 x 9.5 x 6.6cm 
* Zdalne sterowanie z pilota IR (w zestawie) 

■ Przegubowe uchwyty umozliwiaj^ce ustawienie pola 
odczytowego pod odpowiednim k^tem 






Pakiet ptytek 1- i 2-stronnie 
pokrytych miedzi^. 
Zestaw zawiera ptytki 
rbznej wielkoSci i ilosci. 

Masa 0.2kg 



www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel.: 22 257 84 50 
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RADIOTELEFOIMY ■ CB-RADIO ■ ANTEIMY ■ GPS ■ CAR-AUDIO 



HEIL PR07 

Profesjonalny zestaw z dwoma duzymi 
stuchawkami z wygodnq naktad- 
kq zelowq, nie nuzqcq takze przy 
dtuzszym korzystaniu. Silne ttumienie 
odgtosow zewnqtrznych. Stereofonicz- 
ne z przetqcznikiem fazy i regulatorem 
rownowagi. Dostqpne z wktadkq 
dynamicznq lub Icoma. W wyposazeniu 
Icomowym w cenie kabel przejsciowy 
ADI -1C. Dostqpny 
w roznych kolorach. 

Wktadka dynamiczna 299,00 € 
Wktadka Icoma 31 8,00 € 



f DX PATROL 


Szerokopasmowy odbiornik programowalny 
(100 kHz-2 GHz) z dwoma przetqczalnymi 
gniazdami antenowymi SMA dla pasm KF 
i VHF/UHF. Dobre osiqgi takze na KF dziqki 
wbudowanemu konwerterowi. Odbior AM, FM, 

SSB, CW i komputerowo emisji cyfrowych. 

Kompatybilny z popularnymi programami takimi jak SDR#, sdr-radio.com, 
HDSDR, GNU-Radio i in. Nowosc: kompatybilny takze z SDR-Touch dla 
Androida! Dziqki specjalnym programom mozliwy odbior satelitow meteo i ra- 
diolatarni lotniczych ADS-B. Wymaga tylko jednego kabla USB do potqczenia 
z komputerem, takze do zasilania. Dziqki matym wymiarom mozna miec go 
zawsze przy sobie. Oferujemy wszystkie pasujqce kable i przejsciowki. 


Duzo radosci za mate pieniqdze: 89,00 € 


BM-10 

Bardzo lekki zestaw 
z wktadkq dynamicznq 

1 26,50 € 

To samo z wktadkq 
Icoma 

1 44,90 € 







Pro-Micro 

Z nowq wktadkq HC-6, 
pojedyncza sluchawka 

11 3,90 € 

To samo z dwiema 
stuchawkami 

1 32,30 € 



Pro-Set-3 

Lekkie stuchawki 
o pasmie przenoszenia 
10 Hz-22 kHz 

1 26,50 € 









WiMo Antennen und 
Elektronik GmbH 
Am Gaxwald 14 
76863 Herxheim 
Telefon (0 72 76) 9 66 80 
Fax (0 72 76) 96 6811 
e-mail: info@wimo.com, www.wimo.com 

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za omylki, blqdy 
drukarskie i zastrzegamy mozliwosc zmian. Ceny detaliczne 

z podatkiem vat, porto dodatkowo Na sktadzje kable pasujqce do wielu typow radiostacji, najlepiej zamowic razem z zestawem 




Pro-Set-IC 


ze specjalnq 
wktadkq Icoma 

194,40 € 


Pro-Set-6 

z nowq wktadkq HC-6 

1 78,30 € 






Jezeli prenumerujesz wi$cej niz jedno z ponizszych czasopism... 



AUDIO Dofxi cSftera 

Photographer Elektronik P 

(Jitarzysta oWog&e, m.tefchnik WW 

^perkusista Photwhop radio 7?3 


0 CZYM LEKARZE 
Cl NIE POW1EDZ4 


...to znaczy, ze jestes Czfonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezpfatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajdujq si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktuj si? z Dziatem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zam6wic bezplatny numer archiwalny wybranego aasopisma. 

E-mail: prenumeratafa'avtpl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki d la Czytelnikow Swiata Radio 


Nowosci 



KS-1 50301 


Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla 
wynalazcow, majsterkowiczow i artystow 


Podr^cznik majsterkowicza i 

Kazdy majsterkowicz marzy o zbudowaniu 
maszyny, kt6ra moze bye wprawiana w ruch. 
Kota z^bate, przektadnie, nap^dyto kluezowe 
elementy, obok ktdrych zaden pasjonat 
majsterkowania nie przejdzie oboj^tnie' Jezeli 
chcesz poznac skuteezne techniki ruchomego 
tqczenia cz^ci, jezeli chcesz zbudowac 
maszyny wprawianq w ruch, to traf ite5 na 
rewelacyjnq ksi^zk^, kt6ra wprowadzi Ci^ w 
Swiat mechanizmOw. 


Arduino 

dla poczqtkujqcych 


Kolejny krolt 



Dustyn Roberts 
stron 344, cena 59 zt 


KS-1 501 01 


Arduino dla poczqtkujqcych. 

Kolejny krok 

Arduino - mata pfytka o ogromnym potenejale 
- otworzyta Swiat elektroniki dla szerokiego 
grona pasjonat6w, kt6rym pozwolita wreszeie 
zrealizowaCwymarzone projekty. Btyskawicznie 
zdobyta ogromnq popularnoSc, na co szybko 
zareagowat rynek - pojawito si$ mn6stwo 
dodatkowych akcesoriOw, instrukcji i ksi^zek. 
WSr6d tych ostatnich na szczeg6lnq uwag^ 
zastugujq publikaeje autorstwa Simona Monka. 



Simon Monk 
stron 240, cena 39 zt 


KS-1 50300 


Czujniki dla poczqtkujqcych. Poznaj 
otaczajqcy Ci^ swiat za pomocq elek- 
troniki, Arduino i Raspberry Pi 

Zdobqd2 informaeje na temat Swiata ze- 
wn^trznegoi 

Arduino oraz Raspberry Pi to ptytki, kt6re 
sprawity, ze Swiat elektroniki stat si^ dost^pny 
dla wszystkich. Z ich pomocq kazdy amator 
moze sprawnie zrealizowad projekt, o ktOrym 
marzyt od zawsze. Fantastyczne mozliwoSci 
oraz tatwoSc, z jakq mozna je wykorzystac, 
przyezynity si^ do ich ogromnej popularnoSci. 
Jezeli jednak chcesz zbudowac bardziej 
wyrafinowany uktad, b^dziesz potrzebowac' 
informaeji o Swiecie zewn^trznym. Dostarczq 
Ci ich czujniki i 

Kimmo Karvinen, Tero Karvinen 
stron 128, cena 35 zt 


Wiecej ksiazek o tematyce radiowej i nietylko, dostepne jest na stronie - 



ELEKTRONIKA 


KS-1 3 02 00 


Elektronika. Leksykon kieszonkowy 

Elektronika jest wsz^dzie - dzi^ki niej kazdego 
dnia robimy zakupy, bawimy si^, komuniku- 
jemy i przemieszczamy. Mniej lub bardziej 
zaawansowane technicznie urzqdzenia 
elektroniczne otaezajq nas ze wszystkich stron. 
Wkraczajq rOwniez w te dziedziny zycia, w 
kt6rych jeszcze niedawno nawet nie umieliSmy 
sobie ich wyobrazic. 

Leksykon kieszonkowy, prostym i zrozumiatym 
j^zykiem prezentuje najwazniejsze wielkoSci 
i jednostki elektryezne, wprowadza w Swiat 
zjawisk fizycznych lezqcych u podstaw dzia- 
tania rozmaitych urzqdzeh oraz przedstawia 
zasady funkejonowania uktad6w elektrycznych 
i elektronicznych. 


Witold Wroteki 
stron 168, cena 27 zt 


Schematy 
elektroniczne 
i elektryezne 

Przewodnikdla 

poczatkujqcych 



KS-1 40805 


Schematy elektroniczne i elektryezne. 
Przewodnik dla poczqtkujqcych 

Zawsze marzyteS o zbudowaniu wtasnego 
uktadu elektronieznego, a lutownica nie jest 
Ci obca? Juz czas, byS przystqpit do dzietai JeSli 
jednak setki linii, dziwnych znaczk6w i opis6w 
przyprawiaj^ Ci$ o zawr6t gtowy i masz pro- 
blem z odezytaniem schematu uktadu elektro- 
nieznego, konieeznie zajrzyj do tej ksiqzki' 

Dzi^ki niej btyskawicznie nauezyszsi^ czytac 
schematy elektryezne i elektroniczne. Juz za 
chwil^ rozrOznienie schematu ideowego, blo- 
kowego i wykonawczego stanie si^ dla Ciebie 
butkq z mastem. Zobaczysz, jak wyglqdajq na 
schematach diody, rezystory, kondensatory, 
lampy elektronowe, ogniwa i baterie. 

Stan Gibilisco 
stron 192, cena 37 zt 


/ 

w/,. 


Uktady 

elektroniczne 

w praktyce 




KS-1 30800 


Uktady elektroniczne w praktyce 

ZastanawiateS si^ kiedyS, co sprawia, ze 
mozesz rozmawiac przez telefon kom6rkowy? 
Ciekawito Ci^, jak dziata telewizor? ChciateS si^ 
dowiedziec, dlaczego kuchenka mikrofalowa 
jest w stanie tak szybko podgrzewac potrawy? 
A moze mySlateS nad tym, jak to mozliwe, 
ze komputer tak doskonale radzi sobie z 
przetwarzaniem danych? Wszystko to jest 
mozliwe dzi^ki elektronice, stosunkewo mtodej 
dziedzinie nauki, kt6ra niestusznie uchodzi za 
skomplikowanq i trudn^ do opanowania. 

Aby dowiedziec! si$, co sprawia, ze otaczajqce 
nas urzqdzenia majq okreSlone wtaSciwoSci, 
trzeba poznac zasady dziatania uktad6w 
elektronicznych, a do tego niezb^dna jest 
odpowiednia ksiqzka. 


Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zt 


Wiecej ksi^zek o tematyce radiowej i nietylko, dostepne jest na stronie - 




KS-1 41 101 

Elektronika. Od prak- 
tyki do teorii. Kolejne 
eksperymenty 

Charles Platt 
stron 400, cena 79 zt 


KS-24051 1 

Bezpieczenstwo 
telekomunikacji. 
Praktyka i 2arz^dzanie, 

Roger J. Sutton 
stron 304, cena 61 zt 


KS-240201 

Podstawy cyfrowych 
systemow 

telekomunikacyjnych, 

Krzysztof Wesotowski 
stron 364, cena 49 zt 


KS-221203 

Komputerowe systemy 
pomiarowe, 

Waldemar Nawrocki 
stron 260, cena 42 1 ) 


KS-1 41 100 

Domowe systemy audio, 

Marek Lesniewicz 
stron 564, cena 89 zt 


KS-991 133 

Elektronika. 
Wiedziec wiecej, 

John Watson 
stron 448, cena 46,70 zt 


KS-230401 

Podstawy elektroniki 
cyfrowej, 

JOzef Kalisz 
stron 492, cena 48 zt 


KS-280101 

Anteny mikrofalowe. 
Technika isrodowisko, 

Roman Kubackl 
stron 280, cena B1 zt 


Wiecej ksi^zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostepne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Tytut 

kod 

ilo£6 

egz. 

Zamdwione ksiazki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koftzty przesyHd wynoszq 1 5 z\ 

i 



Zamawiaj^cy: 

2 

imiQ i nazwisko, nazwa instytueji 

Adres: 

ulica nr kod miejscowo£6 

tel Data Podpis 

(czytelny) 

□ PARAGON 

1 FAKTURAVAT nr NIP pieezgd 

3 


5 



FT 


Ksiazki dostarezane poczt^ - wystarezy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wysfac do nas: 


AVT - Ksi^garnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 11 
03-197 Warszawa 




tel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




v <o* handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informaejq handiowq i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywiinego. Ceny mogq uiec zmianie. 












H i f "V" 7 ^ ^ WJ^cznik sterowany 

MV I d 1^9 dowolnym pilotem 


Uklad zdalnie sterowanego wl^cznika, ktory wspotpracuje 
praktycznie z dowolnym pilotem na podczerwieh. Uklad 
zasilany jest bezpiecznym napi^ciem 12V, a do wyjscia mozna 
dol^czyc bezposrednio zarowki LED 12V. Urz^dzenie doskonale 
sprawdzi siq jako zdalny wt^cznik urz^dzen, przel^cznik 
sygnalow lub sterownik oswietlenia LED. 



AUTCyi OA 8 I iiiiiili >wy Icimi imi'li AIITf"? Dobowy rejestrator ] 

MV I DH OZJ z alarmem MV I JJJZ temperatury j 


Uklad sluzy do monitorowania temperatury w osmiu punktach 
jednoczesnie za pomocs czujnikow typu DS18B20. Dla kazdego 
czujnika mozemy zadeklarowac temperature alarmowe, a jej 
zaistnieniu poinfbrmuje nas wbudowany sygnalizator akustyczny. 
Zakres pomiaru temperatur wynosi -55...+125°C odbywa sie z 
rozdzielczoscie 0,1°C. 



Temperatura powietrza jest jedn^ z wazniejszych informaqi, 
ktora bierzemy pod uwage wychodz^c z domu. Czesto 
zastanawiamy sie, jaka temperatura byla przed godzin^ lub 
dwiema. Wszelkie w^tpliwosci pomoze rozwiac prezentowany 
dobowy rejestrator temperatury. Uklad opracowano w oparciu o 
mikrokontroler ATmega i wyswietlacz graficzpy^LCD. Urz^dzenie 
gromadzi dane z ostatnich 24godzin.. 



AllTCAfiC STM 3 2 dla poczqtkujqcych 
IV I 9409 (inietyiko) 


tatwy do wykonania panel edukacyjny, ktory jest przeznaczony 
do nauki programowania oraz eksperymentowania z mikrokon- 
trolerem z rodziny STM32F. Zgodnie z zamierzeniami, ma pomoc 
pocz^tkujecym, ktorzy chcq poznac nowe rodzine ukladow, ale 
przyda siq rowniez zaawansowanym programistom poszukujecym 
taniej platformy sprzetowej do testowania oprogramowania. 
Krotki cykl artykulow w ELEKTRONICE PRAKTYCZNEJ pozwoli 
poznac podstawy budowy i sposoby wykorzystania STM32F103. 



Al/Tllfinnic 8-kanalowy I AWTICII Regulowany stabilizator 

MV I IVlwU 13 termomeli ilnPr MV I I9££ impuisowy 0-25V 0-5A 


Uklad po podl^czeniu do komputera PC umozliwia pomiar i 
rejestrowanie temperatury odczytywanej w maksymalnie osmiu 
punktach. Wymiana danych z komputerem odbywa sie poprzez 
interfejs USB. Termometr wyposazony jest w 8 czujnjkow W 
wodoodpornej obudowie z przewodem 1m. 




Uklad to kompletny modul wykonawczy impulsowego regula- 
tora napiecia. Moze pracowac, jako samodzielny stabilizator 
lub jako element zasilacza warsztatowego. 

Wybrane parametry: 

napiecie wyjsciowe 0-25V 
ograniczenie 
plynna reguli 
mozliwosc 
zasilanie 


AVT1484 


Wskaznik temperatury 
silnika 


Dzisiejsze samochody w zdecydowanej wiekszosci wyposazone 
se w tradycyjny, wskazowkowy wskaznik temperatury silnika. 
Zast^pienie go modulem elektronicznym moze sprawic wiele 
satysfakcji fanom 'czterech kolek'. 



AVT5460 


Sterowany dowolnym pilotem 
potencjometr z przekaznikiem 


Kluczowym elementem ukladu jest potencjometr podwojny, 
sprzezony mechanicznie z malym silnikiem. Polozenie osi 
potencjometru moze bye ustawiane rqcznie poprzez kr^cenie 
galk^ lub zdalnie, poprzez uruchomienie silnika, ktory przekrqci 
galkQ. Uklad moze bye sterowany praktycznie dowolnym 
pilotem na podczerwieh, wymaga tylko przeprowadzenia 
prostej procedury zapami^tywania kodow pilota. 



AVT1800 


LED Dimmer - regulator 
oswietlenia LED 


Podstawowym zadaniem sterownika jest regulowanie jasnosci 
swiecenia tasm oraz modulow LED. Dziqki zastosowaniu potenc- 
jometru suwakowego szerokosc modulu nie jest duzo wi^ksza od 
popularnych tasm LED i wynosi tylko 14 mm a dlugosc 95 mm. 
Modul sciemniacza poprawnie pracuje z obci^zeniem do 75W 



AVT5122 Termometr LED^ ~ & AVT5115 AC z izoiacjq gaiwanicznq Wl AVT5025 cyfrowy I 


Uklad jest prostym termometrem z wyswietlaczem LED 
umozliwiaj^cym pomiar temperatury w zakresie od -55°C do 
+ 125°C, do jego budowy zastosowano tylko elementy przewle- 
kane oraz gotowy, wodoodporny czujnik temperatury. Dziqki 
temu uklad jest latwy do zmontowania nawet przez 
pocz^tkuj^cego elektronika. 




Regulator, dol^czany do mikrokontrolera w prosty i bezpieczny 
sposob, umozliwia sterowanie moc^ silnika komutatorowego AC 
np. w elektronarzQdziach. Wejscie akceptuje sterowanie PWM 
oraz napiqciowe 0...+5V. Sterownik wyposazono w prosty 
optoizolowany galwanicznie interfejs, przez co jego podl^czenie 
do mikrokontrolera nie stanowi problemu. Oprocz sterowania 
przebiegiem PWM istnieje rowniez mozliwosc sterowania 

zwyklym potencjometrem^A 


Uklad pelni role cyfrowego termostatu z mozliwoscie nastawy 
temperatury, histerezy oraz jednego z dwoch trybow pracy. 
Zastosowany gotowy czujnik DS18B20 eliminuje potrzebq kali- 
braeji urz^dzenia. Termostat moze pracowac zarowno w sys- 
temach grzewczych jak i chjodzqcych. Zastosowanie 
wyraznego wyswietlacza alfanumerycznego gwarantuje 
wygodne i latwe obslugq. 



www.skiep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 

















Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcqorganizacjq, skupiajqcqosoby zainteresowane roznymi formami Jqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla 
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Od Redakcji 

Coz to byta za uroezystose! Inauguracja obchodowosiemdziesi^cio- 
pi^ciolecia Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow i dziewi^cdziesi^ciolecia 
IARU odbyta si$ wWarszawie. Podzi^kowania, medale, grawertony 
i inne nagrody - to wszystko w podzi^ce dla zastuzonych dla polskiego 
krot kofa larstwa. A to dopiero poczqtek. Kolejne obchody juz na tosiu. 

Cofajqc si$ prawie ocztery dekady mozemy przezyc jeszcze raz wyda- 
rzenia pierwszego kongresu IARU, ktore odbyty si§ w Polsce. 

Na deser zostaje nam uczestnictwo w debacie poswi^conej tema- Vy73!RemiSQ7AN 
towi komunikaeji w warunkach kryzysowych, potqczone z poznaniem 
historii klubu SP9PEW. To wszystko znajdujemy w niniejszym numerze KP. Zapraszam do 
lektury. 


Urodziny PZK i IARU 

Zgodnie z wczesniejszymi informaejami 
wdniu24 lutego br. w CP K Warszawa Praga 
Potudnie odbyta si§ inauguraeja obchodow 
85-lecia powstania PZK i zarazem 90-lecia 
istnienia IARU. Jak juz wczesniej informo- 
walismy, obchody te odbywajg si^ pod pa- 
tronatem honorowym Janusza Piechocin- 
skiego - wicepremiera Rzgdu RP, zarazem 
ministra gospodarki. 

Goscmi naszej uroczystosci byli: Don 
Beattie G3BJ, przewodniezgey Komitetu 
Wykonawczego 1. Regionu IARU, Bogdan 
Dombrowski, podsekretarz stanu wMini- 
sterstwie Administracji i Cyfryzacji, Karol 
Krzywicki, zast^pca prezesa Urz^du Ko- 
munikaeji Elektronicznej, pptkWaldemar 


Pawluczuk reprezentujqcy ministra obrony 
narodowej, st. brygadier Zbigniew Goral, 
dyrektor Biura Informatyki i tqcznosci KG 
Paiistwowej Strazy Pozarnej, Wtodzimierz 
Karczewski SQ5WWK, reprezentujqcy pre- 
zesa Ligi Obrony Kraju, Krzysztof D^browski 
OE1KDA, animator krot kofa larstwa, autor 
ptyty CD wydanej z okazji 85-lecia PZK. 
Gosciem specjalnym byta Barbara Gebler- 
-Wasiak, dyrektor Centrum Promocji Kul- 
tury Warszawa Praga Potudnie, w ktorego 
goscinnych progach odbywata si$ nasza 
uroezystose. 

Zaraz po odczytaniu pisma z gabinetu 
polityeznego Ministerstwa Gospodarki 
o patronacie honorowym gtos zabrat Don 
Beattie G3BJ, ktory omowit najwazniejsze 
kwestie dotyezgee dziatalnosci R1 IARU ze 




STOJ^OD LEWEJ: ST. BRYGADIER ZBIGNIEW GORAL - DYREKTOR BIURA INFORMATYKI I t^CZNOSCI KG PANSTW0WEJ STRAZY 
POZARNEJ, JERZY JAKUBOWSKI SP7CBG - PREZES PZK, BOGDAN DOMBROWSKI - PODSEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ADMI- 
NISTRACJI I CYFRYZACJI, KAROL KRZYWICKI -ZAST^PCA PREZESA URZ^DU K0MUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PIOTR SKRZYPCZAK 
- WICEPREZES PZK, PPtK WALDEMAR PAWLUCZUK - REPREZENTANT MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 





szczegolnym uwzgl^dnieniem kompaty- 
bilnosci elektromagnetycznej, dost^pnosci 
zakresow cz^stotliwosci oraz Iqcznosci 
bezpieczenstwa. 

Okolicznosciowy grawerton z podzi$- 
kowaniem za wspolprac^ z PZK otrzymala 
pani dyrektor Centrum Promocji Kultury 
b^d^ca gosciem specjalnym naszej uroczy- 
stosci. Nastf pnie glos zabrali wymienieni 
na wst^pie goscie. Zostaty odczytane listy 
gratulacyjne od Barbary Gebler-Wasiak, 
dyrektora CPK oraz Tomasza Siemoniaka, 
wicepremiera i ministra obrony narodowej. 
Wlodzimierz Karczewski na r§ce prezesa 
PZK przekazal medal za zaslugi dla Ligi 
Obrony Kraju. 

Kolejnym elementem uroczystosci byly 
wyroznienia, podzi^kowania i nagrody. 
Okolicznosciowe grawertony za dzialalnosc 
spotecznq na rzecz PZK otrzymali: Marek 
SP9UO za aktywnosc worganizacji spotkan 
ogolnopolskich tO$ oraz udziat w budowie 
bazy krotkofalarskiej na Kopie Biskupiej, 
Waldek 3Z6AEF za akcj§ EF2012, Roman 



KRZYSZTOF 0E1 KDA OTRZYMUJE GRAWERTON ZA ANIMACJ^ 
KROTKOFALARSTWA 


SQ2RH za akcj§ EF2012 oraz biezqcq Ju- 
bilee 85. lat PZK i 90. IARU, Ratal SQ6IYR 
za dzialalnosc na rzecz Iqcznosci bezpie- 
czenstwa, Armand SP3QFE za promocji 
ARISS oraz krotkofalarstwa wsrod dzieci 
i mlodziezy, Pawel SP5STS za pomysl i reali- 
zacj$ akcji Radioreaktywacja. Grawertony 
z podzi^kowaniem otrzymali takze koledzy 
uczestniczqcy w budowie i eksploatacji 
bazy krotkofalarskiej na Kopie Biskupiej: Je- 
rzy SP6LHT, Janusz SP9LJE, Marek SP6MQO, 
Szymon SQ6LZM, Stefan SP6GHR, Andrzej 
SP9EKF. 

QSL managerowie okr^gowi PZK: Wlady- 
sfaw SP1AEN (SP1), Jan SP2JLR (SP2), Adam 
SP3EA (SP3), Tadeusz SP4GFG (SP4), Janusz 
SP5JXK (ex. SP5), Stanislaw SP6BGF (SP6), 
Jerzy SP7CVW (SP7), Aleksander SP8ASP 
(SP8), Grzegorz SP9BZM (SP9) w nagrody 
za prac$ spoleczn$ otrzymali manipulatory 
telegraficzne specjalnie wykonane na t§ 
uroczystosc. Manipulatory otrzymali takze: 
Marek SP9UO glowny animator Ogolnopol- 
skich Spotkan Krotkofalowcow TOS, a takze 


kluczowa postac bazy krotkofalarskiej na 
Kopie Biskupiej. Oprocz Marka SP9UO ma- 
nipulatory otrzymali takze Tadeusz SP6MRC 
oraz Mieczyslaw SP6EZ takze za dzialalnosc 
na rzecz wy mien ionej bazy. 

Prezes Olsztyriskiego OT PZK (OT21) 
Andrzej SP4KA odebral nagrody prezydium 
ZG PZK za 3-krotne zaj^cie pierwszego 
miejsca przez OT21 w klasyfikacji oddzia- 
lowej SP Contest Maraton (SPCM). Nagrody 
jest analizatorantenowy MAX-6. 

Nagrodzonym kolegom, ktorzy z roz- 
nych przyczyn nie uczestniczyli w uroczy- 
stosci, nagrody zostanq wyslane pocztq 
lub wr^czone podczas glownego akcentu 
obchodow jubileuszu 85-lecia powstania 
PZK, czyli Ogolnopolskiego Spotkania Krot- 
kofalowcow tOS-201 5. 

Ostatnie przed przerwq bylo wyst^pie- 
nie naszego seniora Wojciecha Nietykszy 
SP5FM, jednego z najbardziej zasluzonych 
ludzi dla IARU i sluzby radiokomunikacyj- 
nej amatorskiej, czlonka honorowego PZK, 
laureata nagrody im. Michaela Owena. 
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PREZYDIUM KONGRESU - OD LEWEJ YU3AA, VE3CJ, PROF. DR E. KOWALCZYK - MINISTER t^CZNOSCI, MOHAMED MILL - SEKRETARZ 
GENERALNY ITU, GEN. L. KOtATKOWSKI SP5PZ - PREZES PZK, SP5FM, OH5NW, G2BVN 


Po przerwie koncz^cej cz^sc ofkjalnq 
uczestnikom spotkania zostaty przedsta- 
wione trzy prezentacje. Pierwsza z nich, 
otematyce historycznej, zostala opracowa- 
na i przedstawiona przez Tomka SP5CCC. 
Druga dotyczyla ARISS, a wyglosil Armand 
SP3QFE. Podczas tej prezentacji prelegent 
dokonal wst^pnego podsumowania akcji 
dyplomowej zorganizowanej w zwigzku 
z aktywnosci^ SSTV z mi^dzynarodowej sta- 
cji kosmicznej. Przedstawil przykladowe ob- 
razy odebrane przez krotkofalowcow oraz 
dokonal kilku analizodebranych sygnalow. 

Zaprezentowano rowniez dyplom, ktory 
jako jeden z obrazow byl nadawany z ISS 
oraz wzor karty QSL. Oba wykonane przez 
Slawka S0300K. 

Tworcy akcji dyplomowej przekaza- 
li oprawione wramki awersy pami^tko- 
wej karty QSL zwiqzanej z aktywnosciami 
SSTV z pokladu ISS i z 85-leciem PZK na 
r$ce: prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego 
SP7CBG, wiceprezesa PZK Piotra Skrzypcza- 
ka SP2JMR i prezesa Komitetu Wykonaw- 
czego Regionu 1 . IARU Dona Beattie G3BJ. 

Prezentacje dotyczqcq naszej dziatalno- 
sci na rzecz l^cznosci rezerwowej wyglosit 
Ratal SQ6IYR, EmCom Manager PZK. 

Na uroczystosc inauguracji obchodow 
85-lecia powstania PZK oraz 90-lecia IARU 
poza osobami z zewnqtrz, zaproszenia 
otrzymali takze zyjqcy prezesi PZK, prezesi 
oddzialowterenowych PZK, osoby funkcyj- 
ne pelniqce funkcje przy Zarzqdzie Glow- 
nym PZK, QSL managerowie okr^gowi oraz 
koledzy wyrozniajqcy sie pracq spolecznq 
na rzecz naszej organizacji. 

Uroczystosc trwala ponad 3 godziny. 
Oprocz wymienionych na wst^pie listow 
gratulacyjnych otrzymalismy takze list gra- 
tulacyjny od prezesa Urz^du Komunikacji 
Elektronicznej, wojta gminy Rudniki, na 
terenie ktorej odbywajq si$ nasze spotkania 
LOS oraz od Stowarzyszenia Krotkofalow- 
cow i Radioamatorow „Delta" z D^bicy, 
z ktorym PZK blisko wspolpracuje. 

Piotr.SP2im 


IARU 40 lat temu 

Mija 40 lat od czasu, gdy wdniach od 14 
do 18 kwietnia 1975 r. wWarszawie, w Pa- 
lac u Kultury i Nauki odbyl si$ jubileuszowy 
X Kongres 1 . Regionu IARU, ktory byl bacznie 
obserwowany przez swiat krotkofalarski, a to 
z uwagi na fakt, ze po raz pierwszy obrady 
toczyly sie w kraju obozu socjalistycznego. 
Nalezy dodac, ze byl to rok Jubileuszowy 
50-lecia zalozenia IARU oraz 25-lecia utwo- 
rzenia 1. Regionu IARU, jak rowniez 45-lecia 
PZK. Wkongresie wzi^lo udzial 35 delegacji 
sposrod aktualnych wowczas 42 czlonkow 1 . 
Regionu. Otwarcia obrad dokonal Mohamed 
Mili, sekretarzgeneralny ITU wobecnosci ow- 
czesnego ministra l^cznosci prof. dr. Edwar- 
da Kowalczyka. Ponadto w uroczystosciach 
otwarcia kongresu uczestniczyli: przewodni- 
czqcy IARU Noel Eaton VE3CJ, przedstawiciele 
2. i 3. Regionu IARU, czlonkowie wladz PZK na 
czele z prezesem gen. Leonem Kolatkowskim 
SP5PZ. Natomiast zast^pca przewodniczqce- 
go Rady Panstwa prof. dr. Janusz Groszkowski 
(pierwszy prezes PZK) przeslaldo prezydium 
konferencji list z pozdrowieniami i zycze- 
niami owocnych obrad. Delegatami PZK na 
kongres byli: SP6LB, SP5PA, SP5ZK, SP5SM, 
SP4BQW i SP9MM. Obsluge administracyjng 
prowadzil zespol czlonkow PZK pod kierun- 
kiem sekretarza generalnego ZG PZK kol. 
Anatola Jeglinskiego SP5CM. 

Delegaci zakwaterowani byli w hotelach 
Forum i Polonia, gdzie pracowala stacja 
okolicznosciowa SPOIARU pod czujnym kie- 
rownictwem Kuby SP5BB. Ogolem na stacji 
przeprowadzono 1560 QSO, wczym mieli 
tez niemaly udzial delegaci. Ponadto Pocz- 
ta Polska wydala znaczek okolicznosciowy, 
a Oddzial Bydgoski PZK wydrukowal spe- 
cjalne karty QSL oraz koperty z okoliczno- 
sciowym nadrukiem. 

Obrady kongresu przebiegaly wtrzech 
tematycznych grupach, m.in. pod kqtem 
przygotowan do Swiatowego Kongresu 
Radiokomunikacyjnego WARC. W ostat- 
nim dniu obrad odbyly si$ wybory Komi- 



OKOLICZNOSCIQWA KOPERTA ZE ZN ACZKIEM Z OKAZJI 
X KONFERENCJI R1 IARU 



W PRZERWIE KONFERENCJI SP5FM, M.MILL - SEKRETARZ 
GENERALNY ITU, SP5PZ - PREZES PZK 


tetu Wykonawczego, ktory ukonstytuowal 
sie w nastepujqcym skladzie: przewod- 
niczqcy - PAOLOU, wiceprzewodnicz^cy 

- SP5FM, sekretarz - G2BVN, skarbnik 

- SM6CPI, czlonkowie - DJ3KR, YU3AA 
i EL2BA. Na zakoriczenie kongresu, pod- 
czas uroczystej kolacji, prezes ZG PZK 
wr^czyl Odznaki Flonorowe PZK krot- 
kofalowcom zagranicznym, szczegolnie 
zasluzonym dla rozwoju krotkofalarstwa 
swiatowego. Odznaki otrzymali: SM5ZD, 
VE3CJ, G2BVN, UA3AF, LX1JW. Nast^pnie 
odbylo si$ uroczyste przekazanie wst§- 
gi przewodniczgcego 1. Regionu IARU 
nowo wybranemu przewodniczqcemu 

- PAOLOU. W niedlugim czasie minister Iqcz- 
nosci otrzymal listowne podzi^kowanie od 
sekretarza generalnego ITU za efektywnq 
wspolprac§ Ministerstwa t^cznosci z PZK 
na rzecz rozwoju krotkofalarstwa w Polsce. 
Rowniez przyszlo pismo, skierowane na 
r§ce prezesa ZG PZK, od przewodniczqcego 
IARU, za wzorowe zorganizowanie kongresu 
z podzi^kowaniem dla wszystkich krotkofa- 
lowcow, ktorzy brali wtym udzial! 

Jerzy SP8TK 

Debata oraz 
reaktywacja SP9PEW 

20 lutego o godz. 1 2.30 w Zespole Szkol 
nr 1 wLublihcu odbyla s\q debata pod 
nazw 3 „Komunikacja wwarunkach kryzy- 
sowych", ktorej organizatorem byl ml. insp. 
Piotr Sikorski SP9GZP, pelniqcy obowiqzki 
zast^pcy komendanta Komendy Powia- 
towej Policji wLubliricu, a jednoczesnie 
czlonka Klubu Krotkofalowcow Ziemi Lu- 
blinieckiej SP9PEW. Debata ta zorganizo- 
wana zostala w porozumieniu z Wydzia- 
lem Zarzgdzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Lublincu, a w spotkaniu 
wzi$li udzial przedstawiciele lokalnego sa- 
morzqdu, sluzb mundurowych, uczniowie 
klas mundurowych miejscowej szkoly oraz 
przedstawiciele krotkofalowcow z preze- 
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WIADOMOSCI ZE SWIATA 



UCZESTNICY SPOfKANlA W LUBLINCU 



JEDNA Z PREZENTACJI NA TEMAT t^CZNOSCI REZERWOWEJ 

sem PZK Jerzym Jakubowskim SP7CBG 
i sekretarzem ZG PZK Tadeuszem SP9HQJ 
oraz prezesem Slqskiego OT PZK w Katowi- 
cach Markiem SP9HTY na czele. Nadrz^dny 
cel tego spotkania i przedmiot dyskusji to 
wspieranie lokalnych struktur i komorek 
kryzysowych na terenie powiatu lubliniec- 
kiego wzapewnieniu alternatywnej tgcz- 
nosci przez srodowisko krotkofalowcow na 
wypadek zagrozenia powszechnego. 

Starszy aspirant Piotr Janiszek z KWP 
w Katowicach, przedstawiajqc tragedy 
w postaci zderzenia si$ dwoch pociggow 
wSzczekocinach jako zagrozenie cywiliza- 
cyjne, odniost s\q do praktycznych aspek- 
tow organizacji dziatari na miejscu zdarze- 
nia i zasad wspotdziatania poszczegolnych 
stuzb. Przedstawicielka Wydziatu Zarzqdza- 
nia Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
wLublincu Katarzyna Rose omowita zasa- 
dy funkcjonowania Systemu Wczesnego 
Ostrzegania izdarzenla nadzwyczajne za- 
istniate na terenie powiatu lublinieckiego. 
Zast^pca komendanta Paristwowej Strazy 
Pozarnej wLublincu mt. brygadier Janusz 
Bula z kolei przedstawit zasady dziatania 
Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzy- 
sowego, wtym rol§ i znaczenie PSP i OSP 
w systemie ostrzegania i alarmowania. 

Dose ciekawe byto wystepienie Pio- 
tra Stanka SP9TPZ z mikotowskiego klubu 
SP9PKS, ktory wramach prezentaeji odniost 
si$ do praktycznych mozliwosci wykorzysta- 
nia srodowiska krotkofalowcow w sytuacji 
zagrozen cywilizacyjnych. Zwrocit tez uwa- 
g§ na fakt, iz to srodowisko dysponuje nie- 
zwyklym potenejatem, wiedzq, umiej^tno- 
sciami i kompetenejami i bytoby grzechem 
zaniechania ze strony struktur rzqdowych 
i samorzqdowych niewykorzystanie tych 
atutow na wy pad e k ja kic hko I wiek zagrozen. 

Wazne znaczenie miato wystepie- 
nie prezesa PZK Jerzego Jakubowskiego 
SP7CBG, ktory odniost si$ do praktycz- 
nych aspektow wykorzystania srodowiska 



PRZEMAWIA JERZY SP7CBG PREZES PZK 


krotkofalowcow wprzypadku zaistnie- 
nia zagrozen cywilizacyjnych i kl$sk zy- 
wiotowych. W swym wystgpieniu prezes 
PZK zwrocit uwag§ na fakt proobronne- 
go charakteru PZK, co ma dzis szczegol- 
ne znaczenie, jak tez zapoznat zebranych 
z dotychczasowymi dziataniami srodowiska 
krotkofalowcow wakcjach zwigzanych 
z zagrozeniami cywilizacyjnymi np. poza- 
rami w rejonie Kuzni Raciborskiej czy tez 
wzwiqzku z powodzig wdorzeczu Odry 
w 1 997 roku. Mowigc o powyzszyeh zdarze- 
niach, prezes PZK podkreslit, ze w sytuacji 
jakiegokolwiek zagrozenia na srodowisko 
krotkofalowcow mozna zawsze liezye, po- 
niewaz wswych dziataniach zawsze sq 
niezawodni. W swym wystgpieniu prezes 
PZK zwrocit uwag§ na fakt podpisania dwa 
lata temu porozumienia z ministrem admi- 
nistraeji i cyfryzacji wsprawie wspotpracy 
srodowiska krotkofalowcow ze strukturami 
zarzqdzania kryzysowego okreSlajqcego 
praktyezne aspekty wspotdziatania. 

Wdalszej cz^sci spotkania mt. insp. Piotr 
Sikorski SP9GZP zapoznat zebranych z histo- 
ric Klubu SP9PEW, powstatego w 1974 roku, 
ktory w pozniejszym okresie z przyezyn 
obiektywnych zaprzestat swojej dziatal- 
nosci. Jednak dzi^ki dziataniom lokalnych 
krotkofalowcow (m.in. SP9CWF, SP9UNK, 
SP9TPD i SP9GZP) udato si$ reaktywowac 
klub w 201 5 roku, ktory dzi^ki pomocy 
dyrektor Zespotu Szkot nr w Lublihcu ma 
swojc siedzib^ przy ulicy Sobieskiego 22 na 
terenie Szkoty. Kol. Piotr SP9GZP poinfor- 
mowat zebranych, ze srodowisko miejsco- 
wych krotkofalowcow zrzeszonych w Klubie 
SP9PEW przystgpito do akcji wspierania 
lokalnych struktur zarzgdzania kryzysowego 
na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia i na 
to srodowisko zawsze mozna liezye. 

Po zakonezeniu oficjalnej cz^sci spo- 
tkania odbyta si§, w mniejszym gronie, tj. 
wsrodowisku krotkofalowcow uroezystose 
reaktywowania Klubu Krotkofalowcow 


Ziemi Lublinieckiej SP9PEW, wktorej poza 
organizatorami z miejscowego klubu wzi^li 
udziat mi^dzy innymi przedstawiciele mi- 
kotowskiego klubu SP9PKS i siemianowic- 
kiego klubu SP9KJM. Wczasie spotkania 
zebrani mieli mozliwosc zapoznania si§ 
z ambitnymi planami lublinieckiego klu- 
bu, wymiany doswiadezen oraz uzyskania 
najnowszych informaeji dotycz^cych aktu- 
alnych spraw zwiqzanych z PZKod prezesa 
PZK Jerzego Jakubowskiego SP7CBG. 

Informacja na temat spotkania znajduje 
si$ takze na stronie: www.lubliniec.slaska. 
policja.gov.pl. 

Wnioski: 

• Piotr SP9GZP wykonat kawat dobrej ro- 
boty, poniewaz przyblizyt lokalnym decy- 
dentom istot§ krotkofalarstwa, ajedno- 
czesnie zwrocit uwag$ na prospoteezny 
aspekt uprawiania krotkofalarskiego hob- 
by tj. zaangazowanie i pomoc naszego 
srodowiska wprzypadku zagrozen cywi- 
lizacyjnych. Sytuacja ta w praktyce prze- 
ktada si$ na eliminowanie tzw. problemu 
antenowego i lepsze zrozumienie istoty 
naszego srodowiska wlokalnej spotecz- 
nosci i we wspolnotach mieszkaniowych. 

• Proponufe, aby inni krotkofalowcy upra- 
wiajgcy zawod poliejanta, strazaka lub pra- 
cujgcy wstrukturach zarzgdzania kryzy- 
sowego czy tez wstrukturach zblizonych 
organizowali w ramach oddziatow czy 
klubow podobne konfereneje, prelekcje 
czy spotkania, wczasie ktorych wyraz- 
nie artykutowaliby istoty krotkofalarstwa 
i jego proobronne i prospoteezne aspekty. 
Takie dziatania niew^tpliwie eliminowa- 
lyby problemy antenowe, a jednoczesnie 
bytaby to szansa na popraw$ warunkow 
lokalowych klubow i oddziatow np. umiej- 
scowienie klubow czy oddziatow w loka- 
lach podleglych strukturom zarzgdzania 
kryzysowego. 

TadeuszSP9HQJ 

__ Silent Keys 

W OKRESIE OD 22.01.2015 
DO 27.02.2015 ODESZLI OD NAS I 
NA zawsze: 

spiMn Coleslaw Jezierski s.k. 

W niedziel? 22 styeznio 20 15 wgodzinoch popoludnio- 
wych odszedl od nos Kolega Bolestaw Jezierski SP.1MII 
( 1947) z Wafcza. Czfonek Nadnoteckiego OT PZK w Pile. 

SP6CRB Karol Ferstera s.k. 

Zprzykrosciq informujemy, ze wdniulOlutego wwieku 
79 lot zmorl nosz Kolego 5. R Korol FERS TER A SP6CRB ze 
StrzelecOpolskich. 

SP3MGI STANTSLAW SOBAtiSRI S.K. 

W dnlu 27 lutego w godzinoch porannych odszedl od nos 
mieszkojqcy wGorzowie Stonislow Sobohski SP3MGI, 
brotznonego z orgonizocji kolejnych edycji „TAMY A PRS” 
Zbyszko SP3BTT. 

SP90HV Leon s.k. 

W dniu 26 lutego 2015 r. o godz 14 zmorl wszpitolu 
noszKolego Leon SP90HV zGorzyt 
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The »Balrd Telcvlsor«, 1929 
World's very 1st television set! 

Designed by 
John Logic Baird London. 


i. 


Telefunken Experimental 
Colour-Television Set, 1967 
Prototype ex laboratory of TV-pioneer 
Prof. Waller Bmch. 
Pal-System. - A glani rarity! 


,rd 


133 Specialty Auction cC 

»Telecommunications« 


»Fnlgma« C Sphering 
Machine (Model K) 
x\ Itli Additional Lamp 
Panel, c. 1939 


fj) 

Original Eedlnand Braun's »Cathode Rav Tube fCRTl«. c. 1900 


The only known example worldwide!! 
The forefather of all television tubes. 


Mark III Short Wave Tuner. 1916 


Verv Rare French Compound Radio 
bv »L. Charne«. c. 1920 



British »Gecophone« Radio Receiver 
“Smoker’s cabinet" Model, c. 1924 



World's 1st Fax Machine: »The Fultoeraph«. c. 1925 


...and many more! 



French Airmans Spark Transmitter 
with Morse Kev. c. 1915 


Price’s Battery and Radio Co. Receiver. London. 1928 



For more information and large colour photographs of some more of the upcoming “Highlights 
please visit our website at: www.Breker.com / New Highlights starting mid March 2015 



Fully illust rated bilingual (Fngl .-Ge rman) COLOUR Catalogue available against prepayme nt only: 
Euro 28.- (Europe) or Ruro 37.- ( ap prox. US$ 42.- / Overseas ) 

(Bank draft, cash or by Credit Card with CVV and expiry date: MastcrCard/Visa/AmEx) 

Consignments are welcome at any time! 




U.S. Radio Receiver 
• Masterpiece Vl«, 1937 


The Specialists in »Technical Antiques« 

P. O. Box 50 1 1 19, 5097 1 Koeln/Germany ■ Tel.: +49 / 2236 / 38 43 40 ■ Fax: +49 / 2236 / 38 43 430 
Otto-Hahn-Str. 10, 50997 Koeln (Godorf)/Germany • e-mail: Auction@Breker.com ■ Business Hours: Tue - Fri 9 am - 5 pm 


PLEASE FEEL FREE TO CONTACT OUR INTERNATIONAL REPRESENTATIVES: 

U.S.A.: Lee Richmond, Tel. (703) 796 55 44 * Fax (703) 766 09 66 * Brcken@TheBcstTh ings.com 
Australia & New Zealand: P. Bardenheier. (NZ). Tel./Fax (+64) (0)9 817 72 68 * dbarden@oreon.net.nz 
Japan: Murakami Taizou, Tel./Fax (06) 68 45 86 28 * murakami@ops.dti.ne.jp • China: Jiang Feng, Tel. 138 620 620 75 * jiangfengde@gmail.com 
Hon<? Kong, Taiwan. Singapore: Alex Shih-Chieh Lin. (HK), Tel. (+852) 94 90 41 13 * alexsclin@gmail.com 
England: Tel. (0)777 963 7317 * AuctionTeamBrekerUK@outlook.de • France: Pierre J. Bickart, Tel. (01) 43 33 86 71 * AuctionTcamKoln@aol.com 
Russia: Polyguide Ltd. Moscow, Tel. (925) 740 66 03, Tel./Fax (985) 999 93 55 * ml.mediaservice@gmail.com 
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